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t’empresseras de lire. Cette thèse est bien plus que le simple manuscrit que tu t’apprêtes à lire. 
C’est d’abord une formidable expérience de vie de presque quatre ans, qui m’a permis de 
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puisqu’elle permet de se consacrer presque exclusivement à un projet unique et nous amène à 
nous confronter à des problématiques complexes, avec des moments de joie, mais aussi de doute 
ou de désarrois. Au final, le résultat n’en reste pas moins inattendu pour moi et, je l’espère, 
constructif par rapport à différents travaux déjà réalisés autour de cette thématique. 
 
 
Je souhaiterais tout d’abord remercier José MENDEZ et Gilbert HENAFF d’avoir bien voulu 
me faire confiance et de m’avoir aidé, soutenu et encouragé tout au long de cette thèse. Ils m’ont 
beaucoup aidé dans la structuration de ma pensée et ils m’ont poussé à toujours voir plus loin et à 
avoir une vision plus large de mes travaux. Je remercie l’Institut Pprime d’avoir libéré José de sa 
fonction administrative de directeur adjoint, ce qui nous a permis d’avoir des heures de 
discussion à bâtons rompus autour des différents résultats que j’avais pu obtenir et des essais qu’il 
serait intéressant de réaliser. C’est par ces nombreux échanges que j’ai pu arriver à obtenir les 
résultats tels qu’ils sont aujourd’hui. Je n’oublierai jamais qu’il faut « prendre le lecteur par la 
main » et surtout « raconter une histoire ». 
 
Ce projet n’aurait pas pu avoir lieu sans le soutien d’AREVA, et plus particulièrement de Jean-
Alain LE DUFF et Laurent DE BAGLION. Laurent, tu as été pour moi un véritable mentor, qui 
a su me montrer la voie et partager ton expérience avec moi. Tes conseils en début de thèse 
m’ont permis de rapidement prendre mes marques et ton soutien toujours bien attentionné m’a 
accompagné tout au long de ces quatre ans. Je souhaite aussi remercier le personnel du Centre 
Technique AREVA du Creusot, et notamment Walter CHITTY et Dominique MARTIN, qui 
m’ont fait découvrir les installations permettant la réalisation des essais en milieu eau primaire 
REP et ont toujours été là pour répondre à mes questions ou à mes besoins. 
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Il me faut aussi saluer l’ensemble du personnel du laboratoire qui entretient cette bonne ambiance 
au sein du laboratoire et contribue pleinement à ce que chacun puisse y trouver sa place. En 
premier lieu, je souhaiterais remercier les personnes du secrétariat, Eliane, Brigitte et Karine, qui 
sont toujours là pour nous accueillir avec le sourire (et parfois un petit gâteau) et nous guider 
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souhaite remercier l’ensemble de l’atelier d’usinage (Jean-Louis, Laurent, Guerric, Nicolas et Théo) 
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Enfin, j’en arrive peut-être aux remerciements les plus difficiles, les doctorants. Vous avez été 
pour moi une grande famille avec qui j’ai passé ces merveilleuses années. J’ai une pensée 
particulière pour Camille, Aline et Marion qui ont vraiment été mes frères de thèse, avec qui j’ai 
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L’expérience de l’ATEM 2012 avec Aline, Camille, Rémi et Florian aura été formatrice et je 
garderai le souvenir de ces réunions improvisées au B38 ou encore lorsque qu’avec l’arnaque 
nous faisions les 400 coups. 
 
Et je garde le meilleur pour la fin, le B001 . Vous constituez un bureau formidable où j’ai passé 
le plus clair de mon temps pendant ces quatre ans. Certes j’y ai beaucoup travaillé, mais nous y 
avons aussi tous passé des moments formidables comme l’invention du claquet’ball, l’initiation 
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restez tels que vous êtes. 
 
Une pensée pour mon double, Bibé (Aurélien pour les inconnus), que j’ai connu lors de mon 
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cursus et je dois désormais tourner la page, même si cela est bien difficile car cette thèse aura été 
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INTRODUCTION ET CONTEXTE : 
Dans les réacteurs à eau pressurisée, l’eau est utilisée à la fois comme modérateur, i.e. milieu qui 
capture une partie des neutrons émis par la réaction nucléaire, et comme caloporteur, pour 
transporter la chaleur produite par la réaction nucléaire au niveau du cœur vers les échangeurs de 
chaleur. Afin de garder l’eau liquide dans l’ensemble du circuit primaire, elle est maintenue à une 
pression d’environ 140 bars et sa température varie entre 280 et 330°C. Cette eau constitue le 
milieu eau primaire REP. 
 
Le circuit primaire des centrales nucléaires est composé de nombreux matériaux, comme l’illustre 
la Figure 1. En particulier, l’acier inoxydable austénitique 304L est utilisé pour fabriquer la 
tuyauterie du circuit primaire. Ce composant est soumis à des sollicitations thermomécaniques 
importantes et complexes lors des transitoires de fonctionnement ou bien lors des 
arrêts/redémarrages de tranche ; ces sollicitations relèvent du domaine de la fatigue oligocyclique. 
L’assemblage ainsi que la réparation des différents composants est réalisé par soudage ; les 
cordons de soudure sont ensuite a minima arasés par meulage. Cette étape de finition peut ainsi 
générer des hétérogénéités d’état de surface qu’il faut également prendre en compte. 
 
De manière générale, le dimensionnement en fatigue des composants de centrales nucléaires est 
réalisé à partir d’une courbe de fatigue établie en air à laquelle deux facteurs d’abattement sont 
appliqués : l’un réduit le nombre de cycles et l’autre les niveaux de contrainte/déformation 
considérés. Ces facteurs d’abattement se décomposent en facteurs de transposition censés couvrir 
différents effets (influence de l’environnement, effets d’échelle, variabilité du matériau, état de 
surface,…). Les autorités de sûreté nucléaire ainsi que les organismes de contrôle demandent 
aujourd’hui d’être plus explicite quant à la nature des effets couverts, et en particulier sur 
l’influence du milieu eau primaire REP. 
  Introduction et contexte 
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Figure 1. Schéma du circuit primaire et du circuit secondaire d’une centrale nucléaire de type REP. Détail des différents 
alliages utilisés. En rouge, parties contenant des aciers inoxydables 304 et 316 dans le circuit primaire. [Was, 2011]. 
Ces nouvelles exigences nécessitent une compréhension précise des mécanismes qui sont 
susceptibles d’affecter l’endommagement par fatigue et requièrent en particulier une connaissance 
des interactions entre les différents facteurs : effet de synergie ou au contraire atténuation. Il s’agit 
de garantir un dimensionnement conservatif sans pour autant surdimensionner de manière 
excessive les composants. 
 
Pour répondre à ce besoin, de nombreux paramètres et interactions ont déjà été étudiés ces 
dernières années. Ainsi, le rôle de la vitesse de déformation sur les mécanismes de déformation 
plastique et d’endommagement des aciers inoxydables austénitiques à 300°C a déjà été investigué. 
Les interactions entre la vitesse de déformation et les effets du milieu eau primaire REP ont aussi 
été particulièrement analysées. 
 
Toutefois ces études ne considéraient que des conditions de chargement simples et il convient 
désormais de se rapprocher des conditions réelles de sollicitation des composants dans les 
centrales nucléaires. Ainsi l’influence néfaste d’un état de surface meulé a certes été démontrée, 
mais principalement à température ambiante et lors de sollicitations en fatigue endurance. Peu de 
résultats sont en revanche disponibles à une température de 300°C et/ou en fatigue oligocyclique, 
où l’influence de l’état de surface est considérée comme moins importante. Par ailleurs, la grande 
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majorité des études sur l’influence du milieu REP sont réalisées avec des signaux triangle (ou 
éventuellement en dents de scie), qui ne sont pas représentatifs de l’ensemble des sollicitations 
réelles, pouvant être caractérisées par des vitesses de déformation variables au cours d’un cycle. Il 
est donc nécessaire d’analyser l’impact de tels signaux, les couplages éventuels entre l’influence de 
l’environnement, l’état de surface et la nature des signaux de chargement restant assez mal connus. 
 
Dans ce contexte, l’objectif de cette thèse est donc de déterminer l’influence de l’état de surface 
et du signal de chargement en présence du milieu eau primaire REP pour une sollicitation en 
fatigue oligocyclique sur un acier inoxydable 304L. Les travaux ont été réalisés à l’institut Pprime 
en collaboration avec AREVA. Pour répondre à cette problématique, il était nécessaire de 
commencer par établir l’influence intrinsèque de chaque paramètre (environnement, amplitude, 
vitesse de déformation, nature de l’état de surface, signal de chargement) avant de s’intéresser aux 
différents couplages. Par exemple, pour mettre en lumière les effets d’environnement,  l’influence 
des autres paramètres est d’abord analysée sous vide, avant d’être étudiée en présence d’un 
environnement actif (air ou milieu eau primaire REP). 
 
L’ensemble de ces travaux s’appuie sur une campagne expérimentale importante qui a été 
accompagnée d’observations détaillées des mécanismes et des cinétiques de fissuration pour les 
différentes conditions étudiées en intégrant également les résultats obtenus lors de précédentes 
études.  
 
Ce mémoire est divisé en cinq chapitres : 
- Le premier chapitre est une revue bibliographique décrivant tout d’abord les différents 
mécanismes de déformation et d’endommagement en fatigue des aciers inoxydables 
austénitiques. L’influence de l’état de surface ainsi que celle de différentes formes de signaux 
de chargement est analysée par la suite sous vide et dans l’air. Les phénomènes d’interactions 
entre fissures sont ensuite évoqués. Par ailleurs, les caractéristiques du milieu eau primaire 
REP et son influence sur l’endommagement et la durée de vie sont détaillées en fonction de 
nombreux paramètres. Les principaux modèles de fatigue corrosion sont finalement abordés. 
 
- Le second chapitre présente tout d’abord les principales caractéristiques du matériau utilisé 
lors de cette étude. La préparation des éprouvettes ainsi que les spécificités des états de 
surface étudiés sont précisées. Enfin, les différentes techniques d’observations et de 
caractérisations ainsi que les moyens d’essais utilisés sont décrits. 
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- Le troisième chapitre détaille les résultats obtenus avec un état de surface poli et un signal de 
chargement triangulaire, référence indispensable pour les analyses ultérieures. L’influence de 
l’environnement est mise en évidence pour les différentes vitesses de déformation au travers 
de comparaisons entre le vide, l’air et le milieu eau primaire REP, tant au niveau du 
comportement cyclique et des durées de vie que de l’endommagement. Pour finir, la phase de 
propagation est analysée au travers de l’évolution de la distance interstrie et des lois de 
propagation sont établies en fonction du facteur d’intensité des déformations. 
 
- Le quatrième chapitre est consacré à l’influence d’un état de surface meulé. Après avoir 
exposé les durées de vie obtenues, l’endommagement observé à différents stades de la durée 
de vie est détaillé. Les mécanismes d’endommagement spécifiques à l’état de surface meulé 
sont ensuite pris en compte au sein des lois de propagation afin de rendre compte de 
l’influence de l’état de surface sur la propagation des fissures. 
 
- Le dernier chapitre aborde l’influence de signaux de chargement complexes pour les deux 
états de surface. Une première analyse réalisée dans l’air indique l’évolution du comportement 
cyclique et l’endommagement obtenu. Ces travaux sont ensuite complétés en milieu eau 
primaire REP. Enfin, l’effet du temps est discuté et un temps caractéristique, traduisant 
l’action effective du milieu en pointe de fissure, est défini. Il permet d’analyser l’évolution des 
durées de vie et des cinétiques de propagation selon le signal de chargement en milieu eau 
primaire REP. 
 
- Pour finir, une conclusion rassemble les principaux résultats établis lors de cette étude et 
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CHAPITRE I : 
REVUE BIBLIOGRAPHIQUE 
Notre étude a été réalisée à la température de 300°C. La majorité de la revue bibliographique sera 
donc consacrée aux phénomènes et mécanismes observés à cette température sur le 
comportement cyclique et la fissuration par fatigue des aciers inoxydables austénitiques. 
I.1. Fatigue oligocyclique des aciers inoxydables austénitiques 
I.1.1. Comportement cyclique des aciers inoxydables austénitiques 
En fatigue, deux domaines de sollicitations sont distingués [Bathias, Baïlon, 1997] : 
 La fatigue endurance ou fatigue à grand nombre de cycles (en anglais : high cycle fatigue) : 
le matériau est alors sollicité macroscopiquement dans le domaine élastique. Localement, 
certains grains se déforment plastiquement et sont à l’origine de l’amorçage d’une ou 
plusieurs fissures. La durée de vie est estimée entre 105 et 107 cycles.  
 La fatigue oligocyclique ou fatigue à faible nombre de cycles (en anglais : low cycle fatigue) : 
la sollicitation a le plus souvent lieu dans le domaine plastique pour tout le volume sollicité. 
La durée de vie est généralement inférieure à 105 cycles. 
Pour les matériaux ductiles tels que les aciers inoxydables, il n’existe pas de frontière nette entre le 
domaine de la fatigue endurance et de la fatigue oligocyclique. On s’intéressera par la suite 
uniquement à la fatigue oligocyclique, dans le cas d’une déformation totale imposée. 
 
Dans ce domaine, pour des essais conduits à amplitude total de déformation imposée, la réponse 
cyclique du matériau est généralement représentée par une courbe max=f(N) avec une échelle 
logarithmique afin de mieux observer l’évolution des contraintes au cours des premiers cycles.  La 
Figure I-1 montre un exemple de comportement cyclique pour un acier inoxydable 304L à 300°C. 
La réponse cyclique dépend du matériau, mais aussi de la température, de l’amplitude et de la 
vitesse de déformation. 
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Pour des températures comprises entre 20°C et 400°C, le comportement cyclique des aciers 
inoxydables austénitiques est composé de quatre stades, cf. Figure I-1 : un stade de durcissement 
primaire, suivi d’un adoucissement, d’une stabilisation et d’un durcissement secondaire. Le 
phénomène de durcissement se traduit mécaniquement par une augmentation des niveaux de 
contrainte et une diminution de la déformation plastique. L’adoucissement se traduit par 
l’évolution inverse. 
 
Figure I-1. Comportement cyclique d’un acier inoxydable 304L sollicité à 300°C sous vide et dans l’air en déformation 
totale imposée à ± 0,3 et 0,6 %. [De Baglion, Mendez, 2010]. 
Ces différentes phases sont reliées à l’évolution des dislocations et de leurs structures au cœur du 
matériau : 
 Durcissement primaire : il est associé à la multiplication et à l’arrangement des 
dislocations [Belamri, 1986 ; Alain, 1993], ainsi qu’aux interaction entre les dislocations et 
les atomes en solution solide. L’importance du durcissement primaire est liée à la vitesse 
de déformation, à l’amplitude (i.e. la densité de dislocation) et à la concentration d’atomes 
en solution solide. 
 Adoucissement : différents mécanismes interviennent à ce stade ; l’annihilation de 
certaines dislocations, le réarrangement des dislocations de structures planaires vers des 
structures 3D plus stables et la localisation de la déformation au niveau des bandes de 
glissement. 
 Stabilisation : un équilibre est atteint entre la multiplication et l’annihilation des 
dislocations. Les structures de dislocation évoluent peu [Gerland et al., 1989]. 
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 Durcissement secondaire : selon les conditions de sollicitation, le durcissement 
secondaire est soit lié à de la transformation martensitique (généralement, à température 
ambiante pour de fortes amplitudes), soit à l’apparition d’un arrangement particulier de 
dislocations appelé structure en côtes de velours ou corduroy [Gerland et al., 1993, 1997]. 
A 300°C, c’est ce second mécanisme qui intervient lorsque la déformation plastique 
cumulée est importante. 
 
La chute brutale des niveaux de contrainte correspond à la propagation d’une ou plusieurs 
fissures à l’échelle macroscopique et au début de la rupture de l’éprouvette. Selon les conditions 
de sollicitation, cette rupture arrive plus ou moins rapidement. Cela explique pourquoi les phases 
de stabilisation et de durcissement secondaire ne sont pas toujours observées. 
I.1.2. Mécanismes de déformation et d’endommagement 
I.1.2.a. Les mécanismes de déformation 
En fatigue oligocyclique, l’accumulation de déformation plastique entraîne dans le matériau des 
modifications à l’échelle microscopique. On distingue trois mécanismes principaux de 
déformation plastique pour les aciers inoxydables austénitiques : 
- le glissement des dislocations 
- le maclage 
- la transformation martensitique 
 
La valeur de l’énergie de défaut d’empilement (EDE) va influencer les structures de 
dislocations obtenues et modifier la sensibilité de l’alliage à la transformation martensitique et au 
maclage [Lecroisey, Pineau, 1972]. Pour l’acier inoxydable étudié ici, l’EDE a été estimée à 30 
mJ.m-2 grâce à la relation empirique de Pickering [Pickering, 1978], ce qui correspond à une valeur 
intermédiaire. Cette valeur augmente légèrement avec la température. 
 
 Le glissement des dislocations 
Si l’EDE est moyenne ou élevée, on observe un glissement dévié majoritaire et la création de 
structures tridimensionnelles homogènes. Pour une faible EDE, le glissement est plutôt planaire 
avec une localisation de la déformation et des structures de dislocation moins organisées : 
enchevêtrements, dipôles, multi-pôles. C’est dans ces conditions que les autres modes de 
déformation (maclage et transformation martensitique) sont activés. 
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Lors des premiers cycles, les dislocations se multiplient puis elles commencent à s’organiser en 
structures particulières. La nature des structures obtenues (planaires ou tridimensionnelles) 
dépend : de l’énergie de défaut d’empilement, de la température, de l’amplitude de déformation 
plastique imposée et de la déformation plastique cumulée [Obrtlik et al., 1994 ; Gerland et al., 
1997]. 
 
Les principales structures de dislocations observées à 300°C sur un acier 304L sont représentées 
sur la Figure I-2. Après 600 cycles réalisés dans l’air à l’amplitude de ± 0,6 %, des modes de 
glissement planaires et déviés coexistent. Cependant, lorsque la vitesse de déformation diminue, il 
apparaît que le phénomène de vieillissement dynamique (cf. paragraphe I.1.3.d) favorise la 
création de structures planaires dans le sens où les structures déviées (type cellules ou murs-
canaux) sont moins perfectionnées [De Baglion, 2011]. Le même auteur constate par ailleurs que 
lorsque la vitesse de déformation diminue, d’autres modes de déformation sont présents : 
micromaclage et martensite ε. 
 
  
Cellules - 4.10-3 s-1 Alignements - 1.10-4 s-1 
  
Fautes d’empilements - 4.10-3 s-1 Murs-canaux à tendance cellulaire - 4.10-3 s-1 
Figure I-2. Différentes structures de dislocation observées sur acier 304L sollicité après 600 cycles dans l’air à 300°C 
et ± 0,6 % d’amplitude. [De Baglion, 2011]. 
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 Le maclage 
Le maclage est une transformation à volume constant qui correspond à un cisaillement pur d’une 
partie du cristal. Pour les matériaux avec une structure cristallographique de type cubique à faces 
centrées (CFC), le maclage conduit à une rotation du cristal d’un angle de 60°. Les macles 
peuvent avoir deux origines : 
- les macles thermiques : elles apparaissent lors de la solidification ou de la 
recristallisation. Elles sont très courantes dans les aciers inoxydables austénitiques et 
se caractérisent par une épaisseur de quelques dizaines de microns et traversent 
généralement l’ensemble du grain.  
- les macles de déformation : elles sont créées par une déformation plastique qui 
engendre la formation de défauts d’empilements. Elles sont plus fines, moins d’un 
micron d’épaisseur, on parle alors de micromacles. 
 
C’est cette seconde source de macles qui nous intéresse. Dans les cristaux CFC, les macles de 
déformation constituent un mode de déformation qui n’est activé qu’après avoir atteint une 
certaine déformation plastique cumulée [Meyers et al., 2001 ; Hamdi, Asgari, 2008] et est 
généralement observé à basse température, pour des niveaux de déformation élevés et à de fortes 
vitesses de déformation. Malgré tout, des macles de déformation ont été observées sur un acier 
inoxydable 316L avec une faible vitesse de déformation [Gerland et al., 1989 ; Hamdi, Asgari, 
2008] et même à 300°C à faible vitesse de déformation [Garnier, 2007 ; De Baglion, 2011]. 
 
 La transformation martensitique 
La phase austénitique homogène est obtenue par traitement d’hypertrempe. A température 
ambiante, l’austénite est une solution métastable saturée en carbone et n’est donc pas dans son 
état d’équilibre. La phase austénitique  peut partiellement se transformer soit en martensite ’, 
soit en martensite e. La présence de martensite peut être déterminée de plusieurs manières. 
Différentes méthodes ont été comparées par Talonen et al. [Talonen et al., 2004], il en ressort que 
la méthode la plus simple à mettre en œuvre est une mesure du magnétisme des échantillons via 
un ferritoscope. Malheureusement, cette méthode ne permet de détecter que la martensite ’. 
 
Selon les conditions (température et niveau de contrainte), la transformation martensitique peut 
être liée à différents mécanismes. A faible température, la transformation martensitique peut avoir 
lieu sous le simple effet de la force motrice chimique, il s’agit alors d’une transformation 
martensitique par refroidissement. La température sous laquelle cette transformation est 
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possible est estimée à -132°C d’après la formule de Pickering [Pickering, 1984], ce qui est bien 
inférieur aux températures considérées dans la présente étude. 
 
Pour des températures plus importantes, la transformation martensitique peut être provoquée par 
l’application d’une contrainte, on parle alors de transformation martensitique par écrouissage. 
La température joue ici un rôle important : plus elle augmente, moins la transformation 
martensitique a lieu [Hennessy et al., 1976]. Par ailleurs, Baudry et Pineau [Baudry, Pineau, 1977] 
ont mis en évidence la nécessité d’atteindre une certaine valeur de déformation plastique cumulée 
pour activer la transformation martensitique par écrouissage. Le dernier paramètre important est 
la vitesse de déformation : lorsqu’elle augmente, le nombre de sites de germination que 
constituent les bandes de cisaillement augmente et la transformation martensitique est donc plus 
importante [Murr et al., 1982 ; Lee, Lin, 2000]. 
 
En fatigue, la transformation martensitique assistée par la déformation plastique est parfois 
observée en pointe de fissure à température ambiante. Cette transformation aurait un effet 
bénéfique sur la durée de vie, soit lié à un effet durcissant de la martensite qui réduit localement la 
déformation plastique [Bathias, Pelloux, 1973], soit lié au changement de volume engendré par la 
transformation de phase qui introduit des contraintes résiduelles de compression et ralentit donc 
la croissance de la fissure [Hennessy et al., 1976 ; Hornbogen, 1978 ; Stolarz et al., 2001]. 
 
Garcia [Garcia, 2009] a mis en évidence sur un acier 304L sollicité en fatigue à 300°C pour une 
amplitude de déformation totale de ± 0,1 % et une vitesse de 4.10-3 s-1 la présence de lattes de 
martensite ’ située aux intersections des structures de Corduroy. Cette observation est en 
désaccord avec les données de la littérature, tant au niveau de la température considérée qu’au 
niveau de l’amplitude de déformation imposée. Garcia suggère que localement, au niveau des 
intersections entre deux structure de Corduroy, la déformation pourrait malgré tout être 
suffisante pour amorcer la transformation martensitique. 
 
La présence de martensite ε constatée par De Baglion [De Baglion, 2011] à 300°C, ± 0,6 %, 1.10-4 
s-1 pourrait avoir une autre origine : la diminution de la vitesse de déformation permet l’activation 
du phénomène de vieillissement dynamique, cf. partie I.1.3.d, qui provoque une augmentation des 
contraintes d’écoulement [Renault et al., 2006]. Les conditions pourraient alors être favorables à 
la transformation martensitique. 
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I.1.2.b. Les mécanismes d’endommagement 
L’endommagement du matériau s’effectue en plusieurs étapes : 
- création d’un dommage irréversible sous la forme de modifications microstructurales 
- amorçage et micro-propagation d’une ou plusieurs fissures 
- propagation d’une ou plusieurs fissures jusqu’à la rupture de l’éprouvette 
 
 L’endommagement irréversible 
Le cyclage génère la multiplication des dislocations qui localement se structurent sous la forme de 
bandes de glissement persistantes (BGP). Une partie de la déformation plastique est assurée par le 
glissement de plans cristallographiques au niveau de ses BGP, ce qui génère un relief de surface 
sous la forme d’intrusions / extrusions, cf. Figure I-3. 
 
Figure I-3. Processus de formation des intrusions/extrusions : (a) Emergence de bandes de glissement en surface. 
(b), (c) et (d) Création de relief à cause de l’irréversibilité du glissement et apparition des intrusions/extrusions. 
Issu de [Hénaff, Morel, 2005]. 
 
 L’amorçage 
Les intrusions/extrusions liées aux BGP constituent des concentrateurs locaux de contraintes qui 
vont favoriser l’amorçage des fissures. Mais l’amorçage peut aussi avoir lieu soit sur d’autres 
concentrateurs locaux de contrainte (défauts de surface, porosités), soit sur des sites présentant 
des incompatibilités de déformation (inclusions, joints de grains, joints de macles).  
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De Baglion [De Baglion, 2011] a montré que pour un acier 304L sollicité à 300°C avec une 
amplitude de ± 0,6 %, la grande majorité des fissures amorçait sur des bandes de glissement et 
cela, indépendant de l’environnement considéré (vide ou air), cf. Figure I-4. Il a par ailleurs 
souligné l’importance de l’orientation des grains, puisque la grande majorité des fissures amorcent 
sur des grains présentant un seul système de glissement favorable. 
 
Figure I-4. Comparaison de la nature des sites d’amorçage entre le vide et l’air après 900 cycles. 
Acier 304L, 300°C, ± 0,6 %, 1.10-5 s-1. [De Baglion, 2011]. 
Il est extrêmement compliqué de définir la notion d’amorçage d’une fissure en tant que tel, 
puisque cela dépend du matériau, du mode de sollicitation, des moyens d’observations, … Dans 
le cadre de notre problématique, nous considérerons une fissure comme amorcée lorsqu’elle 
atteint l’ordre de grandeur de la taille de grain, i.e. environ 80 µm. Le terme de micro-propagation 
sera appliqué jusqu’à ce que les fissures atteignent quelques tailles de grains, soit environ 250 µm. 
 
 La propagation 
Dans le domaine élastique, la vitesse de propagation d’une fissure en stade II est généralement 
représentée par une loi de Paris-Erdogan, où la force motrice de la fissure est donnée par le 
facteur d’intensité des contraintes [Irwin, 1957]. Dans le cas de sollicitations en fatigue plastique 
généralisée, il est nécessaire d’utiliser d’autres paramètres prenant en compte la plasticité, tel que 
l’intégrale J. De Baglion [De Baglion, 2011] a montré que l’utilisation de ce paramètre en fatigue 
oligocyclique sur un acier 304L ne permettait de rationaliser ni l’influence de la vitesse de 
déformation, ni l’influence de l’amplitude. 
 
Le paramètre ΔKε a été proposé par Kamaya et al. [Kamaya, Kawakubo, 2012 ; Kamaya, 2013, 
2015] comme facteur traduisant la force motrice de la propagation des fissures en fatigue 
oligocyclique sur les aciers inoxydables austénitiques. Selon ces auteurs, ce paramètre permettrait 
de rationaliser l’ensemble des données quelle que soit la géométrie considérée (éprouvettes CT, 
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éprouvettes cylindriques et éprouvettes cylindriques creuses), le mode de pilotage (contrainte ou 
déformation imposée) et les niveaux de contrainte/déformation appliqués (amplitude, mode de 
pilotage, effet d’une contrainte moyenne). L’intégration des lois de propagation identifiées à l’aide 
de ce paramètre donne un nombre de cycles en accord avec les durées de vie expérimentales. De 
plus, les vitesses de propagation calculées sont cohérentes avec les observations sur répliques et 
les mesures d’interstries.  
 
Le paramètre ΔKε est calqué sur le paramètre ΔK, mais il dépend de l’amplitude de déformation 
totale et non de l’amplitude de contrainte, comme le montre son expression donnée par 
l’Équation I-1. Le paramètre a correspond à la profondeur de fissure, Δε représente l’amplitude 
de déformation et F(a), appelé facteur de forme, permet de prendre en compte la géométrie de la 
fissure. La vitesse de propagation des fissures s’exprime alors selon l’Équation I-2 avec C et m qui 
sont des constantes dépendantes du matériau et des conditions de sollicitation. 
                              aaFK ´´D´=D ee )(  Équation I-1. 




m Équation I-2. 
 
L’expression du facteur de forme F(a) est identique aux expressions utilisées avec le paramètre 
ΔK. Parmi les différentes formulations de F(a) proposées dans la littérature, nous avons dans la 
suite de l’étude choisi d’utiliser les équations définies par Carpinteri [Carpinteri, 1993]. Les 
conventions de notation sont représentées sur la Figure I-5. Les équations rassemblées dans le 
Tableau I-1 permettent de calculer la valeur de ΔKε au point A, le point le plus profond du front 
de fissure, et au point C, situé à proximité du bord. L’expression du facteur de forme dépend de 
la valeur du rapport de la profondeur a sur le demi grand rayon b de l’ellipse formée par la fissure 
existante. Le diamètre de l’éprouvette est noté D.  
 
  
Figure I-5. Schéma représentant la fissure et les conventions utilisées pour l’expression du paramètre ΔKε. 
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Rapport a/b Expressions de F(a) 
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Tableau I-1. Expressions du facteur de forme F(a) en fonction du rapport a/b et de la position sur le front de fissure. 
D’après [Carpinteri, 1993]. 
L’évolution du facteur de forme F(a) a été représentée sur la Figure I-6 en fonction des rapports 
a/D et a/b. Les valeurs de F(a) sont toujours plus importantes pour une fissure droite (a/b=0) 
que pour une fissure semi-circulaire (a/b=1). Si on compare l’évolution de F(a) pour le point A et 
le point C, on constate que pour des valeurs de a/b entre 0 et 0,4, le facteur de forme est toujours 
plus important au point A. La fissure a alors une forme très allongée et elle a tendance à évoluer 
vers une forme semi-circulaire, et ceci d’autant plus rapidement que sa forme en est éloignée, i.e. 
d’autant que le rapport a/b tend vers 0. Inversement, pour les valeurs de a/b entre 0,8 et 1, le 
facteur de forme à tendance à être plus important pour le point C ; la fissure va alors se propager 
plus vite sur les bords qu’à cœur et de ce fait va s’éloigner de la forme semi-circulaire. Carpinteri 
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[Carpinteri, 1993] a montré qu’avec ses expressions de F(a), les fissures tendaient à rejoindre une 
forme stabilisée avec un rapport a/b entre 0,6 et 0,7. La stabilisation a lieu à des profondeurs 
assez importantes puisqu’elle intervient pour un rapport a/D supérieur à 0,6. 
 
Figure I-6. Evolution du facteur de forme en fonction du rapport a/D aux points A et C pour différentes formes de fissures. 
De nombreuses autres expressions du facteur de forme existent. Nous citerons les expressions 
définies par Murakami [Murakami, 1987] uniquement valables pour un rapport a/b=1 mais qui 
sont applicables aux éprouvettes cylindriques, Équation I-3, et aux éprouvettes cylindriques 
creuses, Équation I-4. Le paramètre t correspond alors à l’épaisseur de la paroi de l’éprouvette. 
Ces expressions ont été utilisées par Kamaya et al. [Kamaya, Kawakubo, 2012 ; Kamaya, 2013, 
2015] pour exprimer le paramètre ΔKε avec l’hypothèse que les fissures sont toutes de formes 
semi-circulaires. 




























 Équation I-3. 






































 Équation I-4. 
 
I.1.3. Facteurs influençant la durée de vie des aciers inoxydables 
Dans les paragraphes précédents, nous avons évoqué le fait que certains paramètres comme la 
température ou la vitesse de déformation influençaient les modes de déformation et 
d’endommagement. De manière plus générale, un certain nombre de paramètres ont un impact 
important sur la durée de vie en fatigue oligocyclique des aciers inoxydables. Nous allons détailler 
ces différents paramètres et leurs effets. 
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I.1.3.a. Le matériau : composition chimique et pré-écrouissage 
 Composition chimique 
Au-delà des différentes nuances qui existent, des aciers ayant la même dénomination peuvent 
avoir des comportements mécaniques différents selon leur composition chimique. Une étude [Le 
Roux, 2004 ; Le Roux et al., 2008] comparant trois nuances d’acier 304L à température ambiante 
a mis en évidence des différences de comportement cyclique, notamment à faible amplitude de 
déformation. En effet, deux des nuances présentent un durcissement secondaire marqué (THY et 
commercial), tandis que la troisième n’en présente pas (CLI). Lorsque les durées de vie obtenues 
sur ces essais sont représentées en fonction du niveau de contrainte pendant l’essai, un écart 
significatif est constaté entre les différentes nuances comme le montre la Figure I-7. 
 
Figure I-7. Niveau de contrainte en fonction de la durée de vie pour différentes tôles d’acier 304L. 
Air, 20°C, déformation imposée. [Le Roux et al., 2008]. 
 
 Le pré-écrouissage 
L’influence d’un pré-écrouissage sur un acier 304L sollicité dans l’air à 300°C a fait l’objet de 
plusieurs études [Le Pécheur, 2008 ; Huin, 2013]. Le pré-écrouissage entraîne une augmentation 
importante des niveaux de contrainte (plus de 50 MPa pour 5% d’écrouissage), avec une phase de 
durcissement primaire très courte et par la suite un adoucissement présent jusqu’à rupture, cf. 
Figure I-8.(a). La contrainte moyenne est  positive (entre 20 et 55 MPa selon l’amplitude - entre ± 
0,2 et ±0,7%) et se relaxe au cours de l’essai (la relaxation est plus rapide aux fortes amplitudes). 
Cette tendance est expliquée par la présence de structures de dislocations planaires créées lors de 
l’écrouissage, qui vont, tout au long de la durée de vie, influencer l’arrangement des dislocations 
en structures 3D. Le pré-écrouissage entraîne aussi une diminution de la durée de vie pour les 
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amplitudes de déformation supérieures à ± 0,2 % et a un effet bénéfique sur les durées de vie 
pour les amplitudes plus faibles, comme le montre la Figure I-8.(b). 
  
Figure I-8. Influence du pré-écrouissage. (a) Sur le comportement cyclique. (b) Sur la durée de vie. 
Acier 304L, air, 300°C, ± 0,5 %, 4.10-3 s-1 ou signal en dents de scie 4.10-5/4.10-3 s-1. [Huin, 2013]. 
 
I.1.3.b. L’environnement : température et nature de l’environnement 
L’influence de la température sous vide a été étudiée à déformation plastique imposée sur un acier 
316L [Belamri, 1986 ; Alain, 1993 ; Alain et al., 1997]. Comme le montre la Figure I-9.(a), 
l’augmentation de la température jusqu’à 300°C a un effet bénéfique sur la durée de vie (facteur 
quatre par rapport à la température ambiante). Pour des températures plus élevées, cet effet 
bénéfique disparaît progressivement jusqu’à ce que l’on retrouve à 600°C les mêmes durées de vie 
qu’à température ambiante. Alain et al. [Alain, 1993 ; Alain et al., 1997 ; Gerland et al., 1997] ont 
expliqué l’effet bénéfique de la température sous vide par un mode de déformation plus planaire 
et réversible, ainsi que par une homogénéisation de la déformation. Ces mécanismes sont à relier 
au phénomène de vieillissement dynamique, très marqué dans cette gamme de température, cf. 
partie I.1.3.d. 
  
Figure I-9. Durée de vie en fonction de la température, de l’amplitude de déformation plastique et de l’environnement. 
 (a) Sous vide. (b) Dans l’air. Acier 316L, vitesse de déformation plastique : 2.10-3 s-1. [Belamri, 1986 ; Alain, 1993]. 
(a) (b) 
(a) (b) 
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Différentes études [Belamri, 1986 ; Alain, 1993 ; Mendez, 1999 ; De Baglion, 2011] ont comparé 
l’évolution de la durée de vie dans l’air et sous vide en fonction de la température. Comme 
l’illustre la Figure I-9.(b), la durée de vie dans l’air est assez similaire entre la température 
ambiante et 300°C, puis elle diminue progressivement jusqu’à 600°C. A 300°C, l’effet bénéfique 
de la température observé sous vide est globalement compensé par des effets d’environnement. 
L’action de l’environnement air sur la propagation des fissures est attribuée aux effets d’oxydation 
et à l’influence de la vapeur d’eau [Henaff et al., 1995]. Dans un premier temps, l’adsorption des 
molécules d’eau conduit à une diminution de l’énergie de création de surface (effet Rehbinder) 
qui favorise la propagation des fissures. Ensuite, la dissociation de l’eau adsorbée conduit à la 
production d’hydrogène qui accélère également la propagation des fissures. Etant donné la 
concentration d’hydrogène considérée, l’assistance de l’hydrogène consisterait plus en un 
mécanisme de plasticité facilité, qui serait en accord avec les observations montrant une réduction 
de l’émoussement de la fissure en fatigue dans l’air [McEvily, Velazquez, 1992]. 
I.1.3.c. L’état de surface 
L’utilisation de procédés de préparation de l’état de surface engendre nécessairement des 
modifications topographiques, thermiques, mécaniques et métallurgiques de la surface et de la 
matière à faible profondeur. Pour caractériser ces changements, différentes notions sont utilisées : 
rugosité, écrouissage et contraintes résiduelles. 
 
 Rugosité 
La rugosité permet de caractériser la topographie de la surface des échantillons. Elle est 
classiquement mesurée à partir de profils de rugosité avec différents paramètres usuels : Ra, Rt, Rq. 
Leurs définitions sont rappelées sur la Figure I-10. 
 





















Figure I-10. Méthode de détermination des paramètres de rugosité Rt, Ra et Rq. [Raphet, 2008]. 
 
Dans plusieurs publications les paramètres de rugosité et la tenue en fatigue des matériaux ont été 
corrélés [Ben Fredj et al., 2006 ; Guo et al., 2010 ; Hashimoto et al., 2006 ; Rajasekaran et al., 
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2009]. Ces travaux montrent que la résistance en fatigue est mieux décrite par des paramètres 
caractérisant l’amplitude maximale de la topographie, tels que les paramètres Rt ou Rz, qui 
quantifient la profondeur de l’entaille présente en surface. D’autres paramètres plus spécifiques 
comme les paramètres Rsk ou Rku (respectivement facteur d’asymétrie et d’aplatissement du profil) 
sont aussi pertinents pour évaluer la résistance en fatigue [Guo et al., 2010]. 
 
Les travaux de thèse de Le Pécheur [Le Pécheur, 2008] simulant un essai de fatigue sur acier 304L 
montrent que la rugosité facilite l’amorçage des fissures, notamment grâce à l’effet de micro-
entaille, et entraîne une diminution de la durée de vie en fatigue. Cet effet est d’autant plus 
important que la rugosité augmente. Une étude [Raman, Padmanabhan, 1995] réalisée dans l’air à 
température ambiante sur un acier 304LN avec différents niveaux de rugosité montre que plus 
l’amplitude de déformation diminue, plus l’influence de la rugosité est importante, cf. Figure I-11. 
D’autres travaux [Lee, Nam, 1990] réalisés sous vide sur un acier 304 avec une amplitude de 
déformation plastique de ± 2% montrent que l’influence de la rugosité est importante à 20°C et 
diminue lorsque la température augmente. 
 
Figure I-11. Influence de la rugosité sur la durée de vie pour différentes amplitudes. [Raman, Padmanabhan, 1995]. 
Dans sa thèse, Petitjean [Petitjean, 2003] a étudié sur un acier 304L l’influence en fatigue à grand 
nombre de cycles de la nature de l’état de surface, en considérant : un état meulé, un état sablé, 
deux états polis et plusieurs états tournés. Une nuance est introduite par l’auteur entre la rugosité 
et l’acuité des entailles. Pour une même valeur de rugosité (Rt), une éprouvette tournée présente 
des défauts avec une acuité plus faible que l’état meulé et c’est bien l’acuité qui joue un rôle 
primordial au niveau des durées de vie obtenues dans l’air à 20°C. Le rôle des autres facteurs 
apparaît comme secondaire. Quelques essais réalisés à 300°C confirment que l’influence de l’état 
de surface, et particulièrement de la rugosité, diminue avec la température. 
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 Ecrouissage 
Les différents procédés d’usinage génèrent en surface des déformations mécaniques et 
thermiques importantes, qui vont engendrer de nombreuses macles mécaniques, parfois des 
zones recristallisées ou de la martensite de déformation. Ces différentes modifications 
microstructurales ont été caractérisées dans le cadre de la thèse de Petitjean [Petitjean, 2003]. La 
zone écrouie concerne, dans la majorité des états analysés, une profondeur d’environ 200 µm. La 
présence d’un écrouissage en surface peut retarder la formation des fissures en limitant 
l’émergence des bandes de glissement et diminuer l’amplitude de déformation plastique. 
Cependant, une fois la fissure amorcée, la déformation tend à se localiser et la fissure se propage 
plus rapidement [Lehericy, 2007]. 
 
 Contraintes résiduelles 
Il s’agit de contraintes multiaxiales se trouvant en équilibre mécanique qui sont générées par les 
traitements de surface ou les traitements métallurgiques. On considère généralement que les 
contraintes résiduelles de traction ont un effet néfaste sur la durée de vie tandis que les 
contraintes résiduelles de compression ont l’effet inverse. L’état de surface meulé présente des 
contraintes résiduelles de traction, plus importantes dans le sens des rayures en surface. Pour 
l’état de surface poli, les contraintes résiduelles sont de compression [Petitjean, 2003]. 
 
Cet effet bénéfique des contrainte résiduelles de compression sur la tenue en fatigue à 20°C est 
expliqué par un retard de l’amorçage des fissures et une diminution de la vitesse de propagation 
sur un alliage Ti-6Al-4V [Wagner, Lütjering, 1990] ainsi que pour un acier 316 [De los Rios et al., 
1995]. 
 
L’effet bénéfique des contraintes résiduelles de compression est atténué voire supprimé lorsque 
les essais sont réalisés en température [Wagner, Lütjering, 1990 ; Altenberger, Scholtes, 1999] ou 
avec des amplitudes menant à une déformation plastique du matériau [Kodama, 1972 ; Holzapfel 
et al., 1998 ; Nikitin, Besel, 2008]. La relaxation des contraintes résiduelles induite par la 
déformation plastique est d’autant plus importante que l’amplitude de sollicitation est élevée 
[Smith et al., 2001 ; Laamouri et al., 2013]. En outre, l’influence des contraintes résiduelles 
devient secondaire lorsque la rugosité est importante [Petitjean, 2003]. 
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I.1.3.d. Le vieillissement dynamique 
Sous vide, un effet intrinsèque de la vitesse de déformation a été observé, il s’agit du 
phénomène de vieillissement dynamique (ou Dynamic Strain Ageing - DSA). Il correspond à un 
ancrage des dislocations mobiles par des atomes en solution solide interstitielle ou 
substitutionnelle qui intervient lors de sollicitations en déformation plastique [McCormick, 1986, 
1988]. La diffusion des atomes est régie par une loi de type Arrhenius où la température 
intervient, tandis que la vitesse de déplacement des dislocations dépend directement de la vitesse 
de déformation imposée. Ce phénomène a été observé pour de nombreux alliages : aciers doux, 
aciers ferritiques, aciers austénitiques, aciers martensitiques, certains alliages d’aluminium, certains 
alliages de nickel, des alliages de cuivre et des matériaux à structure hexagonale comme les alliages 
de titane, de manganèse,… Les atomes responsables du vieillissement dynamique pour l’acier 
inoxydable 316L(N) sont les atomes de chrome [Srinivasan, Valsan, et al., 1999]. 
 
Le phénomène a lieu lorsque la vitesse de diffusion des atomes en solution est du même ordre de 
grandeur que la vitesse de déplacement des dislocations. La présence du phénomène de 
vieillissement dynamique intervient pour des couples température – vitesse de déformation. Ainsi, 
pour les aciers inoxydables, le vieillissement dynamique a été observé pour des températures 
comprises entre 200 et 800°C et des vitesses de déformation entre 10-2 et 10-6 s-1 [Jenkins, Smith, 
1969 ; De Almeida, Monteiro, 1976]. Plus précisément, sur l’acier 316L, le phénomène de 
vieillissement dynamique est présent pour les couples température- vitesse de déformation :  
([250-550°C], 10-4 s-1) ; ([250-600°C], 10-3 s-1) et ([250-650°C], 10-2 s-1) [Hong, Lee, 2004]. 
 
Dans certaines conditions, la compétition entre la mobilité des dislocations et des atomes en 
solution solide mène à des instabilités qui caractérisent l’effet Portevin – Le Chatelier [Portevin, 
Le Chatelier, 1923]. Un exemple de ce phénomène lors d’un essai de traction est illustré Figure 
I-12. Selon les cinétiques de ces instabilités, elles peuvent être classées en différentes familles et 
correspondent à différentes conditions de température – vitesse de déformation [Lacombe, 1985]. 
 
Figure I-12. Courbe de traction présentant des instabilités caractéristiques de l’effet Portevin - Le Chatelier. 
Issu de [Belotteau, 2009]. 
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Les conséquences du phénomène de vieillissement dynamique sont multiples et se traduisent à 
plusieurs échelles : 
 Le vieillissement dynamique favorise le glissement planaire : sur un acier 316L, des 
structures de dislocations planes ont été observées pour la gamme de température où le 
phénomène de vieillissement dynamique est actif, tandis que des structures caractéristiques 
d’un glissement dévié ont été constatées pour des températures plus faibles ou plus élevées 
(structure type cellule à faible température et structure type sous grains par ailleurs). 
 Il localise la déformation dans des bandes intenses de glissement, la déformation du 
matériau n’est plus uniforme. 
 Le phénomène de vieillissement dynamique modifie la réponse en contrainte du 
matériau : le blocage des dislocations mobiles par les atomes en solution solide conduit à 
la création de nouvelles dislocations pour assurer la déformation et donc à un 
durcissement du matériau. La contrainte requise pour accommoder la déformation 
imposée devient plus importante, on parle alors de sensibilité négative des contraintes 
à la vitesse de déformation. 
 La localisation de la déformation conduit à des cinétiques d’amorçage plus rapides et à 
une augmentation de la densité des fissures. L’augmentation de la contrainte, 
notamment en pointe de fissure, accélère les vitesses de propagation. Tout cela conduit 
à une diminution de la durée de vie. Ces phénomènes ont été d’abord mis en évidence 
sur un alliage base nickel [Bressers, 1987], puis sur l’acier 316L(N) [Srinivasan, Valsan, et 
al., 1999] et l’acier 304L [De Baglion, 2011]. Nous reviendrons sur ce point dans les 
chapitres suivants. 
I.1.3.e. La forme du signal 
La grande majorité des chargements industriels ne sont pas réalisés à vitesse de déformation 
constante. Pour mieux appréhender leurs effets, un certain nombre de signaux plus élémentaires 
ont été étudiés : signaux en dents de scie, temps de maintien,… Il n’existe cependant aucune 
étude sur l’influence de la forme du signal sous vide à 300°C en fatigue oligocyclique sur les aciers 
inoxydables austénitiques. Il est pourtant nécessaire de connaître le comportement intrinsèque du 
matériau afin de pouvoir correctement identifier l’influence de l’environnement. 
 
Dans l’air à 300°C, Huin [Huin, 2013] a comparé pour un acier 304L l’influence d’un signal en 
dents de scie 4.10-5/4.10-3 s-1 avec un signal triangle à la vitesse de 4.10-3 s-1 pour une amplitude de 
± 0,5 %. Il observe sur le matériau brut de réception une très faible influence du signal sur le 
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comportement (écart de 5 MPa au pic de consolidation), cf. Figure I-13. Les essais n’ayant pas été 
menés à rupture, aucune information sur l’évolution de la durée de vie n’est disponible. 
 
Figure I-13. Comportement cyclique pour le matériau brut de réception et pré-écrouis à 10% sollicité avec un signal triangle et 
un signal en dents de scie. Air, 300°C, ± 0,5 %. 
 
Un certain nombre de résultats obtenus dans l’air sur les aciers inoxydables austénitiques 304 et 
316 sont disponibles mais pour des températures comprises entre 550 et 700°C, i.e. dans un 
domaine de températures où il y a des interactions  fatigue-fluage. Les résultats sur l’influence du 
temps de maintien sont issus de différents travaux [Coffin, 1973 ; Maiya, Majumdar, 1977 ; 
Levaillant et al., 1979 ; Yamaguchi, Kanazawa, 1980 ; Srinivasan, Nagesha, et al., 1999]. La 
réalisation d’un temps de maintien en traction (au maximum de la contrainte) à chaque cycle 
conduit à une réduction de la durée de vie, qui est d’autant plus grande que la durée du maintien 
est importante. Le temps de maintien appliqué en traction conduit à une accélération de la phase 
d’amorçage par rapport à une sollicitation sans maintien [Levaillant et al., 1979].  Si le temps de 
maintien est réalisé en compression (au minimum de la contrainte) ou de manière symétrique en 
traction et en compression, une diminution de la durée de vie par rapport à un signal triangulaire 
sans maintien est observée, mais elle est moins importante que pour un temps de maintien 
uniquement en traction, comme l’illustre la Figure I-14. 
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Figure I-14. Influence d’un temps de maintien en traction et en compression dans l’air à 600 et 700°C sur un acier 316. 
Les rampes sont réalisées à la vitesse de 6,7.10-3 s-1. [Yamaguchi, Kanazawa, 1980]. 
Afin de mieux comprendre l’influence de la vitesse de déformation, certains auteurs [Majumdar, 
Maiya, 1978 ; Yamaguchi, Kanazawa, 1980 ; Okazaki et al., 1983 ; Kojima et al., 2013] ont 
comparé des signaux triangulaires à différentes vitesses de déformation avec des signaux en dents 
de scie où les vitesses de déformation en traction et en compression sont différentes. Comme le 
montre la Figure I-15, la durée de vie obtenue avec un signal en dents de scie FS (Fast/Slow, i.e. 
vitesse de déformation élevée en traction et faible en compression) est très proche de ce qui est 
obtenu avec un signal triangulaire à vitesse de déformation élevée. Tandis que le signal en dents 
de scie SF (Slow/Fast) conduit à une durée de vie considérablement réduite par rapport au signal 
triangle à la vitesse de déformation rapide, elle est même inférieure à ce que l’on obtient avec un 
signal triangle à la vitesse de déformation la plus lente. 
  
Figure I-15. Influence de la forme du signal de chargement dans l’air à 600 et 700°C sur un acier 316. 
[Yamaguchi, Kanazawa, 1980]. 
Ces résultats mettent en évidence des différences d’impact entre la partie en traction et la partie 
en compression du signal. Il apparaît qu’une modification de la vitesse de déformation sur la 
partie en traction du signal aura un impact significatif sur les durées de vie, tandis qu’elle n’aura 
que peu d’effet si elle est réalisée sur la partie en compression. 
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L’analyse des faciès de rupture pour les températures comprises entre 550 et 700°C mets en 
évidence que la rupture habituellement transgranulaire observée avec des signaux triangulaires à 
vitesse de déformation rapide, était parfois mixte, voire complètement intergranulaire lors de 
sollicitations avec des signaux triangulaires à faible vitesse de déformation, des signaux en dents 
de scie SF et lors de temps de maintien en traction. Pour ces conditions de sollicitations, 
l’endommagement conduit à la formation de cavités situées au niveau des joints de grains qui 
favorisent la propagation intergranulaire des fissures. Cette évolution a clairement été mise en 
évidence par Srinivasan et al. [Srinivasan, Nagesha, et al., 1999] grâce à une analyse des fissures 
secondaires sur le fût des éprouvettes. 
 
La problématique du signale de chargement a été très peu étudiée sous vide. Les travaux de Maiya 
[Maiya, 1981] montrent que l’application d’un temps de maintien en traction à 593°C sous vide 
réduit la durée de vie de manière importante, au point de diminuer considérablement l’écart entre 
les durées de vie sous vide et dans l’air par rapport à un essai sans temps de maintien, cf. Figure 
I-16. L’auteur reprend aussi des résultats précédents [Coffin et al., 1977] avec un signal SF sous 






Figure I-16. Comparaison des durées de vie entre le vide et l’air. [Maiya, 1981]. (a) Influence du temps de maintien en 
traction à 593°C avec Δεt=1% et une vitesse de déformation lors des rampes de 4.10-3 s-1. (b) Signaux triangulaires et 
signaux SF réalisés à 650°C en déformation plastique imposée, issu de [Coffin et al., 1977]. 
Dans le cas du temps de maintien en traction et du signal SF, la rupture est intergranulaire aussi 
bien dans l’air que sous vide. Maiya conclut que lorsque la rupture est liée à la formation de 
cavités au niveau des joints de grains qui mènent à l’apparition de fissures intergranulaire, les 
différences de durées de vie entre le vide et l’air sont très faibles, l’effet de l’environnement air est 
alors extrêmement limité. Tandis qu’avec des signaux triangulaires, l’amorçage a lieu en surface et 
(a) (b) 
CHAPITRE I  Revue bibliographique  
 40
les fissures se propagent de manière transgranulaire, la durée de vie est alors beaucoup plus 
influencée par les effets d’environnement. Cette conclusion est illustrée par la Figure I-17. 
 
 
Figure I-17. Influence du signal de chargement sur le rapport des durées de vie entre le vide et l’air et sur le mode de rupture 
du matériau. [Maiya, 1981]. 
Il est important de rappeler que les résultats précédemment détaillés ont été obtenus dans l’air 
pour des températures supérieures à 550°C où le comportement résulte d’interactions fatigue- 
fluage ou fatigue-fluage-oxydation. Il faut donc rester prudent quand à l’extrapolation de ces 
résultats pour de plus faibles températures. 
I.1.4. Phénomènes d’interactions entre fissures 
Les phénomènes d’interactions entre fissures jouent un rôle important en corrosion sous 
contrainte (CSC) et en fatigue. La coalescence des fissures entraîne une augmentation brutale de 
la taille des fissures et conduit à une accélération de la propagation [Kamaya, Haruna, 2006]. 
 
Les principaux résultats obtenus pour deux fissures qui interagissent indiquent [Kachanov, Laures, 
1989 ; Noda et al., 2001] : 
- pour deux fissures coplanaires de même taille : plus les fissures se rapprochent, plus 
leurs interactions mutuelles augmentent 
- pour deux fissures coplanaires de taille différente (rapport 20 entre les deux rayons) : 
l’impact de la petite fissure sur la fissure principale est faible et très localisé, tandis que 
l’influence de la fissure principale sur la petite est importante. 
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- pour deux fissures de taille différente (rapport 20 entre les deux rayons) situés dans 
des plans parallèles et ayant le même centre : la fissure principale n’est pas du tout 
affectée, la petite fissure subit un effet d’écrantage, qui devient total pour des 
distances inférieures au quart du diamètre de la fissure principale. 
  
Figure I-18. Evolution du facteur KI pour différentes configurations de fissures. [Kachanov, Laures, 1989]. 
Une étude de Kamaya [Kamaya, 2006, 2008] s’est intéressée à l’évolution du facteur d’intensité 
des contraintes (FIC) pour différentes formes de front de fissure : des fronts dentelés et des 
fronts de fissure générés lors de la coalescence de fissures. Il montre que le FIC moyen le long du 
front de fissure prend des valeurs proches lorsque l’on considère des fissures de même aire. Cette 
valeur diminue légèrement lorsque la complexité du front augmente, cf. Figure I-19.(a). De plus, 
comme le montre la Figure I-19.(b), le front de fissure tend à devenir semi-circulaire, cette 
évolution est plus ou moins rapide selon le nombre et l’amplitude des perturbations du front. 
  
Figure I-19. (a) Evolution du facteur d’intensité des contraintes moyen pour différentes formes de front de fissure [Kamaya, 
2008]. (b) A gauche : évolution du front de fissure pour différentes formes initiales [Kamaya, 2006]. 
Il faut noter que ces études concernent des chargements dans le domaine élastique et que la prise 
en compte du comportement plastique du matériau est actuellement très limitée dans ce domaine. 
(a) (b) 
CHAPITRE I  Revue bibliographique  
 42
I.2. Fatigue oligocyclique des aciers inoxydables en milieu eau 
primaire REP  
I.2.1. Les réacteurs à eau pressurisée 
Il existe différentes sortes de réacteurs nucléaires en fonction du combustible utilisé, du fluide 
caloporteur, du modérateur, … Pour cette étude, nous parlerons uniquement des centrales 
nucléaires ayant de l’uranium enrichi comme combustible et utilisant l’eau légère (par opposition 
à l’eau lourde) comme caloporteur et modérateur. Les réacteurs de cette famille sont appelés des 
réacteurs à eau légère (en anglais, Light Water Reactor – LWR). On distingue alors deux catégories : 
les réacteurs à eau bouillante – REB (en anglais, Boiling Water Reactor – BWR) et les réacteurs à eau 
sous pression – REP (en anglais, Pressurized Water Reactor – PWR). Ce sont ces derniers qui nous 
intéressent particulièrement, ils représentent l’ensemble des centrales nucléaires du parc français. 
I.2.2. Les caractéristiques physico-chimiques du milieu eau primaire 
REP 
Le milieu eau primaire REP est composé d’eau à environ 140 bars et 300°C, dont la chimie est 
particulièrement contrôlée : 
 utilisation d’eau déminéralisée et désoxygénée, 
 ajout d’acide borique afin d’augmenter le taux de capture des neutrons et ainsi pouvoir 
correctement contrôler la réaction nucléaire, 
 ajout de lithine pour optimiser le pH du milieu (légèrement alcalin), 
 ajout d’hydrogène dissous pour neutraliser les espèces oxydantes issues de la radiolyse de 
l’eau. 
L’ensemble des caractéristiques du milieu utilisé lors des essais réalisés au Centre Technique 












< 0,01 mg/kg 
(< 10 ppb) 
25-35 mL/kg < 0,05 mg/kg 
1000 ppm 
± 10% 
2 ppm  
± 10% 
2-40 µS/cm [7 – 10] 
Tableau I-2. Caractéristiques physico-chimiques du milieu eau primaire REP. 
Par la suite, nous détaillerons également quelques résultats en milieu REB. Le taux d’oxygène 
dissous, plus important en milieu REB, constitue la principale différence entre ces deux  milieux. 
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I.2.3. Paramètres clés influençant la durée de vie en milieu eau 
primaire REP des aciers inoxydables 
L’influence du milieu eau primaire REP a fait l’objet de nombreuses études. La majorité des 
résultats est rassemblée dans le rapport NUREG/CR-6909 [Chopra, Shack, 2007] dont une 
révision a récemment été publiée [Chopra, Stevens, 2014]. 
I.2.3.a. Le matériau : composition chimique et pré-écrouissage 
De nombreuses études ont été réalisées sur les aciers des nuances 304 et 316 de grade nucléaire. 
Une influence de la composition chimique du matériau a été observée sur l’effet de la vitesse de 
déformation. Nous reviendrons sur ce point dans le paragraphe I.2.3.d. 
 
Les travaux de Huin [Huin, 2013] ont montré qu’un pré-écrouissage ne modifiait pas les phases 
d’amorçage et de propagation en milieu eau primaire REP. Les durées de vie sont identiques 
entre un matériau vierge ou un matériau pré-écroui. 
I.2.3.b. L’environnement : température, taux d’oxygène dissous, 
conductivité, vitesse d’écoulement 
L’influence du milieu REP est modifiée par de nombreux paramètres. Cette partie liste les 
principaux paramètres qui ont été étudiés et détaille rapidement les effets observés. 
 
 Température 
A faible température, l’influence du milieu eau primaire REP sur les durées de vie est peu 
marquée. Au-delà d’un certain seuil, la durée de vie décroît de manière importante avec la 
température, comme le montre la Figure I-20. La température seuil était fixée à 150°C et a 
récemment été abaissée à 100°C [Chopra, Stevens, 2014]. 
 
Figure I-20. Durées de vie en fonction de la température pour deux amplitudes de déformation en milieu REP. 
[Chopra, Stevens, 2014]. 
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 Taux d’oxygène dissous 
Le taux d’oxygène dissous est le paramètre le plus pertinent pour distinguer les milieux REP et 
REB. Sur les aciers inoxydables austénitiques, une faible teneur en oxygène dissous (milieu REP) 
conduit à des durées de vie inférieures ou égales à ce que l’on a avec une forte teneur (milieu 
REB). Cette évolution est différente pour les aciers au carbone ou faiblement alliés. 
 
Plus précisément, comme le montre la Figure I-21, l’influence du taux d’oxygène dissous est 
couplée à la vitesse de déformation ainsi qu’à la composition chimique du matériau. Une 
diminution de la vitesse de déformation entraîne une diminution de la durée de vie bien plus 
marquée à faible taux d’oxygène qu’à un fort taux. Par ailleurs, en milieu REB, la composition 
chimique de l’alliage modifie la durée de vie obtenue, ce qui n’est pas le cas en milieu REP.  
 
Figure I-21. Evolution de la durée de vie en fonction de la vitesse de déformation et du taux d’oxygène dissous. 
[Chopra, Shack, 2007]. 
 Potentiel électrochimique du matériau et conductivité du milieu 
Lors de la mise en place d’un essai en milieu REB, le potentiel électrochimique du matériau est 
négatif ou nul au départ et va évoluer pendant 5 à 6 jours avant de se stabiliser autour de 150 mV. 
L’évolution de ce potentiel est importante car si il n’est pas encore stabilisé, i.e. si sa valeur est 
inférieure à 150 mV, les durées de vie obtenues sont deux à trois fois plus faibles comme l’illustre 
la Figure I-22. La conductivité à aussi une influence importante : si elle augmente, la durée de vie 
à tendance à diminuer en milieu REB. 
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Figure I-22. Evolution de la durée de vie en fonction de la conductivité et du potentiel électrochimique en milieu REB. 
[Chopra, Shack, 2007]. 
 Débit d’eau 
Alors que ce paramètre semble avoir une influence sur la durée de vie en milieu REB et dans l’eau 
pure,  il n’y a aucune influence du débit d’eau sur la durée de vie en milieu eau primaire REP, cf. 
Figure I-23. 
 
Figure I-23. Evolution de la durée de vie en fonction du débit en milieu eau primaire REP. [Chopra, Stevens, 2014]. 
Ce résultat a été confirmé lors d’essais de fatigue sur des éprouvettes tubulaires de diamètre 26 
mm, le débit du milieu REP ne modifie pas le nombre de cycles nécessaire à l’amorçage d’une 
fissure [Higuchi, Nomura, et al., 2007]. 
 
 Autres paramètres 
Quelques études se sont intéressées à l’influence du taux d’hydrogène dissous ou à la teneur en 
Bore et Lithium du milieu. Les résultats sont parcellaires, mais il semble que ces paramètres 
n’aient pas d’influence sur la durée de vie en milieu REP. 
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I.2.3.c. Etat de surface 
L'état de surface des composants de centrales nucléaires est contrôlé et doit répondre aux 
exigences suivantes fixées par le code RCC-M et complétées par certaines spécifications AREVA : 
 Selon les méthodes de contrôle requises et en l’absence de spécification : Ra < 12,5 µm  
 Dans la majorité des cas (pour des questions de radioprotection et d’efficacité des 
méthodes de contrôle) : Ra < 6,3 µm 
 Pour les zones de mélange sollicitées en fatigue thermique : Rt < 15 µm et Ra < 3,2 µm 
 
Ces deux premières valeurs de Ra ont été déterminées afin de faciliter les contrôles par 
radiographie et par ultrasons ainsi que pour limiter le piégeage des radio-isotopes dans les 
aspérités de surface. Ces critères ne sont aucunement liés à des critères d'amorçage ou de durée 
de vie en fatigue des composants. Seules les valeurs du troisième point correspondent à des 
spécifications liées aux problématiques de fatigue. 
 
Des essais [Chopra, Shack, 2007] ont été réalisés en air, en milieu REP et en milieu REB avec des 
éprouvettes polies et des éprouvettes rayées à l’aide d’un papier abrasif de grade #50. Les rayures 
circonférentielles donnent à la surface une rugosité moyenne de 1,2 µm (sans que le paramètre 
utilisé soit précisé). La Figure I-24 montre que les durées de vie sont diminuées d’un facteur 3 à 4 
dans l’air et d’un facteur d’environ 2,5 en milieu REP. Pour le milieu REB, le seul essai disponible 
ne montre pas d’effet de l’état de surface. Ces résultats ne sont que très peu documentés ; la 
présence de rayures circonférentielles joue certainement un rôle important dans la chute de durée 
de vie observée. 
 
Figure I-24. Evolution de la durée de vie pour différents états de surface dans l’air, en milieu REP et en milieu REB. 
[Chopra, Shack, 2007]. 
 
CHAPITRE I  Revue bibliographique  
 47
Une autre étude sur l’influence de l’état de surface a comparé des essais réalisés avec un état de 
surface poli et meulé (Rt moyen de 40 µm) [Le Duff et al., 2008, 2009, 2010 ; De Baglion et al., 
2012]. L’influence de l’état de surface a été analysée dans l’air et en milieu REP avec différentes 
vitesses de déformation et un signal complexe simulant une injection de sécurité dans le circuit 
primaire (signal RIS A). Comme le montre la Figure I-25, l’influence de l’état de surface conduit à 
une réduction de la durée de vie d’un facteur 2,5 au maximum. 
 
Figure I-25. Evolution de la durée de vie pour différentes amplitudes, vitesses de déformation et environnements. 
[Le Duff et al., 2008, 2009, 2010 ; De Baglion et al., 2012]. 
I.2.3.d. Vitesse de déformation 
Une variation de la vitesse de déformation va non seulement impacter l’expression du 
phénomène de vieillissement dynamique, cf. paragraphe I.1.3.d, mais aussi changer le temps 
d’exposition du matériau à l’environnement. De plus, des couplages peuvent exister puisque les 
modifications du mode de déformation engendrée par le vieillissement dynamique peuvent 
modifier l’influence de l’environnement 
 
En milieu eau primaire REP, trois domaines de vitesses de déformation sont identifiés : 
 si la vitesse est supérieure à 0,1 s-1 : l’influence de l’environnement est faible, 
 si la vitesse est comprise entre 0,1 s-1 et έseuil : l’influence de l’environnement est très 
importante dans ce domaine de vitesse, la durée de vie est divisée par 10, 
 si la vitesse est inférieure à έseuil : on constate une saturation des effets d’environnement, la 
durée de vie ne dépend alors plus de la vitesse de déformation. 
 
Les deux derniers domaines sont représentés sur la Figure I-26.(a). Le seuil de vitesse έseuil est fixé 
par les autorités de sûreté américaines à 4.10-6 s-1 [Chopra, Stevens, 2014]. Cependant, ce seuil 
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semble dépendre de la nuance du matériau considéré : sur la Figure I-26.(a), la stabilisation de la 
durée de vie intervient à une vitesse de déformation de 1.10-4 s-1 pour l’acier 316 et de 4.10-6 s-1 
pour l’acier 304. D’autres résultats obtenus avec l’acier inoxydable moulé CF-8M laissent penser 
que le palier se trouverait à une vitesse de déformation de 4.10-7 s-1 avec ce matériau. 
  
Figure I-26. Evolution de la durée de vie en fonction de la vitesse de déformation. (a) En milieu eau primaire REP pour des 
aciers 304 et 316. [Chopra, Shack, 2007]. (b) En milieu REB pour un acier 316NG. [Higuchi et al., 2009]. 
En milieu REB, l’évolution de la durée de vie en fonction de la vitesse de déformation est 
similaire. Cependant, comme le montre la Figure I-26.(b), la saturation à faible vitesse de 
déformation est moins marquée qu'en milieu REP. De plus, elle est associée à une évolution de la 
morphologie des surfaces de rupture qui passent d'un mode transgranulaire à un mode mixte 
intergranulaire / transgranulaire. 
I.2.3.e. Forme du signal 
De nombreuses formes de signal de chargement ont été étudiées en milieu REP et/ou REB pour 
les aciers inoxydables de type 304 et 316, cf. Figure I-27. Dans cette partie, nous détaillerons pour 
ces deux environnements les résultats obtenus avec des signaux en dents de scie SF et FS, avant 
d’aborder les signaux plus complexes (FSF et SFF). Nous analyserons ensuite l’effet d’un temps 
de maintien et nous terminerons par une comparaison entre les signaux triangulaires et les 
signaux sinusoïdaux. 
(a) (b) 
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Figure I-27. Différentes formes de signaux étudiés. [Higuchi, Sakaguchi, et al., 2007]. 
 
 Signaux en dents de scie 
Ces signaux ont initialement été utilisés afin d’analyser l’influence de la vitesse de déformation 
tout en diminuant la durée des essais. En effet, plusieurs auteurs [Chopra, Shack, 2007 ; Higuchi 
et al., 2009] considèrent que les effets liés à l'environnement et à la vitesse de déformation 
n'opèrent que dans la phase de traction du cycle (dε/dt > 0). L’analyse de l’influence de la vitesse 
de déformation est alors réalisée avec un signal dent de scie, et non un signal triangle.  
 
En milieu eau primaire REP, Huin [Huin, 2013] a réalisé des essais avec un signal triangle à 4.10-3 
s-1 et un signal en dents de scie 4.10-5/4.10-3 s-1 pour une amplitude de ± 0,5 %. Les résultats 
présentés sur la Figure I-28 montrent une réduction de 2,5 à 3,5 de la durée de vie avec le signal 
en dents de scie (SF) par rapport au signal triangle (FF). 
 
Figure I-28. Comparaison des durées de vie pour des signaux avec différentes vitesses de déformation en traction sur matériau 
brut de réception et matériau écroui. Milieu REP, ± 0,5 %. [Huin, 2013]. 
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Cependant, en milieu REP, il n’existe pas de campagnes d’essais permettant une comparaison 
directe entre des signaux triangles et des signaux en dents de scie. Par contre, de tels essais ont été 
réalisés en milieu REB sur un acier 316NG [JNES, 2007]. La matrice d’essais est détaillée sur le 
Tableau I-3 et l’évolution de la durée de vie en fonction de la période du signal est représentée 
sur la Figure I-29. Dans le Tableau I-3, les différents signaux sont classés en fonction de leurs 
durées de vie ; l’évolution de la contrainte suit la même évolution. 
 
Pour les deux amplitudes investiguées, la durée de vie avec le signal en dents de scie FS est 
inférieure au signal triangle à vitesse de déformation élevée (FF), l’écart est encore plus important 
entre le signal FF et les signaux SF et SS. Ces deux derniers signaux ont des durées de vie 
relativement proches, voire légèrement plus faibles avec le signal SF. Ce résultat explique le choix  
de certains auteurs d’analyser l’influence de la vitesse de déformation au travers d’essais SF au lieu 









1,2 1,2 205 18962 - -
0,4 0,4 216 12645 254 2775
0,4 0,004 225 11465 260 1825
0,04 0,4 - - 283 1628
0,004 0,004 245 4160 302 1136
0,004 0,4 243 4024 308 1032
0,0004 0,4 - - 312 796






Tableau I-3. Matrice d’essais en milieu REB sur l’influence de la vitesse de déformation avec des signaux en dents de scie. 
Acier 316NG. [JNES, 2007]. 
  
Figure I-29. Evolution de la durée de vie en fonction de la période du signal pour différentes amplitudes de déformation en 
milieu REB pour un acier 316 NG. (a) ± 0,3 %. (b) ± 0,6 %. [JNES, 2007]. 
Il apparaît donc qu’en milieu REB, la vitesse de sollicitation sur la partie en compression du 
signal a moins d’importance que sur la partie en traction. De plus, réaliser un essai avec un signal 
en dents de scie SF fournit une réponse en contrainte similaire et une durée de vie inférieure ou 
égale à ce que l’on obtient avec un signal triangulaire réalisé à la vitesse de déformation lente (SS). 
(a) (b) 
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 Signaux SFF et FSF 
Nous avons vu que la position de la partie lente du signal (en traction et en compression) avait un 
effet sur le comportement cyclique et les durées de vie. Pour voir si cette influence dépend aussi 
du niveau de déformation à laquelle la vitesse de déformation est modifiée, des signaux 
spécifiques intégrant une petite partie à faible vitesse de déformation au sein d’un signal de forme 
triangulaire à vitesse de déformation élevée ont été testés [Kanasaki et al., 1997 ; Tsutsumi et al., 
2001]. Il s’agit des signaux FSF et SFF repérés *3 et *4 sur la Figure I-27. L’amplitude de 
déformation à laquelle le changement de vitesse intervient est notée « Strain knee point » ou Δεseuil. 
Les résultats présentés sur la Figure I-30.(a) montrent que pour une sollicitation à ± 0,6 %, une 
diminution de la vitesse de déformation sur la partie du signal où la déformation est inférieure à -
 0,2 % n’a aucun effet sur la durée de vie. Ces travaux ont été complétés par une analyse de la 
distance interstrie, considérée comme marqueur de la vitesse de propagation de la fissure pour les 
signaux FSF et SFF en milieu REP : un seuil similaire est obtenu, cf. Figure I-30.(b). Cette 
amplitude seuil Δεseuil a été déterminée pour d’autres amplitudes de déformation et les auteurs 
considèrent qu’elle peut être estimée par l’Équation I-5 suivante (avec εA l’amplitude de 













Figure I-30. Influence de la portion du signal à faible vitesse de déformation en milieu REP sur un acier 316NG. 
(a) Avec un signal FSF - évolution de la durée de vie. (b) Avec des signaux FSF et SFF - évolution de la vitesse de 
propagation. [Tsutsumi et al., 2001]. 
(a) (b) 
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Le même type d’essais a été réalisé en milieu REB sur l’acier 316NG [Higuchi, Sakaguchi, et al., 
2007], cf. Figure I-31.(a). Les durées de vie représentées sur la Figure I-31.(b) sont très proches 





Figure I-31. Etude de signaux SFF et FSF en milieu REB sur un acier 316 NG. (a) Matrice d’essais. (b) Evolution de 
la durée de vie en fonction du temps passé en traction. [Higuchi, Sakaguchi, et al., 2007]. 
 
 Influence d’un temps de maintien 
L’influence d’un temps de maintien a seulement été étudiée à la déformation maximale en milieu 
REP et en milieu REB sur un acier 316NG [JNES, 2007 ; Higuchi, Sakaguchi, et al., 2007]. Les 
durées de vie sont présentées en fonction du temps de maintien sur la Figure I-32 pour les deux 
environnements. 
 
En milieu REB, le temps de maintien n’a aucun effet sur les durées de vie lorsque la vitesse de 
déformation est importante, mais lorsqu’elle est inférieure à 4.10-4 s-1, un maintien à déformation 
maximale entraîne une diminution de la durée de vie d’autant plus marqué que le temps de 
maintien est long. L’application d’un maintien de 2000 s ne permet pas de faire apparaître une 
stabilisation de la durée de vie. Des essais complémentaires ont été réalisés avec un vitesse de 
déformation de 4.10-5 s-1 et un maintien de 600 s à 0,6 - 0,03 % et à 0,6 - 0,06 % de déformation, 
(a) (b) 
CHAPITRE I  Revue bibliographique  
 53
cf. Figure I-32.(a), la durée de vie n’est alors pas du tout affectée. En milieu REB, un temps de 
maintien n’a donc un effet que s’il est réalisé à déformation maximale et avec une vitesse de 
déformation inférieure à 4.10-4 s-1. 
  
Figure I-32. Influence du temps de maintien sur la durée de vie pour un acier 316NG pour une amplitude de ± 0,6 %. 
(a) En milieu REB. (b) En milieu REP. [Higuchi, Sakaguchi, et al., 2007]. 
En milieu REP, aucun effet du temps de maintien n’a été observé, quels que soient la vitesse de 
déformation et le temps de maintien considéré. 
 
 Signaux sinusoïdaux 
Un signal de forme sinusoïdale est intéressant à étudier car il ne présente pas une vitesse de 
déformation constante, mais sa forme reste très similaire aux signaux triangulaires. Ainsi, il 
constitue un premier pas vers l’analyse de signaux plus complexes. 
 
Pour une fréquence de sollicitation donnée, les durées de vie sont semblables entre les signaux 
triangles et les signaux sinus en milieu eau primaire REP [Nomura et al., 2010], cf. Figure I-33.(a). 
En milieu REB, on constate un léger effet bénéfique du signal sinusoïdal sur les durées de vie, cf. 
Figure I-33.(b) et Figure I-33.(c). Cependant, il semble que les niveaux de contrainte atteints 
soient bien moins importants avec les signaux sinus qu’avec les signaux triangles pour une même 
fréquence d’essai. Le phénomène de vieillissement dynamique pourrait s’exprimer de manière 










Figure I-33. Comparaison des durées de vie obtenues avec un signal triangle et un signal sinusoïdal sur acier 316 en milieu 
REP. (a) Influence de l'amplitude et de la fréquence. (b) et (c) Influence du temps de maintien respectivement à ± 0,6 % et 
± 0,3 % de déformation. [Nomura et al., 2010]. 
En synthèse, il apparaît que la forme du signal de chargement a un impact important sur les 
niveaux de contrainte et les durées de vie obtenues (en milieux REB et REP). Cependant, 
l’influence du milieu en fatigue semble être différentes sur les aciers inoxydables austénitiques 
entre le milieu REB et le milieu REP. En milieu REP, il apparaît qu’une faible vitesse de 
déformation a plus d’impact sur la durée de vie dans la partie traction du signal que dans la partie 
compression. De plus, les signaux SFF et FSF ont montré que l’influence de la vitesse de 
déformation n’intervenait que pour des déformations supérieures à un seuil qui vaut - 0,2% pour 
une amplitude imposée de ± 0,6 %. 
I.2.4. Méthode de dimensionnement en fatigue : prise en compte de 
l’effet du milieu et de l’état de surface 
Les règles de dimensionnement en fatigue pour les composants de centrales nucléaires en acier 
inoxydable dépendent des autorités de sûreté nucléaires de chaque pays. Nous décrirons dans 
cette partie les règles préconisées par les autorités de sûreté américaines. Dans les autres pays, la 
méthode utilisée est semblable avec quelques variantes sur les paramètres pris en compte ou les 
valeurs qui leur sont attribuées. 
 
La méthode de dimensionnement utilisée par les autorités américaines est longuement décrite 
dans le NUREG/CR-6909 [Chopra, Shack, 2007] dont une version révisée a été publiée en 2014 
[Chopra, Stevens, 2014]. La mise en œuvre de cette méthode est détaillée dans une norme [U.S. 
(a) (b) 
(c) 
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Nuclear Regulatory Commission, 2007], qui a aussi fait l’objet d’une révision [U.S. Nuclear 
Regulatory Commission, 2014]. 
 
La base de cette méthode est la courbe moyenne en air. Elle correspond à une courbe de durée 
de vie obtenue statistiquement à partir de plusieurs centaines d’essais sur des aciers inoxydables 
austénitiques dans l’air (toutes températures et vitesses de déformation confondues). Cette courbe 
indique, pour une amplitude donnée, la valeur de durée de vie pour laquelle il y a 50% des essais 
avec des durées de vie plus grandes et 50 % avec des durées de vie plus faibles. Cette courbe est 
appelée courbe ANL et son expression est donnée par l’Équation I-6 (avec εA l’amplitude de 
déformation appliquée). 
)112,0ln(92,1891,6)ln( ´= AAirN e  Équation I-6. 
 
La courbe de design en air est déduite de la courbe moyenne en appliquant un facteur 
d’abattement de 12 sur les durées de vie et de 2 sur les niveaux de contrainte ; la durée de vie la 
plus faible est retenue, comme le montre la Figure I-34. La courbe ainsi obtenue indique une 
probabilité théorique de non rupture de 95%. 
 
Figure I-34. Méthode de dimensionnement en air. 
L’abattement sur la durée de vie peut être décomposé en différents sous-facteurs, notés A, B, C et 
D sur la Figure I-35, qui prennent en compte : 
 la variabilité du matériau : permet de prendre en compte les différences de durée de vie 
liées aux variations de la composition chimique pour une classe de matériau donnée. 
 les effets d’échelle : approche statistique permettant la transposition d’essais réalisés en 
laboratoire (éprouvettes de quelques millimètres) à des structures industrielles (grandeurs 
caractéristiques de plusieurs mètres). 
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 l’état de surface : différence d’état de surface entre des éprouvettes de laboratoire (état le 
plus souvent poli miroir) et les composants industriels. Notre étude s’intéresse plus 
particulièrement à ce sous-facteur, qui peut prendre des valeurs comprises entre 2 et 3,5 
[Chopra, Stevens, 2014]. 
 les effets d’histoire : permet de prendre en compte l’impact d’un chargement précédent 
sur la réponse du matériau au chargement étudié. 
 
Afin de compléter la méthode de dimensionnement, il est nécessaire de prendre en compte les 
effets liés au milieu eau primaire REP. Pour cela, certains chercheurs japonais [Higuchi, Iida, 
1991] ont proposé un facteur, appelé Fen, qui s’applique aux durées de vie et dépend de la durée 







Fen =  Équation I-7. 
 
Figure I-35. Méthode de dimensionnement avec la prise en compte des sous-facteurs et du facteur Fen. 
Différentes formulations ont été proposées pour le facteur Fen [Chopra, 1998 ; Higuchi, Nomura, 
et al., 2007 ; Chopra, Shack, 2007 ; Chopra et al., 2012 ; Chopra, Stevens, 2014], la dernière 
version actuellement en vigueur est détaillée dans l’Équation I-8. L’équation du facteur Fen est 
exprimée à l’aide de trois fonctions : T  pour la température, epour la vitesse de déformation et 
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)exp( OTFen = e  





T  si CTC  325100  
0=e  si s/%10e  
)10ln(ee  =  si ss /%10/%0004,0  e  
)10/0004,0ln(=e  si s/%0004,0e  
14,0=O  si ppmO 1,0  pour tous les aciers inoxydables forgés sauf les aciers inoxydables a 
haute teneur en carbone 
29,0=O  pour les autres conditions (en particulier pour le milieu REP) 
Équation I-8. Expression du facteur Fen. [Chopra, Stevens, 2014]. 
Pour les signaux complexes, le calcul du facteur Fen est réalisé à partir de l’approche des vitesses 
de déformation modifiées (en anglais, modified strain rate approach). Le signal complexe est alors 
décomposé en segments sur lesquels la vitesse de déformation est considérée comme constante, 
comme l’illustre la Figure I-36 pour le signal RIS A. L’hypothèse est faite selon laquelle 
l’influence de l’environnement n’intervient que dans la partie traction du signal. Pour tous les 
segments où de/dt > 0, le facteur Fen instantané est déterminé et est ramené à la variation 
d’amplitude sur le segment considéré. La valeur totale du Fen correspond à la somme des Fen 
instantanés divisée par la plage de déformation Δε ; sa valeur est ici de 5,9 pour un signal RIS A. 
 
Figure I-36. Décomposition du signal RIS A avec l’approche des vitesses de déformation modifiées 
Telle qu’elle est conçue, cette méthode de dimensionnement considère que les différents 
paramètres qui sont pris en compte sont indépendants les uns des autres et qu’il n’y a pas 
d’interactions. Les effets d’inhibitions entre deux facteurs conduisent à des cas de 
surdimensionnement, tandis que des effets de synergies peuvent conduirent à des conditions de 
non conservatisme. Il est donc nécessaire de bien connaître les interactions qui peuvent intervenir. 
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I.2.5. Amorçage et propagation en milieu REP 
Nous avons vu précédemment dans la partie I.1.2.b que dans les aciers inoxydables austénitiques 
sollicités en fatigue oligocyclique sous vide et dans l’air la majorité des fissures amorçaient sur des 
bandes de glissement. Une comparaison de la nature des sites d’amorçage a également été réalisée 
entre l’air et le milieu eau primaire REP. Il apparaît que les fissures se forment très 
majoritairement sur des bandes de glissement dans les deux environnements, cf. Figure I-37. De 
plus, un amorçage intragranulaire est nettement privilégié. L’action de l’environnement REP ne 
modifie donc pas les mécanismes d’amorçage présents dans les autres environnements, il conduit 
simplement à en accélérer les cinétiques [De Baglion, 2011]. 
 
Figure I-37. Comparaison de la nature des sites d’amorçage entre l’air et le milieu eau primaire REP. 
300°C, ± 0,6 %, 1.10-4 s-1. [De Baglion, 2011]. 
En fatigue oligocyclique sur les aciers inoxydables en milieu REP,  la phase d’amorçage nécessaire 
à la formation d’une microfissure de 10 µm de profondeur représente moins de 10% de la durée 
de vie. La durée de vie correspond donc principalement à la croissance d’une fissure de 10 µm 
jusqu’à rupture [Miller, 1995]. La comparaison de la profondeur de la fissure en fonction du 
nombre de cycles pour différents environnements est présentée sur la Figure I-38. Les résultats 
ne sont pas disponibles pour des faibles profondeurs. Cependant, on constate que l’obtention 
d’une fissure de 500 µm de profondeur nécessite environ 9000 cycles dans l’air et seulement 800 
cycles en milieu REP, soit 11 fois moins de cycles. La chute de durée de vie liée au milieu eau 
primaire REP semble principalement provoquée par une accélération des premiers stades 
d’endommagement (amorçage et micro-propagation des fissures) [Smith, Chopra, 1999 ; De 
Baglion, 2011]. 
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Figure I-38. Comparaison de l’évolution de la profondeur de fissure en fonction du nombre de cycles dans différents 
environnements (Air, milieu REP, milieu REB). 2,5.10-3 s-1. [Obrtlik et al., 1997 ; Smith, Chopra, 1999]. 
L’analyse de la propagation des fissures grâce à des essais sur éprouvettes CT montre que la 
vitesse de propagation est environ 3,5 fois plus importante en milieu REP que dans l’air, cf. Figure 
I-39. La propagation des fissures est donc bien assistée par l’environnement. Cette accélération de 
la vitesse de propagation n’est cependant pas suffisante pour expliquer la diminution de durée de 
vie constatée entre l’air et le milieu eau primaire REP, qui correspond dans ces conditions à un 
facteur d’environ 8. 
 
Figure I-39. Vitesse de propagation en fonction de la longueur de la fissure dans différents environnements. 
Acier 304, ± 0,75 %, 4.10-5 s-1. [Smith, Chopra, 1999]. 
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Outre l’accélération de l’amorçage des fissures et de leur propagation, l’influence du milieu eau 
primaire REP est maximale lors de la phase de micro-propagation. En effet, la propagation des 
microfissures (de 50 à 250 µm environ) est fortement influencée par les barrières 
microstructurales (joints de grains, joints de macles, …) qui peuvent fortement ralentir leur 
avance, voire dans certains cas conduire à l’arrêt de la propagation de la fissure. Le milieu REP 
semble faciliter le franchissement de ces barrières [De Baglion, 2011]. 
 
La couche d’oxyde formée sur les aciers 304L en milieu eau primaire REP est composée de deux 
parties, comme le montre la Figure I-40 : 
 une couche interne adhérente, compacte et riche en chrome. Elle serait composée de 
chromite ((Fe,Ni)Cr2O4) formée par croissance anodique. 
 une couche externe composée de particules riches en fer et poreuses. Il s’agirait de 
magnétite (NixFe3-xO4) obtenue par réaction cathodique.  
La composition exacte de la couche d’oxyde dépend de la composition chimique du milieu eau 
primaire REP ainsi que de la nature de l’alliage [Kim, 1995, 1999 ; Belo et al., 1998 ; Stellwag, 
1998 ; Soulas et al., 2013]. 
 
Figure I-40. Schéma de la structure de la double couche d’oxyde formée en milieu REP sur les aciers inoxydables. 
La réalisation d’essais sur des éprouvettes pré-oxydées en milieu eau primaire REP et sollicitées 
dans l’air montre que le comportement cyclique et les durées de vie ne sont pas modifiés par la 
pré-oxydation. La nature des sites d’amorçage ainsi que les modes de propagation des fissures ne 
semblent pas affectés [Chopra, Shack, 2007 ; De Baglion, 2011]. La couche d’oxyde formée en 
milieu eau primaire REP en l’absence de sollicitation mécanique n’a donc pas d’effet bénéfique 
ou néfaste sur la tenue en fatigue dans l’air. 
I.2.6. Principaux modèles de corrosion sous contrainte 
En fatigue oligocyclique en milieu eau primaire REP, l’endommagement et la durée de vie du 
matériau sont liés à l’action conjuguée de la déformation cyclique et des effets du milieu aqueux ; 
nous sommes dans un domaine de fatigue-corrosion. Les mécanismes évoqués pour expliquer 
la fatigue-corrosion sont semblables à ceux proposés en corrosion sous contrainte (CSC). Nous 
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allons détailler les principaux modèles qui peuvent rendre compte d’un endommagement 
transgranulaire. Ces modèles s’appuient sur un certain nombre de processus élémentaires 
représentés sur la Figure I-41.  
 
Figure I-41. Principaux processus élémentaires intervenant en fond de fissure : 1. Réactions superficielles. 2. Transports en 
phase liquide. 3. Réactions en phase liquide. 4. Modifications des propriétés du matériau : diffusion d’espèces, lacunes, 
dislocations. 5. Rupture mécanique. 
I.2.6.a. Modèle de dissolution anodique (« slip dissolution ») 
Ce modèle a initialement été proposé par Logan [Logan, 1952], puis développé par Ford [Ford, 
1984, 1996] et complété par Newman [Newman, 1994]. La déformation plastique en pointe de 
fissure entraîne une rupture du film d’oxyde passif. Le métal mis à nu est soumis à une 
dissolution anodique préférentielle, avant la formation d’un nouveau film d’oxyde par 
repassivation, cf. Figure I-42. 
 
Figure I-42. Mécanisme de propagation selon le modèle de dissolution anodique. 
L’avancée de la fissure est donc directement reliée à la quantité de matière dissoute. Elle dépend 
de la vitesse de déformation en fond d’entaille, qui régit la périodicité des ruptures du film 
d’oxyde, et de la densité de charges échangées lors de la dissolution/repassivation. Un certain 
équilibre entre les cinétiques de dissolution et de repassivation est nécessaire pour assurer une 
avance de fissure importante : si la repassivation est trop rapide, l’avance de la fissure est 
négligeable, si la repassivation est trop lente, la dissolution anodique émousse la pointe de la 
fissure. 
CHAPITRE I  Revue bibliographique  
 62
I.2.6.b. Modèles de propagation assistée par l’hydrogène 
Dans nos conditions d’essais, l’hydrogène peut provenir soit du milieu eau primaire REP, dans 
lequel de l’hydrogène dissous est présent, soit de réactions de corrosion dont l’un des produits est 
l’hydrogène cathodique. 
 
 Modèles de fragilisation par l’hydrogène 
Le modèle d’adsorption proposé par Petch [Petch, 1956] considère que l’adsorption 
d’hydrogène en pointe de fissure entraîne une diminution de l’énergie de surface. Selon la théorie 
de Griffith, cela provoquerait une baisse de la contrainte à rupture du matériau, qui deviendrait 
plus fragile. Cette théorie a été contestée [Coudreuse, 1990] car d’autres espèces telles que O2, 
H2O possèdent des énergies d’adsorption plus importantes, elles limiteraient donc l’action de 
l’hydrogène. 
 
Un autre modèle est le modèle de décohésion (ou HEDE : « Hydrogen Enhanced 
Decohesion ») proposé par Scott et al. [Scott, Troiano, 1960] et repris sur Oriani et al. [Oriani, 
Josephic, 1974]. L’hydrogène diffuse dans le matériau vers les zones de forte triaxialité comme en 
pointe d’une fissure. La présence de l’hydrogène diminuerait la force d’attraction inter-atomique 
et faciliterait la décohésion du réseau cristallin pour permettre la propagation de la fissure. 
 
 Modèles sur les interactions entre l’hydrogène et la plasticité  
Les interactions entre la plasticité et l’hydrogène ont pour la première fois été postulées par 
Bastin et Azou [Bastien, Azou, 1951]. Deux hypothèses contradictoires sont alors formulées : soit 
le mouvement des dislocations étant bloqué par l’hydrogène, un durcissement intervient en 
pointe de fissure et le matériau est fragilisé [Stroh, 1954] ; soit l’hydrogène facilite les mécanismes 
de déformation plastique en pointe de fissure et provoque un adoucissement local [Beachem, 
1972]. Différents modèles s’appuient sur ces deux hypothèses. 
 
Le modèle de « pseudo-clivage » induit par l’adsorption (ou AIDE : « Adsorption Induced 
Dislocation Emission ») a été proposé par Lynch [Lynch, 1988]. Il se base sur l’adsorption 
d’hydrogène en surface qui conduit d’une part à un affaiblissement des liaisons atomiques et 
d’autre part à une émission facilitée des dislocations en pointe de fissure. L’émission successive 
de dislocations sur les deux plans situés en pointe de fissure (A et B) provoque une avancée de la 
fissure, cf. Figure I-43. Par ailleurs, l’activation des sources de dislocation pour accommoder la 
déformation plastique en fond de fissure conduit à la formation de micro-vides en avant de la 
pointe de fissure. Leur coalescence contribue également à l’avance de la fissure. 
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Figure I-43. Modèle de « pseudo-clivage » induit par l’adsorption. [Lynch, 1988]. 
 
Le modèle de plasticité induite par l’hydrogène (ou HELP : « Hydrogen Enhance 
Localized Plasticity) a initialement été proposé par Beachem [Beachem, 1972] et repris par 
Birnbaum et Sofronis [Birnbaum, Sofronis, 1994]. L’idée initiale est de considérer que 
l’hydrogène présent en pointe de fissure facilite la déformation plastique en permettant l’émission 
et le déplacement de dislocations à de relativement faibles niveaux de déformation. L’hydrogène 
réduirait l’aire d’activation des dislocations ainsi que les interactions élastiques entre dislocations, 
ce qui faciliterait leurs mouvements. Il diminuerait par ailleurs les répulsions entre dislocations ce 
qui conduirait à une densité de dislocation plus importante dans les empilements. Au final, ces 
processus provoqueraient une localisation de la déformation. 
De plus, le transport de l’hydrogène par les dislocations permet sa diffusion dans le volume le 
long des lignes de cisaillement. La fissure se propage alors par cisaillements successifs le long des 
plans de cisaillement. 
 
Un autre modèle est le modèle d’adoucissement localisé (ou CEPM : « Corrosion Enhanced 
Plasticity Model) proposé par Magnin et al. [Magnin, 1992 ; Magnin et al., 1996]. Ce modèle 
nécessite l’action d’une dissolution anodique localisée en pointe de fissure qui permet 
d’adsorption d’hydrogène en pointe de fissure.  
 
La propagation se déroule de la manière suivante : 
1. La déformation plastique active les plans de glissement {111}, le métal est dépassivé et 
une dissolution anodique localisée a lieu. 
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2. Cette dernière permet l’adsorption d’hydrogène en pointe de fissure et l’injection de 
lacunes. La mobilité des dislocations est augmentée et on observe un adoucissement en 
pointe de fissure. 
3. Les dislocations mobiles s’accumulent soit à l’interface entre la zone adoucie et la zone 
durcie par plasticité, soit sur des obstacles (barrières microstructurales, structures de 
dislocation préexistantes, …). On observe alors une augmentation de la contrainte locale. 
4. La contrainte va localement dépasser la valeur du KIC le long des plans de glissement 
(l’adsorption d’hydrogène peut aussi diminuer cette valeur) et une fissure se forme alors 
au niveau de l’obstacle. 
5. L’hydrogène diminue également l’énergie de cohésion des micro-facettes (111). La 
contrainte normale devient suffisante pour permettre la rupture du pont de matière entre 
la fissure initiale et la fissure située sur l’obstacle. 
6. La répétition de ce processus permet la propagation progressive de la fissure en zigzag.  
 
Figure I-44. Modèle d’adoucissement localisé. [Magnin, 1992]. 
I.2.6.c. Modèles de micro-clivage et interactions avec la plasticité 
Ces modèles considèrent une propagation fragile et discontinue des fissures. Le modèle de 
Jones [Jones, 1996] est l’un des premiers à faire interagir la dissolution anodique avec la plasticité 
et il a pour but de proposer un modèle unifié entre CSC et fatigue-corrosion. Il se décline en six 
étapes : 
1. Rupture du film passif. 
2. Dissolution anodique localisée accentuée par couplage galvanique avec le film passif. 
3. Repassivation retardée par la déformation plastique (en fatigue) ou l’adsorption d’espèces 
spécifiques (en CSC – Cl- pour les aciers). 
4. La dissolution favorise la formation de lacunes en sous-couche qui augmentent la mobilité 
des dislocations et réduisent le durcissement en pointe de fissure. 
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5. La sursaturation de lacunes en surface conduit à la formation de bi-lacunes. Ces dernières 
migrent plus rapidement et viennent s’accumuler sur des plans peu denses. 
6. l’accumulation des bi-lacunes et la forte tri-axialité en pointe de fissure qui restreint le 
glissement conduisent à l’amorçage et la propagation de la fissure par micro-clivage sur 
des plans prismatiques {100} et {110}. 
 
Un autre modèle faisant intervenir le clivage a été proposé par Siedradzki et Newman [Sieradzki, 
Newman, 1985] : le clivage induit par rupture du film d’oxyde. Ce modèle a initialement été 
développé pour la rupture transgranulaire en corrosion sous contrainte d’alliages ductiles à 
structure CFC. L’environnement forme un film d’oxyde poreux et fragile par dissolution sélective. 
La rupture par clivage du film entraîne aussi une rupture dans le métal sur quelques microns de 
profondeur, cf. Figure I-45. L’ouverture de la fissure permet l’oxydation de la surface et le 
processus peut se répéter. 
 
Figure I-45. Modèle de clivage induit par rupture du film d’oxyde. [Cassagne, 1990]. 
I.2.6.d. Modèle de mobilité des atomes de surface 
Ce modèle a initialement été proposé par Galvele [Galvele, 1993] et est controversé [Sieradzki, 
Friedersdorf, 1994 ; Gutman, 2003] car les coefficients de diffusion considérés en pointe de 
fissure apparaissent comme bien trop important. Ce modèle de mobilité considère que la 
propagation de la fissure au niveau élémentaire correspond au remplacement d’un atome en 
pointe de fissure par une lacune. Les lacunes proviennent d’une part, de la contrainte de surface 
importante en pointe de fissure qui augmente la concentration de lacunes et d’autre part, de la 
chimie du milieu qui peut augmenter la mobilité des atomes de surface et créer des lacunes, cf. 
Figure I-46. 
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Figure I-46. Modèle de mobilité des atomes de surface. [Galvele, 1993]. 
I.2.6.e. Application des modèles de corrosion à la fatigue d’un acier 
inoxydable en milieu eau primaire REP 
L’analyse des différents paramètres pouvant influencer la durée de vie à montrer des évolutions 
différentes entre le milieu REP et le milieu REB. Une dépendance marquée entre la vitesse de 
déformation et le taux d’oxygène dissous, principale différence entre les deux milieux, traduit une 
intervention différente des mécanismes de corrosion, cf. partie I.2.3.b. 
 
Les modèles détaillés précédemment sont cohérents avec une fissuration transgranulaire, telle que 
nous avons pu l’observer sur les aciers inoxydables sollicités en fatigue à 300°C dans l’air et en 
milieu eau primaire REP. La présence de fissures plus rectilignes en milieu REP (notamment à 
faible vitesse de déformation) traduit une sensibilité moindre aux barrières microstructurales qui 
pourrait être reliée à une localisation de la déformation plastique. L’apparition rapide de stries 
ductiles peut correspondre à une augmentation de la plasticité locale. Ces différentes observations 
sont en accord avec les modèles d’interaction hydrogène/plasticité [De Baglion, 2011]. 
 
Les processus d’endommagement apparaissent comme similaires entre l’air et le milieu REP, on 
peut supposer qu’ils sont associés à des mécanismes identiques, mais accentués dans le cas du 
milieu eau primaire REP. Cette amplification de l’influence de l’environnement peut être associée 
à la production de l’hydrogène cathodique lors des réactions d’oxydation. La quantité 
d’hydrogène produite est directement dépendante de l’épaisseur de la couche d’oxyde. Or, une 
étude de l’épaisseur de la couche d’oxyde a montré qu’elle était bien plus importante en milieu 
REP que dans l’air, cf. Figure I-47. 
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Figure I-47. Evolution de la profondeur de la couche d’oxyde riche en chrome en fonction du temps d’exposition dans l’air à 
300°C et en milieu eau primaire REP. [Huin, 2013]. 
La présence d’hydrogène dissous dans le milieu aqueux ne semble pas affecter la durée de vie : 
une variation du taux d’hydrogène dissous de 15 cc/kg à 30 cc/kg en milieu eau primaire REP n’a 
aucun effet sur les durées de vie pour un acier 316 [JNES, 2007]. 
 
De manière générale, le mécanisme de dissolution anodique et les modèles de fissuration assistée 
par l’hydrogène font intervenir les ruptures répétées du film passif, les cinétiques de repassivation 
et de diffusion des espèces, et sont de ce fait difficiles à distinguer. Cependant, sur les aciers 
inoxydables, les durées de vie obtenues sont plus faibles en milieu REP, qu’en milieu REB. Cette 
évolution n’est pas cohérente avec le modèle de dissolution anodique, qui induit que la vitesse de 
propagation des fissures augmente avec le taux d’oxygène dissous [Chopra, Gavenda, 1997 ; 
Chopra, Smith, 1998]. Mais les observations réalisées par Huin [Huin, 2013] lors des tout 
premiers stades de propagation montrent en milieu REP un enchaînement régulier de 
cisaillements suivis de passivation sans diffusion préférentielle d’espèces (oxygène, chrome, fer) 
dans les bandes de cisaillement. Un tel processus n’est pas observé pour des profondeurs 
dépassant les quelques micromètres. Le mécanisme de dissolution anodique intervient donc 
possiblement lors des tous premiers stades de la propagation. 
 
Si l’absence de rupture fragile observée sur le faciès de rupture permet d’exclure certains modèles 
(clivage induit par rupture du film d’oxyde), il demeure toutefois difficile d’identifier parmi les 
modèles restants un modèle qui à lui seul permet d’expliquer l’ensemble des effets du milieu eau 
primaire REP sur la fatigue des aciers inoxydables austénitiques. 
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I.3. Synthèse de la revue bibliographique 
Les aciers inoxydables austénitiques ont déjà fait l’objet de nombreuses études. Ainsi, l’influence 
intrinsèque de la vitesse de déformation, associée au phénomène de vieillissement dynamique est 
clairement identifiée. De même, l’influence de l’environnement (air à 300°C et milieu REP) a fait 
l’objet de plusieurs études qui montrent l’influence néfaste de ces milieux sur les cinétiques 
d’endommagement et les durées de vie. Cependant, les interactions complexes entre la vitesse de 
déformation et les effets d’environnement restent mal comprises. 
 
Différents paramètres mécaniques ont été utilisés par le passé pour expliquer la propagation des 
fissures en fatigue oligocyclique sur les aciers inoxydables. Les travaux de Kamaya et al. sur cette 
thématique laissent à penser que le paramètre ΔKε permettrait de contrôler la propagation des 
fissures. 
 
Les travaux sur l’influence de la nature de l’état de surface concernent principalement la fatigue 
endurance dans l’air à 20°C. Cependant, quelques résultats montrent que, même en milieu REP à 
300°C avec de fortes amplitudes de déformation, l’état de surface peut affecter de manière non 
négligeable la durée de vie en fatigue. Toutefois l’influence intrinsèque de l’état de surface, ainsi 
que les interactions entre la nature de l’état de surface, les effets d’environnement et la vitesse de 
déformation n’ont actuellement pas été investiguées. 
 
Par ailleurs, l’influence de la forme du signal n’a pas été étudiée sous vide et dans l’air, sauf dans 
le domaine de la fatigue-fluage (température supérieure à 500°C). Les travaux sont plus 
nombreux en milieu REP, et surtout en milieu REB, mais il apparaît que les mécanismes mis en 
jeu sont différents entre ces deux milieux. Tous ces résultats considèrent des signaux certes 
complexes, mais qui restent encore éloignés des sollicitations réelles. 
 
La présente étude s’attachera donc à considérer des conditions de sollicitations plus 
représentatives des conditions réelles observées sur les composants industriels, afin d’analyser les 
couplages qui peuvent exister en fatigue oligocyclique entre les différents paramètres que sont : la 
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CHAPITRE II : 
MATERIAU, METHODES DE CARACTERISATION ET 
CONDITIONS EXPERIMENTALES 
II.1. Le matériau 
Le matériau étudié est un acier inoxydable austénitique de type 304L (norme EN 10027 / 
AFNOR X2CrNi18-9 ou 1.4307) élaboré par Creusot-Loire Industrie (CLI) sous la forme d'une 
tôle laminée de dimension 5000 x 2000 x 30 mm (coulée XY 182). Afin d'obtenir une phase 
austénitique homogène, la tôle a subi un traitement d'hypertrempe : maintien à haute température 
(entre 1050 et 1150°C) suivi d'un refroidissement rapide (trempe à l'eau). Les coupons utilisés lors 
de ces travaux sont référencés T218XE. D'autres coupons de cette même tôle ont déjà été utilisés 
lors de précédentes thèses [Petitjean, 2003 ; Lehericy, 2007 ; De Baglion, 2011 ; Huin, 2013]. 
II.1.1. Composition chimique 
Les résultats de l'analyse chimique de la tôle [Akamatsu, Chevalier, 2001] sont présentés dans le 
Tableau I-2 et sont accompagnés des spécifications de la norme française RCC-M 220 pour les 
composants de centrale nucléaire. 
Eléments 
chimiques 
C Cr Ni Si Mn S P Mo Cu N 
RCC-M ≤ 0,03 17 à 20 8 à 12 ≤ 1 ≤ 2 ≤ 0,03 ≤ 0,045 - ≤ 1 - 
XY 182 0,029 18,00 10,0 0,37 1,86 0,004 0,029 0,04 0,02 0,056 
Tableau II-1 : Composition chimique de la coulée XY 182 (% massique). [Akamatsu, Chevalier, 2001]. 
II.1.2. Microstructure 
Un échantillon de la tôle a été « poli miroir » et attaqué chimiquement avec une solution d'eau 
régale (4 vol. HCl, 3 vol. HNO3, 4 vol. H2O). La microstructure de l'acier inoxydable illustrée 
Figure II-1 est constituée d’une matrice austénitique traversée par des chapelets de ferrite 
résiduelle orientés dans le sens de laminage. La teneur de cette dernière est d'environ 3 %. Des 
inclusions réparties aléatoirement sont aussi visibles. Leur caractérisation via un capteur EDS-X a 
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montré qu'elles étaient principalement composées de chrome, de manganèse, d'aluminium et de 
titane [Petitjean, 2003]. 
 
Figure II-1. Détail de la microstructure. 
Afin de vérifier les paramètres microstructuraux du nouveau coupon utilisé, une cartographie 
EBSD a été réalisée au tiers de l'épaisseur de la tôle. La cartographie, Figure II-2, présente 
l'orientation cristallographique d'environ 18600 grains selon le sens de laminage. De nombreuses 
macles sont présentes, les joints de macle ont été pris en compte lors de la détermination de la 
taille de grain.  
 
Figure II-2. Cartographie EBSD selon le sens de laminage sur le coupon T218XE. 
(en rouge : joint de macle, en noir : joint de grain). 
La répartition de la taille de grain est illustrée Figure II-3.(a). La taille moyenne de grain est de 83 
µm. L'indice de texture obtenu est de 1,37, valeur qui indique l'absence de texture 
cristallographique, cf. Figure II-3.(b). 
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Figure II-3. Analyse de la cartographie EBSD. (a) Répartition de la taille de grain. (b) Indice de texture et figures de pôle. 
L'analyse du précédent coupon de matière avait été réalisée sur 1090 grains et donnait une taille 
moyenne de grain de 80 µm et un indice de texture de 1,9 [De Baglion, 2011]. Ces légères 
différences peuvent s'expliquer par la prise en compte d'un nombre de grains plus important dans 
la présente caractérisation. 
II.1.3. Caractéristiques mécaniques 
Les propriétés mécaniques en traction présentées Tableau II-2 ont été déterminées par Petitjean 
[Petitjean, 2003] lors d'essais de traction monotone à 25 et 300°C pour une vitesse de 
déplacement de la traverse de 2 mm/min sur des éprouvettes de diamètre 10 mm. La coulée 
XY182 présente une ductilité importante, en témoigne le fort allongement observé à 25°C. 
 
 
Sens du laminage Sens transversal 
25°C 300°C 25°C 300°C 
σe (0.2%) (MPa) 214 130 224 133 
σmax (MPa) 592 414 593 409 
A (%) 57 39 57 39 
Z (%) 84 78 81 75 
Tableau II-2. Propriétés mécaniques en traction de l'acier 304L, coulée XY182. [Petitjean, 2003]. 
 
Des essais de traction dans l’air à 300°C à plus faible vitesse de déformation ont mis en évidence 
une sensibilité à la vitesse de déformation : une diminution de la vitesse de déformation entraîne 
une augmentation de la contrainte maximale et de l’allongement à rupture [De Baglion, 2011]. 
(a) (b) 
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II.2. Techniques d'observation et de caractérisation 
II.2.1. Microscopie optique 
II.2.1.a. Loupe binoculaire 
La vérification des états de surface obtenus ainsi que des macrographies du faciès de rupture et de 
la surface des éprouvettes sont réalisées avec une loupe binoculaire Leica MZ-95. L'appareil 
permet des grossissements de x 0,75 à x 6. 
II.2.1.b. Microscope optique 
Un microscope optique Zeiss Axiovario modèle Z2 permet des observations à plus fort 
grossissement (x 2,5 à x 1000). Au-delà de la simple acquisition d'une image, ce microscope 
possède un module de déplacement vertical et un module pour réaliser un assemblage d'images. 
 
Le premier module permet l'acquisition d'une pile d'images réalisées à différentes hauteurs. Le 
post-traitement génère ainsi une image nette en tout point, mais permet aussi d'accéder à la 
topographie 3D de l'échantillon. Cette technique est notamment utilisée pour caractériser les 
défauts introduits à la surface des éprouvettes. Son application pour accéder à la topographie des 
faciès de rupture est complexe car la luminosité varie considérablement selon l'angle de la surface 
par rapport à la source lumineuse ce qui bruite le signal et ne donne accès qu'à des informations 
assez générales. 
 
Le second module permet de balayer une surface en assurant un recouvrement d'une image à 
l'autre. Le logiciel réalise ensuite l'assemblage des photos pour créer une image unique. Ce 
module est notamment utile pour l'observation des coupes longitudinales, en établissant une 
cartographie complète des bords de l’échantillon. 
 
Les cartographies des coupes longitudinales sont ensuite exploitées en effectuant différentes 
mesures, comme l’illustre la Figure II-4. La longueur totale de la fissure (en bleu) correspond à 
la somme des différents segments de la fissure, en incluant les branchements et la profondeur est 
associée à la longueur maximale de la fissure, perpendiculairement au bord libre (segment rouge). 
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Figure II-4. Définition de la méthode de mesure des longueurs de fissure sur coupe longitudinale. 
II.2.1.c. Microscope confocal interférométrique 
Afin d'affiner les mesures de relief et de rugosité, un microscope confocal interférométrique 
Talysurf CCI 6000 de la marque Taylor Hobson a été utilisé. Comme l'illustre la Figure II-5, le 
microscope confocal interférométrique fonctionne grâce à une source de lumière blanche. Une 
partie de la lumière est réfléchie sur un miroir pour donner une longueur de référence, l’autre 
partie est transmise et atteint la surface de l'échantillon. Un actionneur piézo-électrique permet de 
régler la focalisation du faisceau atteignant l'échantillon et crée ainsi la figure d'interférence. Un 
post-traitement détermine l'intensité maximale du signal d'interférence et en déduit la hauteur du 
point considéré. 
 
Figure II-5. Schéma de fonctionnement du microscope confocal interférométrique. 
La résolution optique est de 0,4 à 0,6 µm avec l'objectif utilisé (x 50) et la résolution sur le relief 
est au maximum de 0,01 nm. Cet appareil a servi à caractériser les états de surface polis et meulés, 
mais aussi à mesurer avec précision les défauts réalisés sur les éprouvettes avec entaille. 
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II.2.2. Microscopie électronique à balayage (MEB) 
II.2.2.a. MEB conventionnel 
L'examen des faciès de rupture ainsi que l'observation du dommage de surface sur le fût des 
éprouvettes sont réalisés à l'aide d'un microscope électronique à balayage (MEB) conventionnel 
Jeol 6400. La majorité des observations ont été faites en mode « électrons secondaires » (SEI), qui 
révèle principalement la topographie de l'échantillon. Pour les échantillons sollicités en milieu 
REP où la couche d'oxyde masque une partie de la surface, ou encore sur l'état de surface meulé 
où les rayures ont tendance à masquer les fissures, le mode « électrons rétro-diffusés » (COMPO) 
est utilisé. Le contraste est alors principalement lié à la composition chimique. Les observations 
sont réalisées avec une tension d'accélération entre 25 et 30 kV. Un porte-échantillon rotatif 
développé au sein du laboratoire permet l'observation de la totalité du fût des éprouvettes.  
II.2.2.b. Etude des interstries 
En première approche, on peut considérer que la propagation de la fissure a lieu lorsque la 
contrainte atteint une valeur critique à la pointe de la fissure qui permet l'extension de la fissure. 
Les mécanismes liés à cet allongement provoquent la création de stries de fatigue qui marquent 
l’avance de la fissure. La mesure de la distance interstrie permet, au moins dans certains cas, 
d’estimer la vitesse de propagation locale et ainsi d'avoir des informations post-mortem sur 
l'évolution de la fissure. 
 
Les mesures d'interstries sont réalisées selon la procédure suivante : 
 Observation au MEB du faciès de rupture à faible grossissement pour identifier la zone de 
rupture finale et le/les site(s) d'amorçage principal(aux). 
 Un à trois sites d'amorçage sont choisis pour effectuer les mesures d'interstries. 
 En partant de la zone d'amorçage, une bande de photos est réalisée avec un grossissement 
x 500 jusqu'à un ou deux millimètres de profondeur, puis elle est poursuivie avec des 
photos x 250 ou x 150 jusqu'à environ 3 mm de profondeur. Au-delà, les stries sont de 
moins en moins définies et il devient difficile de les mesurer précisément. 
 Une seconde série de photos à plus fort grossissement permet de bien distinguer les stries, 
notamment pour les faibles profondeurs où les distances interstries sont de faible 
dimension. 
 Parfois, des mesures complémentaires sont réalisées localement (configuration particulière, 
site d'amorçage secondaire présentant moins de matage, …). 
CHAPITRE II  Matériau, méthodes de caractérisation et conditions expérimentales  
 77
II.2.2.c. MEB-FEG 
Sur certains faciès de rupture, notamment à faible amplitude de sollicitation (± 0,3 %), des 
observations à fort grossissement ont été réalisées sur un MEB-FEG Jeol 7000. 
II.2.3. Mesures de rugosité 
Toutes les mesures de rugosité sont filtrées avec un filtre gaussien de longueur de coupure 2,5 
mm, conformément aux normes ISO 11562 et ISO 4288. 
II.2.3.a. Rugosimètre à contact 
Un rugosimètre à contact Rugosurf 10 de la marque Tesa est utilisé au Centre Technique 
AREVA du Creusot avant chaque essai en milieu REP pour contrôler l'état de surface. La 
rugosité est mesurée via un palpeur de 5 µm qui se translate le long de la partie utile. La plage de 
mesure verticale est de ± 80 µm avec une précision de 40 nm. Les mesures sont réalisées sur 
quatre profils de 4 mm chacun. 
II.2.3.b. Profilomètre confocal chromatique 
Un appareil de type Altisurf 500 de la société Altimet a servi à mesurer la rugosité le long de 
différents profils et établir un profil 3D de la surface meulée. Cet appareil effectue les mesures 
sans contact et fonctionne avec une source de lumière blanche fixe. Les différentes longueurs 
d'onde de la lumière blanche sont focalisées à différentes profondeurs, comme le montre la 
Figure II-6. La réflexion par la surface de l'échantillon d'une longueur d'onde donnée permet 
grâce à un post-traitement informatique de déterminer la hauteur locale. 
 
Figure II-6. Schéma de fonctionnement du profilomètre confocal chromatique. [Société STIL, 2015]. 
Sur le profilomètre confocal chromatique, la source a un diamètre de 5 µm et la précision de 
mesure verticale est de 10 à 50 nm. Les mesures sont effectuées sur quatre à six profils avec une 
longueur de mesure de 12 mm. 
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II.3. Préparation des échantillons 
II.3.1. Géométrie des éprouvettes 
Les éprouvettes sont destinées à la réalisation d'essais de fatigue oligocyclique en déformation 
totale imposée. La réalisation d'essais sous vide en température et en milieu eau primaire REP 
nécessite l’utilisation d’un mode de pilotage déporté pour des raisons d’encombrement dans les 
enceintes et pour le milieu REP, d’exposition à l’environnement aqueux. Le choix d'un pilotage 
déporté par le biais de collerettes situées sur les épaulements de l'éprouvette a été fait. Ce mode 
de pilotage étant déjà utilisé au Centre Technique AREVA du Creusot, la géométrie de leurs 
éprouvettes a été reprise et adaptée aux moyens d'essais du laboratoire. La géométrie de la partie 
utile a été conservée : un diamètre de 9 mm et une longueur de 13,5 mm, comme l'illustre la 
Figure II-7. 
 
Figure II-7. Géométrie des éprouvettes de fatigue oligocyclique (en mm). 
II.3.2. Usinage 
Les éprouvettes sont prélevées par électroérosion au cœur de la tôle. La Figure II-8 montre que la 
direction de sollicitation est orientée selon la direction du laminage. 
 
Figure II-8. Plan de prélèvement des éprouvettes dans la tôle (L : Laminage, TL : Travers long, TC : Travers court). 
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Les ébauches sont ensuite usinées sur un tour numérique HAAS entre pointes. Plusieurs passes 
d'ébauches sont réalisées jusqu'à l'obtention de la géométrie finale de l'éprouvette. Enfin, une 





Vitesse de rotation 
(tr/min) 
Profondeur de passe 
au diamètre (mm) 
Rayon de l'outil 
(mm) 
Ebauche 0,1 700 1 1,5 
Finition 0,05 700 0,2 1,5 
Tableau II-3. Conditions de tournage sur le tour numérique HAAS. 
Toutes les passes sont faites avec un outil à copier de rayon 1,5 mm mais des plaquettes 
différentes sont utilisées pour les passes d'ébauche et de finition. Les conditions d'usinage sont 
rappelées dans le Tableau II-3. 
II.3.3. Polissage 
L'état de surface poli miroir est obtenu par polissage mécanique avec des papiers abrasifs de 
granulométrie : 320, 500, 1000, 2000 et 4000 et une lubrification à l'eau. Ces étapes sont suivies 
d'un polissage sur drap avec des sprays diamantés de 3 et 1 µm. L'état de surface obtenu est 
illustré Figure II-9.(a). 
II.3.4. Meulage 
  
Figure II-9. Aspect de l'état de surface. (a) Etat de surface poli. (b) Etat de surface meulé. 
Le meulage est effectué sur un tour à partir des paramètres déterminés lors de thèses précédentes 
[Petitjean, 2003 ; Lehericy, 2007]. Le Tableau II-4 rappelle les différents réglages utilisés. 
 
(a) (b) 
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 Tour Meule 
Référence H. Ernault Somua J350 A24R – BF42 
Vitesse de rotation 800 tr/min ≈ 10 000 tr/min 
Sens de rotation Sens trigonométrique Sens horaire 
Tableau II-4. Paramètres utilisés pour le meulage des éprouvettes. 
Le contact entre l’éprouvette et le disque est effectué manuellement, puis une passe de 3/10ème au 
diamètre est réalisée avec une vitesse d’avance de 0,05 mm/tour, soit 40 mm/min. Afin d’éviter 
tout amorçage au niveau des congés de raccordement, le meulage doit être fait sur l’ensemble de 
la partie utile, congés inclus, comme le montre la Figure II-9.(b). Ceci nécessite donc l’utilisation 
d’un copieur afin de suivre la forme de l’éprouvette, comme le montre la Figure II-10. 
 
Figure II-10. Montage servant au meulage des éprouvettes. 
II.4. Caractérisation des états de surface 
Les caractéristiques de l’état de surface meulé ont déjà été détaillées par différents auteurs 
[Petitjean, 2003 ; Lehericy, 2007]. Le lecteur pourra se reporter à ces différents travaux afin 
d’obtenir des informations complémentaires. 
II.4.1. Aspect général 
Pour l'état de surface meulé, le passage de la meule provoque un labourage de la surface et génère 
des copeaux (Figure II-11.(a)), des entailles (Figure II-11.(b)) ainsi que des rayures (Figure II-11.(c) 
et (d)). L'orientation des entailles et des rayures est a priori particulièrement néfaste puisqu'elles 
sont toutes perpendiculaires à l'axe de sollicitation. 




Figure II-11. Détails de la surface meulée (flèche rouge : axe de sollicitation). 
L'observation au microscope confocal interférométrique permet de mettre en évidence 
différentes caractéristiques de l’état de surface meulé : 
 la Figure II-12 montre clairement la présence de rayures perpendiculaires à l'axe de 
sollicitation sur l'ensemble de la surface observée. De plus, un relief à une échelle plus 
macroscopique, de l'ordre de 300 µm, est observé. 
 le procédé de meulage génère aussi en surface des facettes, comme le montre la Figure 
II-13. Elles sont créées par les arrachements de matière liés au passage de la meule. 
 
Figure II-12. Cartographie 3D d'une éprouvette meulée avec un rendu en fausses couleurs selon la hauteur du point mesuré. 
(a) (b) 
(c) (d) 
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Figure II-13. Cartographie 3D d'une éprouvette meulée avec un rendu photo-réaliste. 
Une caractérisation précise de ces facettes de meulage a été menée. Des images réalisées au 
profilomètre confocal chromatique telles que celles présentées sur la Figure II-14.(a) permettent 
de bien mettre en évidence les facettes. 
  
Figure II-14. (a) Cartographie 3D de la surface meulé avec le profilomètre confocal chromatique. (b) Orientation des facettes. 
La détermination statistique des dimensions longitudinales et transversales a été réalisée à partir 
de mesures sur plus de 400 facettes. Les résultats présentés sur la Figure II-15 et dans le Tableau 
II-5 montrent que les facettes sont allongées dans la direction transversale (perpendiculairement à 
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Direction Premier décile (µm) Médiane (µm) Dernier décile (µm) 
Longitudinale 80 215 490 
Transversale 410 595 875 
Tableau II-5. Principaux paramètres des distributions des dimensions longitudinales et transversales des facettes. 
Au terme du polissage, l'état de surface correspond bien a un état « poli miroir ». Les quelques 
rayures subsistantes sont orientées dans une direction proche de celle de l'axe de chargement. 
II.4.2. Rugosité 
Le meulage est un procédé de préparation qui introduit des concentrateurs de contraintes tout au 
long de la partie utile. Les éprouvettes étant destinées à des essais de fatigue oligocyclique, le 
paramètre Rt semble être le plus pertinent pour caractériser l'état de surface meulé, puisqu'il 
permet d'évaluer la profondeur du plus grand creux sur une longueur d'évaluation donnée, et 
donne donc une première indication de la "nocivité potentielle" du meulage, cf. I.1.3.c.  
 
Pour les éprouvettes meulées, la rugosité visée est : Rt (moyen) ≈ 40 µm avec Rt ∈[35-50 µm]. 
Quatre profils ont été effectués pour chaque éprouvette, comme le montre la Figure II-16. La 
présence de pics très fins (quelques microns) augmente de manière assez marquée les valeurs de 
Rt. La répétition des mesures sur une même zone ne modifie pas le profil obtenu. 
 
Figure II-16. Différents profils de rugosité réalisés avec le profilomètre confocal chromatique sur XEM41. 
Les mesures réalisées avec le rugosimètre à contact et avec le rugosimètre confocal chromatique 
sont rassemblées dans le Tableau II-6. Il ressort de cette comparaison que les valeurs obtenues 
semblent dépendre de l'appareil utilisé. En général : 
 
Rt(contact) < Rt(chromatique) 
Ra(contact) > Ra(chromatique)    Rq(contact) > Rq(chromatique) 
 
 
















XEM38 4 46,4 5,0 6,6 
XEM39 4 49,5 6,3 8,0 
XEM40 4 41,4 5,8 7,1 
XEM41 4 40,8 5,2 6,5 
XEM42 4 42,0 5,3 6,5 
















XEM38 4 52,9 5,1 6,4 
XEM39 4 52,7 5,3 6,8 
XEM40 4 46,2 4,5 5,6 
XEM41 4 54,4 5,0 6,3 
XEM42 4 58,8 4,6 5,8 
XEM43 4 52,6 4,6 5,8 
 
Tableau II-6. Comparaison des mesures de rugosité réalisées avec le rugosimètre à contact et avec le profilomètre confocal 
chromatique. 
L'étalonnage des deux appareils ayant été réalisé dans les mêmes conditions (étalon de Ra=4 µm), 
ces différences semblent liées à la longueur de mesure qui est de 4 mm avec le rugosimètre à 
contact et de 12 mm avec le profilomètre confocal chromatique. En effet, en considérant une 
longueur d'étude plus importante, la probabilité de trouver un sommet ou une vallée plus grand 
augmente, donc le Rt aura tendance à augmenter. De même, les mesures de rugosité basées sur 
des moyennes (Ra, Rq) auront tendance à diminuer car plus de points sont pris en compte et plus 
l'effet d'un événement local important est donc minimisé. Dans la suite du manuscrit, les mesures 
qui seront présentées sont celles réalisées avec le profilomètre confocal chromatique. 
 
Concernant l’état de surface poli, quelques mesures ont été réalisées avec le rugosimètre à contact. 
Les résultats indiquent un Rt inférieur à 1 µm. 
II.4.3. Zone écrouie 
Les opérations de tournage introduisent en surface une couche écrouie. Le choix a été fait de la 
conserver afin d'être plus représentatif des conditions industrielles. Cette couche est partiellement 
retirée lors des opérations de polissage ou de meulage. 
 
Afin de la caractériser en profondeur, des filiations de microdureté Vickers ont été faites avec un 
ultra-micro duromètre H100C de Fischer. Les mesures sont réalisées sur des coupes 
longitudinales en utilisant une force de 25 mN (≈ Hv0.0025), afin de pouvoir s'approcher au 
maximum du bord sans que les mesures soient trop perturbées. 
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Figure II-17. Profil de dureté en fonction de la profondeur et de l'état de surface pour une charge de 25 mN. 
Les résultats sont présentés Figure II-17, chaque point correspond à une moyenne de cinq 
mesures. Les barres d’erreurs indiquent les duretés minimales et maximales mesurées. Les profils 
de dureté sont similaires pour les deux états de surface. La couche écrouie est de 150 à 200 µm. 
Petitjean [Petitjean, 2003] a montré que cette couche écrouie était générée par le tournage des 
éprouvettes et il a estimé sa profondeur à 200 µm sur une éprouvette de diamètre 6 mm. Lehericy 
[Lehericy, 2007] a aussi mis en évidence la présence d’une zone plus dure en extrême surface 
(5 µm de profondeur) sur l’état de surface meulé. 
II.5. Essais de fatigue 
II.5.1. Essais de fatigue oligocyclique 
II.5.1.a. Machines utilisées 
Tous les essais ont été réalisés en déformation totale imposée avec un rapport de charge Rε=-1. 
Différentes amplitudes (Δε = ± 0,3 % et ± 0,6 %) et différentes vitesses de déformation 
(έ = 4.10-3, 1.10-4 et 1.10-5 s-1) ont été appliquées. 
 
Trois environnements ont été utilisés : vide, air et milieu eau primaire REP. Les essais dans les 
deux premiers environnements ont été conduits au sein de l’Institut Pprime, tandis que les essais 
en milieu REP ont été réalisés au Centre Technique AREVA du Creusot. Tous les essais de 
fatigue oligocyclique présentés ici ont été réalisés à 300°C. 
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Les essais sous vide sont réalisés sur une machine de fatigue électromécanique Instron 1362 ± 50 
kN équipée d’une enceinte à vide et d’un four à résistance cf. Figure II-18.(a). Une pompe 
primaire à palettes et une pompe secondaire turbo-moléculaire assure un vide poussé entre 5.10-9 
et 1.10-8 bar. Les essais en air sont conduits sur une machine similaire disposant d’un four à 
lampes, comme le montre la Figure II-18.(b). 
      
Figure II-18. Machines de fatigue oligocyclique. (a) Sous vide. (b) En air. 
Les essais en milieu eau primaire REP sont réalisés sur une machine hydraulique MTS dotée 
d’une cellule de charge de ± 100 kN et d’un autoclave permettant les essais en eau à 300°C et 140 
bar, cf. Figure II-19. 
 
 
Figure II-19. Machine d'essai en milieu REP. (a) Schéma de fonctionnement. (b) Photo. 
En général, à l'issue des essais en fatigue oligocyclique, les éprouvettes ne sont pas totalement 
rompues pour éviter le matage du faciès. Afin de pouvoir observer le faciès de rupture, les 
(a) (b) 
(a) (b) 
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éprouvettes sont alors rompues en contrainte imposée à Air, 20°C, 1,5 Hz avec Rσ=0,3 et une 
contrainte maximale correspondant à 80% de la contrainte appliquée au dernier cycle de l'essai en 
déformation imposée. 
II.5.1.b. Mode de pilotage 
Le mode de pilotage retenu est un pilotage déporté à partir de collerettes situées sur les 
épaulements de l’éprouvette. Deux capteurs LVDT (Linear Variable Differential Transformer) 
placés parallèlement à la ligne assurent la mesure du déplacement imposé et un pilotage sur la 
moyenne des deux signaux permet de minimiser les effets d’une éventuelle flexion. Afin 
d’uniformiser le mode de pilotage et de pouvoir comparer directement tous les essais, ce mode de 
pilotage a été utilisé dans tous les environnements, comme le montre la Figure II-20. 
   
Figure II-20. Système de pilotage déporté. (a) Sous vide. (b) Dans l'air. (c) En milieu REP. 
Le pilotage déporté nécessite de réaliser un étalonnage préalable pour relier le déplacement 
imposé au niveau des collerettes via les LVDT et la déformation de la partie utile. Cet étalonnage 
avait été mené lors d’une précédente thèse [De Baglion, 2011] et avait été confirmé par une 
simulation numérique. 
II.5.2. Essais de fatigue endurance 
Afin d’obtenir un marquage net du front de fissure lors d’essais interrompus, certaines 
éprouvettes ont été rompues en traction répétée (Rσ=0,2 ou 0,3) dans le domaine de l’endurance. 
Cette phase de rupture est réalisée sur une machine servo-hydraulique Instron 8501 ± 25 kN à 
température ambiante en contrainte imposée avec une fréquence de 10 Hz. Pour cette fréquence 
et les niveaux de contrainte considérés, aucun échauffement significatif n’a été observé. 
(a) (b) (c) 
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CHAPITRE III : 
ETAT DE SURFACE POLI - INFLUENCE DE LA 
VITESSE DE DEFORMATION 
Les données obtenues sur l’état de surface poli miroir avec un signal de chargement triangle 
(comportement cyclique, caractéristiques de l’endommagement, durées de vie) constituent une 
référence indispensable pour pouvoir caractériser d’une part l’influence d’un état de surface 
meulé et d’autre part l’impact d’un signal complexe de chargement. Les différents paramètres 
étudiés ici sont la vitesse de déformation, les effets d’environnement et l’amplitude de 
déformation. Dans cette partie de nombreux résultats provenant de la thèse de De Baglion [De 
Baglion, 2011] ont été intégrés, cf. Tableau III-1. De nouvelles expérimentations ont permis de 
compléter ces travaux : ainsi certains essais ont été répétés pour évaluer la variabilité des résultats, 
l’étude de l’endommagement a été complétée et une analyse plus poussée de la phase de 
propagation des fissures a été conduite. 
 
± 0,3 % 4.10-3 s-1 1.10-4 s-1 1.10-5 s-1 
Vide    
Air    
Milieu REP    
 
± 0,6 % 4.10-3 s-1 1.10-4 s-1 1.10-5 s-1 
Vide    
Air    
Milieu REP    
 
Tableau III-1. Origine des essais utilisés. En bleu, essais provenant de [De Baglion, 2011] ; en vert, conditions où des essais 
complémentaires ont été réalisés ; en orange, nouvelle condition investiguée à rupture. 
 
Le comportement cyclique et les durées de vie seront tout d’abord présentés en fonction des 
différents paramètres considérés. La seconde partie s’attachera à détailler l’impact de la vitesse de 
déformation sur la fissuration, notamment à travers la caractérisation des populations de fissures, 
de leur morphologie et de leur croissance dans les différents environnements. Pour finir, la phase 
de propagation sera analysée, elle représente pour les amplitudes de déformation étudiées la 
grande majorité de la durée de vie. Nous détaillerons les cinétiques de croissance qui 
interviennent lors de cette phase de propagation à travers deux approches : l’une qui analyse la 
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propagation à l’échelle locale, en considérant les stries de fatigue présentes sur le faciès de rupture, 
l’autre qui s’attache à établir une loi de propagation phénoménologique macroscopique, 
notamment à partir d’essais interrompus pour chaque condition de sollicitation. Les deux 
approches seront ensuite confrontées. 
III.1. Comportement cyclique et durée de vie 
Le comportement en fatigue oligocyclique est classiquement déterminé en utilisant 
l’environnement air comme référence. Or de nombreuses études, en particulier celles menées au 
sein du laboratoire sur les aciers inoxydables austénitiques 316L et 304L [Alain et al., 1997 ; 
Mendez, 1999 ; Mineur et al., 2000 ; De Baglion, Mendez, 2010], ont montré que l’environnement 
air accélérait l’endommagement et réduisait la durée de vie par rapport à un milieu neutre, mais 
n’affectait pas le comportement cyclique. De plus, l’importance des effets de l’air dépend de la 
température, de l’amplitude de sollicitation et de la vitesse de déformation [De Baglion, 2011]. 
Pour s’affranchir de cette influence de l’environnement air, il est nécessaire d’étudier le 
comportement intrinsèque du matériau en milieu inerte ou sous vide poussé. 
 
Dans un premier temps, les résultats obtenus sous vide secondaire seront présentés. Par la suite, 
les essais en air et dans le milieu eau primaire REP permettront de mieux appréhender les effets 
liés à chacun de ces environnements. L’influence de l’amplitude de déformation sera aussi 
abordée. Le comportement cyclique et la durée de vie seront analysés à travers trois grandeurs : 
 σPIC : contrainte maximale au pic de consolidation. 
 σSTAB : contrainte atteinte lors de la stabilisation. En milieu REP, la stabilisation n’étant 
jamais atteinte, la valeur considérée correspond au niveau de contrainte à mi-durée de vie. 
 N5 : correspond au nombre de cycles nécessaire pour observer une chute de 5 % de la σSTAB. 
Cette valeur sera ici assimilée à la durée de vie. Elle permet une comparaison avec les 
résultats d’autres auteurs (Petitjean, 2003 ; Lehericy, 2007 ; De Baglion, 2011). Il faut noter 
que certaines publications identifient la durée de vie au N25 mais il n’y a pas de différence 
significative entre ces deux grandeurs, le nombre de cycles pour  le N25 est seulement 
légèrement plus important (une centaine de cycles). 
III.1.1. Influence intrinsèque de la vitesse de déformation 
Le comportement intrinsèque du matériau a été établi sous vide à une amplitude de ± 0,6 % pour 
les trois vitesses de déformation : 4.10-3, 1.10-4 et 1.10-5 s-1. La Figure III-1 présente l’évolution de 
la contrainte maximale et minimale en fonction du nombre de cycles. L’essai à 1.10-5 s-1 n’a pas pu 
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être mené à rupture car, dans ces conditions, un cycle dure 40 minutes et la réalisation de l’essai à 
rupture aurait demandé plusieurs mois. On retrouve au niveau de la réponse cyclique les 
différentes phases du comportement cyclique d’un acier inoxydable : durcissement, 
adoucissement, stabilisation (cf. partie I.1.1). 
 
Figure III-1. Influence de la vitesse de déformation sur le comportement cyclique sous vide. Poli, ± 0,6 %. 
A 300°C, ce type d’acier est sensible au phénomène de vieillissement dynamique évoqué dans le 
paragraphe I.1.3.d, qui se traduit, lorsque la vitesse de déformation diminue, par : 
 une augmentation des niveaux de contrainte, notamment autour du pic de durcissement 
primaire. On parle alors de sensibilité négative des contraintes à la vitesse de déformation. 
 un décalage de ce pic de contrainte vers les plus grands nombres de cycles. 
 une diminution de la durée de vie (environ 20% à 1.10-4 s-1, par rapport à 4.10-3 s-1).  
Ces résultats mettent donc en évidence un effet de la vitesse de déformation sur la durée de vie 
sous vide. 
 
L’ensemble des essais réalisés sous vide est rassemblé sur la Figure III-2. Le Tableau III-2 
rassemble les valeurs de σPIC, σSTAB et N5 déterminées pour les différents essais conduits sous vide. 
La dispersion a été quantifiée en déterminant la moyenne et l’écart type pour chaque vitesse de 
déformation. Les écarts sont assez faibles sur la réponse en contrainte puisque la dispersion est 
inférieure à 2,5 % au niveau du pic de durcissement primaire (zone où les différences en termes 
de réponse cyclique sont les plus marquées). Pour les durées de vie, la dispersion est de 10 à 15 %. 
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Figure III-2. Comportement cyclique sous vide pour différentes vitesses de déformation. Poli, ± 0,6%. 
Au vu du nombre de paramètres étudiés, il était impossible de multiplier les essais pour chacune 
des conditions afin d’avoir une répartition statistique détaillée. L’objectif est ici de mettre en 
évidence les grandes évolutions et les couplages entre les différents paramètres, pour mieux 
comprendre les mécanismes mis en jeu. La notion d’écart à la moyenne est donc utilisée de 
manière abusive vu le faible nombre de valeurs prises en compte. Elle n’en reste pas moins un 



















NPC27VNC 258 230 16 000 
N5 : 17 363 
σPIC : 260 MPa 
14 % sur N5 
1,2 % sur σPIC 
NPC07V 259 224 20 090 
NPC08V 264 231 16 000 
1.10-4 
NPC26VNC 275 231 12 930 N5 : 12 030 
σPIC : 280 MPa 
11 % sur N5 
2,3 % sur σPIC NPC10V 284 238 11 130 
1.10-5 NPC20VNC 294 - 
Non déterminé 
(Arrêt à 900) 
  
Tableau III-2. Valeur des contraintes et des durées de vie selon la vitesse de déformation. Poli, vide, ± 0,6%. 
III.1.2. Influence des effets d’environnement et de la vitesse de 
déformation 
Sous vide, l’influence de la vitesse de déformation, et donc du phénomène de vieillissement 
dynamique, impacte la réponse cyclique en contrainte, les mécanismes de déformation et les 
durées de vie. Dans un environnement actif, le temps d’exposition du matériau va aussi évoluer. 
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La Figure III-3 rassemble les courbes de comportement cyclique à ± 0,6 % dans les différents 
environnements étudiés (vide, air et milieu REP) et pour les trois vitesses de déformation. A une 
vitesse de déformation donnée, la réponse cyclique est semblable pour les trois environnements 
dans la partie de durée de vie commune. Le comportement cyclique n’est donc pas affecté par 
l’environnement. Par contre, l’endommagement macroscopique ainsi que la rupture des 
éprouvettes survient plus tôt dans l’air et surtout en milieu REP et de ce fait, la phase de 
durcissement secondaire observée sous vide, voire la phase de stabilisation, n’est pas toujours 
observée. Les durées de vie sont fortement affectées par l’environnement. Le milieu REP 
apparaît comme le milieu le plus actif et conduit à une diminution de durée de vie importante. 
 
Le Tableau III-3 rassemble les niveaux de contrainte et les durées de vie obtenues pour 
l’ensemble des essais réalisés dans l’air et en milieu REP à ± 0,6 %. Pour la vitesse de sollicitation 
de 1.10-5 s-1, l’essai mené dans l’air a été interrompu car il était trop long pour pouvoir être mené 
jusqu’à rupture. La dispersion sur les contraintes est faible (inférieure à 1 %) et en ce qui 
concerne les durées de vie, la dispersion est inférieure à 10 % dans l’air. En milieu REP, le 
nombre d’essais possibles étant assez limité, les essais à rupture n’ont généralement pas été 
doublés. Cependant le niveau d’endommagement observé lors d’essais interrompus permet 



















NPC03T 265 230 5 500 
N5 : 5 247 
σPIC : 264 MPa 
7 % sur N5 
0,8 % sur σPIC 
NPC15TNC 262 230 4 850 
XXP89T 266 234 5 390 
1.10-4 
NPC04T 277 237 5 270 N5 : 5 295 
σPIC : 279 MPa 
1 % sur N5 
1,0 % sur σPIC NPC06T 281 241 5 320 
1.10-5 NPC13T 296 249 
Non déterminé 




4.10-3 XXP71A 267 230 2 890   
1.10-4 NPC03A 277 244 900   
1.10-5 
XEP56A 303 291 535 N5 : 768 
σPIC : 302 MPa 
43 % sur N5 
0,7 % sur σPIC NPC11A 300 269 1 000 
Tableau III-3. Valeur des contraintes et des durées de vie pour différents environnements et différentes vitesses de déformation. 
Poli, ± 0,6 %. 





Figure III-3. Influence de l'environnement (vide, air et milieu REP) aux différentes vitesses de déformation. 
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En milieu eau primaire REP à la vitesse de 1.10-5 s-1, deux essais ont été effectués qui présentent 
des durées de vie assez différentes : 535 et 1 000 cycles. Cet écart dépasse la dispersion 
expérimentale généralement observée en milieu REP. 
 
L’évolution de la durée de vie selon la vitesse de déformation et l’environnement considérés est 
présentée sur la Figure III-4. Le Tableau III-4 fournit les rapports de durées de vie mettant en 
évidence l’impact de la vitesse de déformation sur cette grandeur. L’influence intrinsèque de la 
vitesse de déformation, mise en évidence sous vide, apparaît clairement. Sur le même intervalle de 
vitesse (de 4.10-3 à 1.10-4 s-1), la durée de vie dans l’air n’est pas affectée par la vitesse de 
déformation. Par contre, en milieu eau primaire REP, l’influence de la vitesse de déformation est 
nettement plus importante que dans les autres environnements pour 4.10-3 et 1.10-4 s-1. A la 
vitesse de 1.10-5 s-1, la dispersion est importante et les essais ne sont pas assez nombreux pour 
conclure sur une éventuelle stabilisation de l’effet de la vitesse de déformation en milieu eau 
primaire REP pour des vitesses de déformation inférieures à 1.10-4 s-1. Cependant, les essais 
interrompus qui seront présentés plus loin apporteront des données supplémentaires tendant à 
confirmer d’une certaine stabilisation des durées de vie. 
 
 
N5 (4.10-3) / 
N5 (1.10-4) 
N5 (4.10-3) / 
N5 (1.10-5) 
Vide 1,2 - 
Air 1,0 - 
Milieu 
REP 
3,2 2,9 - 5,4 
 
Tableau III-4. Rapports des durées de vie en 
fonction de la vitesse de déformation pour les 
différents environnements. Poli, ± 0,6%. 
Figure III-4. Evolution de la durée de vie en fonction de la vitesse de déformation 
pour les trois environnements étudiés. Poli, ± 0,6. 
Ces résultats mettent en évidence des interactions entre les effets de la vitesse de déformation et 
l’influence de l’environnement. En effet, dans l’air, l’effet de la vitesse de déformation sur la 
durée de vie est atténué par rapport au comportement intrinsèque mis en évidence sous vide, 
tandis qu’en milieu REP il est amplifié. 
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III.1.3. Influence de l’amplitude de déformation 
La Figure III-5 présente le comportement cyclique pour les essais réalisés à ± 0,3 et ± 0,6 % en 
fonction de la vitesse de déformation et de l’environnement. A ± 0,3 %, les niveaux de contrainte 
au pic de durcissement primaire sont plus faibles d’environ 90 MPa par rapport à ± 0,6 %. De 
plus, l’évolution de la réponse cyclique (durcissement, adoucissement, stabilisation) est moins 
marquée. Pour les essais en air, et surtout sous vide, l’existence d’un durcissement secondaire est 
visible. Ce dernier est attribué à la formation d’une structure de dislocations particulière appelée 
« côte de velours » ou « corduroy » associée à un glissement très planaire [Gerland et al., 1993, 
1997]. Il requiert une déformation plastique cumulée importante. 
 
 
Figure III-5. Evolution du comportement cyclique à ± 0,3 et ± 0,6 % en fonction de l’environnement. 
(a) 4.10-3 s-1. (b) 1.10-4 s-1. Poli. 
Les durées de vie sont données dans le Tableau III-5 pour la plus faible amplitude de 
déformation. Les essais n’ont pas été doublés à cause de leur durée importante. La réalisation 
(b) 
(a) 
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d’un essai sous vide à ± 0,3 % et 1.10-4 s-1 aurait permis d’avoir une référence pour analyser 
précisément l’influence de l’environnement et de la vitesse de déformation, mais sa réalisation 












Vide 4.10-3 NPC20VNC 178 170 591 600 
Air 
4.10-3 NPC17TNC 172 164 31 090 
1.10-4 NPC18TNC 180 173 28 430 
Milieu REP 
4.10-3 NPC20A 180 164 9 950 
1.10-4 NPC23A 187 172 5 200 
Tableau III-5. Durées de vie dans les différents environnements à ± 0,3 %. Poli. 
Les durées de vie à faible amplitude de déformation sont bien plus importantes que celles 
obtenues à ± 0,6 %. Cette différence est particulièrement marquée sous vide, et tend à diminuer 
dans les environnements actifs (dans l’air et surtout en milieu REP). A partir de ces résultats, 
l’importance de l’influence de l’environnement a été évaluée en calculant les rapports de durées 
de vie entre les différents milieux, cf. Tableau III-6. A la vitesse de 4.10-3 s-1, les effets 
d’environnement (air et milieu REP) apparaissent comme plus importants à faible amplitude de 







/ N5 (air) 
N5 (vide) / 
N5 (REP) 
N5 (air) / 
N5 (REP) 
± 0,3 % 
4.10-3 19,0 59,5 3,1 
1.10-4   5,5 
± 0,6 % 
4.10-3 2,9 5,5 1,9 
1.10-4 2,4 14,4 5,9 
Tableau III-6. Rapports des durées de vie montrant l’influence de l’environnement. Poli. 
La Figure III-6 montre l’évolution de la durée de vie en fonction de l’ensemble des paramètres 
étudiés : amplitude, vitesse de déformation et environnement. On retrouve les résultats détaillés 
précédemment. 
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Figure III-6. Evolution de la durée de vie en fonction de l’amplitude, de la vitesse de déformation et de l’environnement. Poli. 
III.1.4. Comparaison avec la littérature 
Concernant le comportement cyclique, les évolutions de contrainte obtenues sont similaires à 
celles présentes dans la littérature. Leax a établi une courbe d’écrouissage cyclique à différentes 
températures à partir de résultats obtenus sur les aciers inoxydables austénitiques 304 et 316 [Leax, 
1998]. La courbe déterminée à 300°C est comparée avec les résultats obtenus en air sur la Figure 
III-7. L’évolution de la contrainte stabilisée en fonction de l’amplitude de déformation suit les 
prédictions de Leax, mais les niveaux de contrainte obtenus lors des essais sont légèrement plus 
faibles. 
 
Figure III-7. Courbe d'écrouissage cyclique. Comparaison de la courbe de Leax [Leax, 1998] avec les données obtenues à 
300°C dans l’air. Poli. 
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Ce résultat semble être lié à la composition chimique de cette tôle (CLI) qui contient légèrement 
plus de carbone et un peu moins de chrome que les tôles « classiques » en acier 304L. La 
comparaison du comportement cyclique avec une autre tôle (Thyssen) montre pour la tôle CLI 
des niveaux de contrainte plus faibles au niveau de la phase de stabilisation [Le Roux et al., 2008]. 
 
Les durées de vie obtenues ont été comparées avec quelques résultats de la littérature sur la 
Figure III-8. Huin [Huin, 2013] a réalisé des essais de fatigue sur la même tôle, en air et en milieu 
REP, à la vitesse de déformation de 4.10-3 s-1. Ses résultats sont en bon accord avec les nôtres. 
Des résultats obtenus sur une autre tôle (Industeel) sont aussi représentés, ils sont issus des 
travaux de Le Duff et al. [Le Duff et al., 2008, 2009]. Lorsque la vitesse de déformation diminue, 
on peut noter que ces derniers montrent une diminution de la durée de vie dans l’air plus 
importante que ce que nous avons pu observer. En milieu REP, les résultats sont cohérents avec 
ceux que nous avons obtenus. 
 
Figure III-8. Comparaison des durées de vie avec la littérature. Poli. [Huin, 2013 ; Le Duff et al., 2008, 2009]. 
Les durées de vie que nous avons obtenues peuvent aussi être comparées dans l’air avec la courbe 
moyenne ANL dont la formule est donnée par l’Équation I-6, cf. Figure III-9. La courbe ANL est 
considérée comme indépendante de la vitesse de déformation ; nos résultats viennent se placer 
juste au-dessus. 
 
Nos résultats expérimentaux obtenus en milieu REP sont comparés avec la courbe moyenne 
ANL corrigée des effets d’environnement « théoriques » au travers du facteur Fen, cf. Équation I-8, 
déterminé pour chaque vitesse de déformation. Pour l’amplitude de ± 0,6 %, nos résultats se 
situent toujours au-delà des courbes en milieu REP. A ± 0,3 %, les essais se situent soit sur la 
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courbe, soit légèrement en deçà. Ceci indique simplement que les durées de vie obtenues 
expérimentalement sont proches de la durée de vie théorique moyenne. 
 
Figure III-9. Comparaison avec la courbe moyenne en air et les courbes moyennes théoriques en milieu REP. Poli. 
III.1.5. Synthèse 
Un effet intrinsèque de la vitesse de déformation sur le comportement cyclique et la durée de vie 
lié au phénomène de vieillissement dynamique avait été montré par De Baglion [De Baglion, 
2011] à travers la réalisation d’essais sous vide. 
 
En présence d’un milieu actif (air ou milieu eau primaire REP), une variation de la vitesse de 
déformation modifie à la fois les mécanismes de déformation plastique liés au phénomène de 
vieillissement dynamique et le temps d’exposition du matériau à l’environnement. Pourtant on 
note sur les durées de vie un effet plus faible de l’environnement air à la vitesse de sollicitation de 
1.10-4 s-1 qu’à 4.10-3 s-1. Au contraire, l’effet du milieu eau primaire REP est effectivement amplifié 
lorsque la vitesse de déformation diminue. 
 
Les niveaux de contrainte ne sont pas affectés par la nature de l’environnement tout du moins 
tant que l’endommagement demeure limité. Les effets d’environnement (air et milieu eau primaire 
REP) sur la durée de vie sont accentués sous une amplitude de ± 0,3 %, par rapport à l’amplitude 
de ± 0,6 %. Ceci n’a pu être vérifié qu’à la vitesse la plus élevée de 4.10-3 s-1. 
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III.2. Etude de l’endommagement 
L’objectif de cette partie est d’évaluer comment l’effet de la vitesse de sollicitation se traduit en 
termes d’endommagement en fonction de l’environnement. Nous caractériserons la population 
de fissures à diverses fractions de la durée de vie et à rupture, en fonction de la vitesse de 
déformation et de l’environnement considéré (vide, air et milieu REP). Pour cela, diverses 
méthodes sont utilisées : 
 observation du fût des éprouvettes et quantification de l’endommagement en surface 
pour ce qui est de la densité et de la longueur des fissures. Ces résultats ont été repris des 
travaux de De Baglion [De Baglion, 2011]. 
 réalisation d’essais interrompus, menés ensuite à rupture avec des conditions de 
sollicitations différentes pour permettre un marquage clair du front de fissure. Les fissures 
observées sur le faciès de rupture sont analysées en termes de profondeur, de 
morphologie et de surface fissurée. 
 réalisation de coupes sur les éprouvettes menées à rupture afin de quantifier et 
caractériser les fissures sur l’ensemble de l’éprouvette et pas seulement au niveau du faciès 
de rupture. Les grandeurs utilisées sont la densité, la profondeur et la longueur cumulée. 
III.2.1. Sous vide 
Nous avons cherché à caractériser comment l’influence intrinsèque de la vitesse de déformation 
se traduit au niveau de l’endommagement. Pour cela, des essais interrompus à 6000 cycles ont été 
réalisés sous vide à ± 0,6 % pour des vitesses de déformation de 4.10-3 et 1.10-4 s-1. Ce nombre de 
cycles correspond à 38 % de la durée de vie à 4.10-3 s-1 et à 46 % de la durée de vie à 1.10-4 s-1. 
III.2.1.a. Quantification de l’endommagement en surface après 6000 cycles 
De Baglion [De Baglion, 2011] a effectué une quantification de l’endommagement en surface 
pour ces essais interrompus à 6000 cycles et établi une distribution statistique suivant la longueur 
totale des fissures (prenant en compte tous les branchements et changements d’orientation). Le 
fût des éprouvettes est observé au MEB avec un grossissement de x 120 en mode « électrons 
secondaires ». Pour chacune des vitesses de déformation, un exemple d’image MEB est donné 
Figure III-10. Le cercle bleu entoure la fissure la plus longue observée : 460 µm à 4.10-3 s-1 et 974 
µm à 1.10-4 s-1. Les fissures sont transgranulaires et s’amorcent très majoritairement sur des 
bandes de glissement. Aucune différence morphologique selon la vitesse de déformation n’est 
clairement mise en évidence. 
CHAPITRE III  Etat de surface poli - Influence de la vitesse de déformation 
 104
  
Figure III-10. Fissures les plus longues après 6000 cycles sous vide. (a) 4.10-3 s-1. (b) 1.10-4 s-1. Poli, ± 0,6 %. 
[De Baglion, 2011]. 
La distribution statistique des longueurs des fissures a été analysée en termes de densité de 
fissures (nombre de fissures rapporté à la surface de l’échantillon observée), afin d’avoir un 
indicateur de l’endommagement macroscopique de l’éprouvette, et en termes de longueur totale. 
Trois grandeurs sont considérées : la longueur cumulée, la longueur maximale, et la longueur 
moyenne. Les valeurs correspondantes, pour les deux vitesses de déformation étudiées, sont 
rassemblées dans le Tableau III-7. 
 
 4.10-3 s-1 1.10-4 s-1 
Densité (mm-2) 12,7 14,7 
Longueur cumulée (µm) 97 500 155 000 
Longueur maximale (µm) 460 974 
Longueur moyenne (µm) 114 156 
Tableau III-7. Synthèse de la quantification du dommage sous vide après 6000 cycles. Poli, vide, ± 0,6 %. 
[De Baglion, 2011]. 
La densité de fissures est légèrement plus importante à 1.10-4 s-1. Mais surtout, les différentes 
grandeurs basées sur les longueurs indiquent toutes des fissures bien plus importantes à la vitesse 
de déformation de 1.10-4 s-1. Pour confirmer cela, les distributions de la densité de fissure par 
classes de longueur sont représentées sur la Figure III-11 pour les deux vitesses de déformation. 
Pour toutes les classes de longueur excepté la première, la densité surfacique de fissures est plus 
importante à 1.10-4 s-1 qu’à 4.10-3 s-1. De plus, quasiment aucune fissure supérieure à 300 µm de 
long n’est observée à la vitesse de 4.10-3 s-1, alors qu’à 1.10-4 s-1 elles sont relativement nombreuses. 
(a) (b) 
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Figure III-11. Distribution des longueurs totales de fissure en surface sur les essais interrompus après 6000 cycles. 
Poli, vide, ± 0,6 %. [De Baglion, 2011]. 
Ces résultats indiquent donc un endommagement accentué lorsque la vitesse de déformation 
diminue. Cela est en accord avec l’évolution des durées de vie observée dans la partie III.1.1 et 
avec une localisation de la déformation lorsque la vitesse de déformation diminue (cf. phénomène 
de vieillissement dynamique - I.1.3.d). Ces constatations ne sont cependant basées que sur des 
observations en surface. Pour avoir une vision plus exacte de l’endommagement, des 
informations sur la profondeur des fissures sont nécessaires.  
III.2.1.b. Caractéristiques de l’endommagement en profondeur après 6000 
cycles 
Pour compléter l’analyse précédente, d’autres éprouvettes dont la sollicitation a été interrompue 
après 6000 cycles sous vide ont ensuite été poursuivies jusqu’à rupture dans d’autres conditions 
(mêmes sollicitations thermomécaniques mais avec un changement d’environnement - passage 
dans l’air). Cette méthode permet d’avoir un marquage précis du front de fissure après 6000 
cycles sous vide et de déterminer, une fois l’éprouvette rompue, la profondeur et la géométrie des 
principales fissures formées. 
 
Pour les deux vitesses de sollicitation, au moins une dizaine de sites d’amorçage ont été identifiés 
sur le faciès de rupture. Des photos de certains des sites d’amorçage observés pour l’essai à 4.10-3 
s-1 sont représentées sur la Figure III-12. Les pointillés bleus indiquent la position du front de 
fissure lors de l’arrêt après 6000 cycles sous vide ; les fissures présentent un aspect moins ductile 
et plus planaire dans l’air que sous vide. 
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Figure III-12. Détail de différentes zones d'amorçage. Poli, ± 0,6 %, 4.10-3 s-1. 
Les pointillés bleus indiquent la position du front de fissure après 6000 cycles sous vide. 
Pour caractériser les fissures observées, leur profondeur (notée a) ainsi que leur longueur en 
surface (notée 2b) ont été mesurées. Le facteur de forme a été calculé comme le rapport de la 
profondeur sur la demi-longueur en surface, il est donc noté a/b. Les valeurs de ces paramètres 
pour chacune des fissures représentées Figure III-12 sont rassemblées dans le Tableau III-8. 
 
Fissure a (µm) 2b (µm) a/b 
(a) 11 87 0,25 
(b) 15 62 0,49 
(c) 21 147 0,28 
(d) 7 27 0,52 
Tableau III-8. Paramètres géométriques des fissures observées après 6000 cycles sous vide à 4.10-3 s-1. Poli. 
Le front de fissure n’est pas toujours régulier et les fissures présentent des facteurs de forme 
assez variables. Le rapport a/b est dans tous les cas bien inférieur à 1, valeur correspondant à une 
fissure semi-circulaire. La fissure (c) constitue un cas intéressant car elle est certainement issue de 
la coalescence de deux fissures. Il s’agit de la fissure la plus profonde observée après 6000 cycles 
sous vide à 4.10-3 s-1, elle atteint 21 µm de profondeur. L’endommagement observé est 
essentiellement transgranulaire. 
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La Figure III-13 montre quelques sites d’amorçage après 6000 cycles à 1.10-4 s-1. On retrouve 
l’aspect ductile observé précédemment, mais à cette vitesse de déformation, les fissures sont bien 
plus profondes et présentent des formes moins régulières. Les fissures formées sous vide à cette 
vitesse de déformation tendent à présenter un aspect un peu plus facetté. 
 
Figure III-13. Détail de différentes zones d'amorçage. Poli, ± 0,6 %, 1.10-4 s-1. 
Les pointillés bleus indiquent la position du front de fissure après 6000 cycles sous vide. 
Les dimensions des différentes fissures sont rassemblées dans le Tableau III-9. Elles présentent 
des profondeurs et des longueurs plus importantes qu’à la plus forte vitesse de sollicitation et de 
manière générale, le rapport a/b a tendance à être plus élevé. 
 
Fissure a (µm) 2b (µm) a/b 
(a) 29 94 0,61 
(b) 76 304 0,50 
(c) 92 837 0,22 
(d) 56 143 0,78 
Tableau III-9. Paramètres géométriques des fissures observées après 6000 cycles sous vide à 1.10-4 s-1. Poli. 
Les fronts de fissure présentent localement des marques de coalescences relativement récentes, cf. 
Figure III-13.(a). L’une des fissures les plus longues et les plus profondes observées est illustrée 
sur la Figure III-13.(c). Cette fissure est issue de coalescences successives et présente de fortes 
variations de profondeur. La fissure la plus profonde observée après 6000 cycles sous vide 
à  1.10-4 s-1 atteint 130 µm de profondeur. 
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Les éprouvettes considérées lors de la quantification du dommage en surface et lors de l’analyse 
de la forme du front de fissure ne sont pas les mêmes. On peut noter que la longueur en surface 
(2b) des fissures à l’origine de la rupture dans l’air est inférieure aux plus grandes longueurs 
observées lors de la quantification de l’endommagement en surface. Les fissures les plus longues 
en surface ne sont donc pas forcément celles qui présentent la plus forte profondeur ou bien 
celles ayant l’orientation la plus défavorable. 
 
Quoi qu’il en soit, après 6000 cycles sous vide, la fissure la plus profonde à 1.10-4 s-1 est environ 6 
fois plus importante qu'à 4.10-3 s-1. Ces résultats confirment donc les observations réalisées en 
surface qui indiquaient un endommagement bien plus important à 1.10-4 qu'à 4.10-3 s-1 et sont 
cohérents avec la différence de durée de vie. 
III.2.1.c. Synthèse 
Sous vide, l’influence de la vitesse de déformation, qui se traduit par une diminution de la durée 
de vie, se retrouve au niveau de l’endommagement. En effet les essais interrompus montrent 
qu’aussi bien en termes de densité que de longueur en surface ou de profondeur de fissure, la 
diminution de la vitesse de déformation entraîne une augmentation de l’endommagement. Cette 
dernière est donc liée à une accélération des phases d'amorçage et de propagation. 
 
Les essais interrompus ont permis de mettre en évidence la géométrie des fissures dans les 
premiers stades de leur formation. Le front de fissure n’est pas toujours très régulier et la 
géométrie est assez variable d’une fissure à l’autre. En général, les fissures les plus 
endommageantes présentent un rapport a/b faible (de l’ordre de 0,25). 
III.2.2. Dans l’air 
Certains auteurs [Hong et al., 2005] ont constaté pour l’acier 316L sollicité dans l’air que le 
phénomène de vieillissement dynamique conduisait à une localisation de la déformation plastique 
sur les bandes de glissement, ce qui engendre une augmentation du nombre de sites d’amorçage 
et donc une multi-fissuration plus importante. Par ailleurs, ils considèrent aussi que 
l’augmentation des niveaux de contrainte liés au phénomène de vieillissement dynamique entraîne 
une accélération de la vitesse de propagation des fissures. 
 
Les durées de vie détaillées dans la première partie du chapitre montrent une très faible 
dépendance à la vitesse de déformation dans l’air. Nous allons examiner dans quelle mesure 
l’endommagement est impacté par la vitesse de sollicitation dans cet environnement. 
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III.2.2.a. Quantification de l’endommagement en surface après 300 et 600 
cycles 
Pour l’amplitude de ± 0,6 %, des essais aux trois vitesses de déformation (4.10-3, 1.10-4 et 1.10-5 s-1) 
ont été interrompus dans l’air à 300 et 600 cycles. Une quantification de l’endommagement en 
surface a été faite sur le même principe que pour les essais sous vide. Les observations MEB ont 
été réalisées en mode « électrons secondaires » avec des grossissements de x 500 pour les 
éprouvettes ayant subi 300 cycles et x 200 pour celles ayant subi 600 cycles. La différence 
de grossissement ne permet pas de comparer les résultats entre eux. En effet, une étude interne 
au groupe AREVA a montré que le grossissement utilisé joue un rôle important dans la 
réalisation de ces quantifications : 
 s’il est trop faible, seules les fissures les plus longues sont observées et il est parfois difficile 
de bien identifier les limites des fissures. 
 s’il est trop important, toutes les fissures sont bien visibles mais les fissures longues sont 
souvent tronquées et la surface analysée est difficilement représentative. 
 
Des images de fissures parmi les plus longues observées sont rassemblées dans la Figure III-14. 
Les fissures sont encore dans les premiers stades de propagation et aucune différence 
morphologique n’est visible entre les différentes vitesses de déformation. On peut noter la 
présence de nombreuses traces de plasticité en surface. 
 
Figure III-14. Images MEB des fissures les plus longues observées après 300 cycles dans l’air. 
(a) 4.10-3 s-1. (b) 1.10-4 s-1. (c) 1.10-5 s-1. Poli, ± 0,6 %. [De Baglion, 2011]. 
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Les résultats après 300 cycles sont exposés dans le Tableau III-10 et après 600 cycles dans le 
Tableau III-11. De manière générale, les écarts entre les trois vitesses de déformation sont 
relativement faibles. Malgré tout, à 4.10-3 s-1, les valeurs de densité et de longueur sont toujours 
parmi les plus faibles, que ce soit après 300 ou 600 cycles. Si on regarde les longueurs cumulées et 
maximales, elles vont dans le sens d’un endommagement légèrement plus important à 1.10-4, puis 
à 1.10-5 s-1. 
 
300 cycles 4.10-3 s-1 1.10-4 s-1 1.10-5 s-1 
Densité (mm-2) 32 31 54 
Longueur cumulée (µm) 21 800 25 200 33 900 
Longueur maximale (µm) 190 300 252 
Longueur moyenne (µm) 45 54 42 
Tableau III-10. Synthèse de la quantification du dommage en surface après 300 cycles en air. Poli, air, ± 0,6 %. 
[De Baglion, 2011]. 
 
600 cycles 4.10-3 s-1 1.10-4 s-1 1.10-5 s-1 
Densité (mm-2) 12,2 13,6 14,4 
Longueur cumulée (µm) 23 700 32 000 26 000 
Longueur maximale (µm) 311 484 639 
Longueur moyenne (µm) 74 90 69 
Tableau III-11. Synthèse de la quantification du dommage en surface après 600 cycles en air. Poli, air, ± 0,6 %. 
[De Baglion, 2011]. 
Les distributions des longueurs pour les trois vitesses de déformation après 300 et 600 cycles sont 
représentées Figure III-15. 
  
Figure III-15. Distribution des longueurs totales de fissure en surface pour les essais interrompus. 
(a) Après 300 cycles. (b) Après 600 cycles. Poli, air, ± 0,6 %. [De Baglion, 2011]. 
(a) (b) 
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Les fissures les plus longues observées correspondent toujours aux deux vitesses les plus lentes 
(1.10-4 et 1.10-5 s-1). La diminution de la vitesse de déformation entraîne donc une légère 
accélération de la phase de propagation des fissures lors des premiers stades de propagation. 
Cependant ces observations concernent uniquement la surface et doivent être complétées par des 
données sur la profondeur des fissures. 
III.2.2.b. Caractéristiques de l’endommagement en profondeur après 2500 
cycles 
Pour chaque vitesse de déformation, un essai interrompu après environ 2500 cycles a été réalisé. 
Après arrêt, les éprouvettes ont été rompues dans l’air à 20°C en traction répétée. Les faciès de 
rupture, rassemblés sur la Figure III-16, montrent la présence de plusieurs zones d’amorçage 
pour toutes les conditions. Ces zones sont bien plus nombreuses à faible vitesse de déformation 
(1.10-5 s-1). 
 
Afin de tenir compte de l’influence du multi-amorçage et de la géométrie variable des fissures, 
l’endommagement a été quantifié en termes de profondeur maximale et de surface fissurée. Ce 
dernier paramètre correspond à la surface oxydée déterminée par analyse d’images (logiciel 
ImageJ). Les valeurs données dans le Tableau III-12 montrent que l’endommagement est très 
semblable à  4.10-3 et 1.10-4 s-1. Ce résultat est cohérent avec les durées de vie similaires obtenues à 
ces deux vitesses. Pour la vitesse de déformation la plus lente, les fissures sont plus profondes et 
la surface fissurée plus importante.  
 
Vitesse de déformation (s-1) 4.10-3 1.10-4 1.10-5 
Nombre de cycles à l’arrêt 2 500 2 440 2 570 
Profondeur maximale (µm) 230 220 330 
Surface fissurée (mm2) 1,1 1,0 1,5 
Rapport a/b - fissure la plus longue 0,7 0,6 0,4 
Tableau III-12. Profondeur et surface fissurée observées sur les essais interrompus dans l’air à environ 2500 cycles pour 
différentes vitesses de déformation. Poli, ± 0,6 %. 
La forme des fissures est très régulière à 4.10-3 s-1, i.e. de forme semi-elliptique ou semi-circulaire, 
tandis que lorsque la vitesse de déformation diminue, le front de fissure prend une forme souvent 
plus allongée et devient moins régulier. Cette évolution est traduite par le rapport a/b qui tend à 
diminuer avec la vitesse de déformation. Il faut malgré tout noter que le rapport a/b varie 
beaucoup d’une fissure à l’autre : il est compris entre 0,3 et 1,2 pour la vitesse de 1.10-4 s-1. 
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III.2.2.c. Quantification de l’endommagement en profondeur déterminé à 
rupture sur des coupes longitudinales 
Des coupes longitudinales ont été réalisées sur des éprouvettes menées à rupture dans l’air pour 
une vitesse de 4.10-3 et 1.10-4 s-1. La morphologie des fissures est illustrée Figure III-17. Pour les 
deux vitesses de déformation, les fissures comportent plusieurs segments avec des orientations 
différentes et elles présentent souvent des branchements. 
   
  
 
Figure III-17. Morphologie des fissures à rupture selon la vitesse de déformation. Poli, air, 300°C, ± 0,6 %. 
(a) 4.10-3 s-1. (b) 1.10-4 s-1. 
La profondeur - i.e. la distance entre le bord et le point le plus profond de la fissure, mesurée 
perpendiculairement au bord (cf. Figure II-4) - de chacune des fissures a été mesurée et une 
distribution a été établie Figure III-18. Il est important de noter qu’il ne s’agit pas forcément de la 
profondeur maximale des fissures, puisque les mesures sont réalisées sur une coupe longitudinale. 
Il serait envisageable de corriger cette valeur de profondeur, mais la correction à appliquer serait 
dépendante de la géométrie de la fissure. Or, le paragraphe précédent a mis en évidence des 
variations assez importantes du rapport a/b. Les mesures n’ont donc pas été modifiées. 
 
Les fissures de profondeur inférieure à 25 µm ont été négligées. Les densités linéiques pour les 
vitesses de 4.10-3 et 1.10-4 s-1 sont assez proches, respectivement de 4,6 et de 4,9 mm-1. Par contre, 
leur répartition en profondeur est nettement différente. A 4.10-3 s-1, la distribution est assez 
ramassée autour de 150 µm de profondeur. La fissure la plus profonde atteint 290 µm. A 1.10-4 s-1, 
(a) 
(b) 
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les fissures sont réparties de manière plus uniforme dans les différentes classes de longueur. On 
peut noter le faible nombre de fissures dans l’intervalle [150-250 µm] et le grand nombre de 
fissures (15) qui dépassent les 300 µm de profondeur, la fissure secondaire la plus longue 
atteignant 1,5 mm. L’endommagement observé à rupture en termes de longueur des plus grandes 
fissures secondaires est donc bien plus important à 1.10-4 qu’à 4.10-3 s-1.  
 
Figure III-18. Distribution des profondeurs de fissure à rupture. Poli, air, ± 0,6 %. 
Ces résultats vont dans le sens d’un endommagement accru lorsque la vitesse de déformation 
diminue, on retrouve donc la tendance mise en évidence sous vide. Toutefois, la propagation de 
la fissure principale ne semble pas être affectée significativement par la vitesse de déformation, 
comme en témoignent les essais interrompus qui indiquent une profondeur équivalente de la plus 
grande fissure et le fait que les durées de vie sont identiques pour les deux vitesses de sollicitation. 
 
Qualitativement, les fissures semblent être plus « tortueuses » et posséder plus de branchements à 
1.10-4 s-1. Afin de quantifier plus précisément ce phénomène, nous avons déterminé pour chaque 
fissure la longueur physique de la fissure, sans effectuer de projection dans le plan normal à l’axe 
de sollicitation, et en prenant en compte les branchements. Cette grandeur est appelée longueur 
totale, cf. Figure II-4. Nous avons ainsi pu définir un paramètre Tort caractérisant la tortuosité de 
la propagation de la fissure. Ce paramètre est défini par l’Équation III-1, il correspond au rapport 
entre la moyenne des longueurs totales et la moyenne des profondeurs. 

















 Équation III-1. 
CHAPITRE III  Etat de surface poli - Influence de la vitesse de déformation 
 115
Tel que le paramètre est défini, il est forcément supérieur ou égal à l’unité. Si Tort est égal à un, 
cela signifie que les fissures se propagent de manière rectiligne, perpendiculairement à l’axe de 
sollicitation et sans branchement. 
 
Différents phénomènes vont contribuer à augmenter la tortuosité (ils sont classés du moins au 
plus impactant) : 
 si la fissure ne se propage pas macroscopiquement de manière perpendiculaire à l’axe de 
sollicitation, 
 si la fissure change souvent d’orientation, 
 si la fissure branche, et notamment quand les branchements sont longs. 
 
Le paramètre Tort prend en compte 30 à 60 fissures selon les conditions de sollicitation. Il vaut 
1,2 à 4.10-3 s-1 et 1,4 à 1.10-4 s-1. L’écart n’est pas très important mais il est en accord avec les 
observations qui révèlent la présence de branchements plus importants (plus nombreux et/ou 
plus longs) à la vitesse de 1.10-4 s-1. Cependant, Tort a une valeur relativement élevée pour les deux 
vitesses, puisque 23 à 38 % du chemin parcouru par la fissure n’est pas lié à sa propagation en 
profondeur mais à des branchements ou des changements d’orientation de la fissure. 
III.2.2.d. Synthèse 
Sous vide, l’effet de la vitesse de déformation se caractérise essentiellement par une augmentation 
de la densité ainsi que des longueurs et des profondeurs de fissures lorsque la vitesse de 
déformation diminue. On retrouve en partie ces tendances dans l’air, mais de manière moins 
marquée : 
 Aux vitesses de 4.10-3 et 1.10-4 s-1, la propagation de la fissure principale n’est pas affectée par 
la vitesse de sollicitation, comme l’attestent les essais interrompus et les durées de vie à 
rupture. Malgré tout, les densités de fissure sont légèrement supérieures et les fissures 
secondaires observées bien plus longues à la vitesse de 1.10-4 s-1. 
 A la vitesse de 1.10-5 s-1, l’endommagement en termes de densité, de longueur et de 
profondeur de fissures est bien plus important qu’aux autres vitesses de déformation. On 
peut donc s’attendre à une durée de vie plus faible qu’à 4.10-3 et 1.10-4 s-1. 
 
On retiendra que la vitesse de déformation affecte les caractéristiques de l’endommagement dans 
l’air, bien que dans cet environnement on observe une atténuation de l’effet de la vitesse sur la 
durée de vie par rapport à ce qui est observé sous vide. 
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III.2.3. En milieu REP 
III.2.3.a. Quantification de l’endommagement en surface après 300 et 600 
cycles 
Une quantification de l’endommagement en surface sur des éprouvettes dont le cyclage a été 
interrompu à 300 et 600 cycles a été réalisée pour les différentes vitesses de déformation [De 
Baglion, 2011]. Du fait de la présence de la couche d’oxyde qui se forme en milieu eau primaire 
REP, les observations MEB ont été réalisées en mode « électrons rétro-diffusés ». Un 
grossissement x 200 a été utilisé pour l’ensemble des observations effectuées sur ces éprouvettes. 
Cela permet donc de comparer ces résultats avec ceux obtenus après 600 cycles dans l’air. Les 
résultats sont rassemblés dans le Tableau III-13 pour l’arrêt après 300 cycles et dans le Tableau 
III-14 après 600 cycles. 
 
300 cycles 1.10-4 s-1 1.10-5 s-1 
Densité (mm-2) 7 27 
Longueur cumulée (µm) 17 000 96 500 
Longueur max (µm) 200 800 
Longueur moyenne (µm) 64 87 
Tableau III-13. Synthèse de la quantification du dommage en surface après 300 cycles en milieu REP. Poli, ± 0,6 %. 
[De Baglion, 2011]. 
Après 300 cycles, aucune information n’est disponible pour 4.10-3 s-1. Aux autres vitesses, la 
densité de fissures, comme les valeurs déterminées pour les différentes longueurs, indiquent un 
endommagement bien plus important à 1.10-5 s-1. Ce résultat est confirmé par la distribution des 
fissures suivant leur longueur présentée Figure III-19.(a) : toutes les fissures longues observées 
(supérieures à 300 µm) correspondent à la vitesse 1.10-5 s-1. 
 
600 cycles 4.10-3 s-1 1.10-4 s-1 1.10-5 s-1 
Densité (mm-2) 23 21 26 
Longueur cumulée (µm) 122 000 181 600 128 400 
Longueur max (µm) 511 2 710 2 031 
Longueur moyenne (µm) 119 167 113 
Tableau III-14. Synthèse de la quantification du dommage en surface après 600 cycles en milieu REP. Poli, ± 0,6 %. 
[De Baglion, 2011]. 
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Après 600 cycles en milieu REP, les densités de fissures sont relativement proches pour 
l’ensemble des vitesses de sollicitation, mais les valeurs caractérisant les longueurs en surface 
indiquent toutes des fissures plus importantes à 1.10-4 s-1. Plus de détails sont fournis par les 
distributions de longueur, cf. Figure III-19.(b). Pour la vitesse de 4.10-3 s-1, les fissures sont assez 
nombreuses, mais restent courtes. A 1.10-4 s-1, les fissures sont légèrement moins nombreuses, 
mais elles sont bien plus longues, 32 fissures observées mesurent plus de 600 µm. A 1.10-5 s-1, les 
fissures sont les plus nombreuses mais par rapport à la vitesse précédente, beaucoup d’entre elles 
restent courtes (inférieures à 300 µm) et seulement six fissures dépassent 600 µm de longueur en 
surface. Ces observations laissent à penser qu’à 1.10-4 s-1 des coalescences ont pu avoir lieu et ont 
ainsi entraîné une diminution de la densité de fissures tout en augmentant leurs longueurs. 
  
Figure III-19. Distribution des longueurs totales de fissure en surface sur les essais interrompus. 
(a) Après 300 cycles. (b) Après 600 cycles. Poli, REP, ± 0,6 %. [De Baglion, 2011]. 
En conclusion, la quantification réalisée après 300 cycles indique que de manière générale, 
l’amorçage et la micro-propagation sont très rapides en milieu REP. Ce phénomène est amplifié à 
la plus faible vitesse de déformation. Après 600 cycles, quelle que soit la vitesse de déformation, 
de nombreuses fissures sont présentes. Le nombre de fissures longues est plus important sur les 
éprouvettes sollicitées aux deux plus faibles vitesses de déformation (1.10-4 et 1.10-5 s-1). 
III.2.3.b. Caractéristiques de l’endommagement en profondeur à partir 
d’essais interrompus 
Ces résultats sont basés sur des essais réalisées par De Baglion [De Baglion, 2011] dont les 
analyses ont été complétées. Plusieurs essais interrompus en milieu eau primaire REP ont été 
poursuivis en modifiant les conditions de sollicitation afin de marquer le front de fissure. Nous 
allons comparer l’endommagement obtenu après 600 cycles en milieu REP pour les trois vitesses 
de déformation. L’endommagement sera quantifié au travers de la profondeur des fissures et de la 
surface fissurée. La Figure III-20 rassemble des macrographies des faciès de rupture. 
(b) (a) 
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Selon la vitesse considérée, l’endommagement est assez variable : 
 A 4.10-3 s-1 : plusieurs sites d’amorçage avec des fissures relativement allongées (rapport 
a/b d’environ 0,5) et peu profondes (180 µm au maximum). L’essai ayant été poursuivi 
dans l’air à 300°C, la surface fissurée n’a pas pu être quantifiée mais elle est faible. 
 A 1.10-4 s-1 : les fissures sont assez nombreuses et ont coalescé par endroits. Chaque 
fissure a initialement une forme presque semi-circulaire, mais les coalescences, parfois 
répétées, créent un front de fissure irrégulier et très allongé en surface. La profondeur 
maximale atteint 670 µm. La surface fissurée est assez importante : 4,4 mm2. 
 A 1.10-5 s-1 : les fissures sont peu nombreuses par rapport aux autres vitesses de 
déformation, les phénomènes de coalescence ont lieu mais de manière moins importante. 
Les fronts de fissure sont semi-circulaires et les fissures sont relativement profondes : 600 
µm. Du fait du nombre de fissures relativement faible au niveau du faciès de rupture et en 
dépit de la profondeur importante, la surface fissurée est assez faible : 1,55 mm2. 
 
Grâce à ces observations, les différentes vitesses de déformation peuvent être classées en 
fonction de l’importance de l’endommagement Dom observé après 600 cycles (que ce soit en 
termes de profondeur ou de surface fissurée) :  Dom(1.10-4 s-1) > Dom(1.10-5 s-1) > Dom(4.10-3 s-1) 
 
   
Figure III-20. Faciès de rupture d’essais interrompus après 600 cycles en milieu REP. 
(a) 4.10-3 s-1 - essai poursuivi dans l’air. (b) 1.10-4 s-1. (c) 1.10-5 s-1. 
D’autres essais interrompus ont été réalisés aux vitesses de 1.10-4 et 1.10-5 s-1. Ils confirment que la 
configuration des fissures est différente pour ces deux vitesses de déformation, avec à la vitesse 
de 1.10-4 s-1 des fissures longues en surface et couvrant une surface assez importante, tandis qu’à 
1.10-5 s-1, le nombre de fissures est plus restreint et elles sont de forme semi-elliptique. 
 
La Figure III-21 représente la profondeur maximale observée pour les différents essais 
interrompus en milieu REP aux trois vitesses de déformation. Les essais interrompus à 600 cycles 
(a) (b) (c) 
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correspondent aux éprouvettes décrites précédemment. Si on regarde l’évolution du dommage 
entre 300 et 600 cycles pour les deux plus faibles vitesses de déformation, les courbes suivent la 
même tendance. L’endommagement est bien moins important à 4.10-3 s-1. 
 
Figure III-21. Evolution de la profondeur maximale en fonction du nombre de cycles en milieu REP pour différentes vitesses 
de déformation. Poli, ± 0,6 %. 
Dans la première partie du chapitre, deux essais en milieu REP à 1.10-5 s-1 étaient évoqués : l’un 
avec une durée de vie (N5) de 535 cycles et l’autre à 1000 cycles. Les profondeurs constatées sur 
les différents essais interrompus en milieu REP à 1.10-5 s-1 sont incompatibles avec une durée de 
vie de 535 cycles. En effet, après 400 cycles, la profondeur observée est de 310 µm et après 600 
cycles, de 600 µm, ce qui laisse augurer d’une durée de vie résiduelle encore conséquente. 
Pourtant, nous n’avons pas d’explication pour cette faible durée de vie de 535 cycles. Le 
comportement cyclique est semblable à celui observé sur les autres essais réalisés à cette vitesse 
de sollicitation et aucune anomalie n’a été identifiée sur le faciès de rupture, cf. Figure III-22. 
 
  
Figure III-22. Macrographie des faciès de rupture. Poli, REP, ±0,6%, 1.10-5 s-1. 
(a) N5=535 cycles. (b) N5=1000 cycles 
(a) (b) 
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III.2.3.c. Quantification de l’endommagement en profondeur déterminé à 
rupture sur des coupes longitudinales 
Des coupes longitudinales ont été réalisées sur les éprouvettes menées à rupture en milieu REP 
pour les trois vitesses de déformation. Les différences de morphologie des fissures en fonction de 
la vitesse de déformation sont illustrées sur la Figure III-23. Les fissures apparaissent comme 
beaucoup moins branchées et plus droites lorsque la vitesse de déformation diminue. 
  
 
   
   
   
Figure III-23. Morphologie des fissures à rupture selon la vitesse de déformation. Poli, REP, 300°C, ± 0,6 %. 
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Les distributions de la densité de fissures suivant la profondeur sont comparées sur la Figure 
III-24. Les fissures dont la profondeur est inférieure à 25 µm ont été négligées. Les différentes 
distributions sont assez similaires. La principale différence réside dans le nombre de fissures 
longues (supérieures à 300 µm) en fonction de la vitesse de déformation : 20 fissures à 4.10-3 s-1, 
5 fissures à 1.10-4 s-1 et 4 fissures pour les deux essais à 1.10-5 s-1. 
 
La densité linéique des fissures est importante à 4.10-3 s-1 (5,8 mm-1), assez faible à 1.10-4 s-1 (1,2 
mm-1) et intermédiaire à la vitesse de déformation la plus faible (2,4 ou 3,2 mm-1 - selon que l’on 
considère l’essai avec une durée de vie de 535 ou de 1000 cycles). Une diminution de la vitesse de 
déformation conduit au travers du phénomène de vieillissement dynamique à une localisation de 
l’endommagement, et donc une diminution de la densité de fissures [De Baglion, 2011]. Ces 
analyses étant réalisées sur les éprouvettes menées à rupture, les résultats peuvent également être 
affectés par la différence du nombre de cycles subi.  
 
Figure III-24. Distribution des profondeurs de fissure à rupture. Poli, REP, ± 0,6 %. 
Les données du Tableau III-15 montrent que plus la vitesse de déformation est faible, plus la 
valeur de Tort diminue. Ce résultat est en accord avec les observations réalisées sur les coupes. 
Différents auteurs [Chopra, 2002 ; Huin, 2013] ont aussi constaté qu’en milieu REP à faible 
vitesse de déformation les fissures sont plus rectilignes et avec moins de branchements. 
 
 4.10-3 s-1 1.10-4 s-1 1.10-5 s-1 (535 cycles) 1.10-5 s-1 (1000 cycles) 
Tort 1,8 1,4 1,4 1,1 
Tableau III-15. Valeurs de Tort en milieu REP. Poli, ± 0,6%. 
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III.2.3.d. Synthèse 
En milieu REP, les durées de vie montrent une influence de la vitesse de déformation accrue par 
rapport à l’effet intrinsèque de ce facteur mis en évidence sous vide. La présence du milieu REP 
favorise l’amorçage des fissures, cela conduit à une forte augmentation de la densité de fissures 
par rapport à l’air, quelle que soit la vitesse de déformation considérée. 
 
Les longueurs et les profondeurs de fissures indiquent que l’endommagement est plus important 
aux vitesses de 1.10-4 et 1.10-5 s-1 qu’à la vitesse de déformation la plus rapide. Les essais 
interrompus, et notamment la mesure de la surface fissurée, montrent que c’est à la vitesse de 
déformation de 1.10-4 s-1 que le dommage est le plus important. Au final, si l’endommagement est 
noté Dom (que cela soit en termes de profondeur ou de surface fissurée), les vitesses de 
déformation se classent de la manière suivante en milieu REP : 
Dom(1.10-4 s-1) > Dom(1.10-5 s-1) > Dom(4.10-3 s-1) 
 
En ce qui concerne la durée de vie à 1.10-5 s-1, il apparaît que l’endommagement atteint après 300 
et 600 cycles à cette vitesse de déformation, qu’il soit caractérisé par l’analyse de la population de 
fissures en surface ou par les profondeurs mesurées sur les faciès de rupture, est plutôt en accord 
avec un N5=1000 cycles et n’est en aucun cas cohérent avec un N5=535 cycles. Malgré tout, nous 
n’avons pas d’explication pour justifier cette faible durée de vie. 
III.2.4. Discussion sur l’endommagement selon l’environnement et la 
vitesse de déformation 
Les paragraphes précédents ont montré que la vitesse de déformation n’affectait pas 
l’endommagement de la même manière selon l’environnement considéré. Sous vide, l’effet de la 
vitesse de déformation se caractérise par une augmentation de la densité, des longueurs, ainsi que 
de la profondeur des fissures lorsque la vitesse de déformation diminue. L’effet de la vitesse de 
déformation apparaît comme atténué dans l’air, puisque pour les vitesses de 4.10-3 et 1.10-4 s-1, 
l’effet de la vitesse n’engendre que des modifications au sein de la population de fissures 
secondaires et n’affecte pas la propagation de la fissure principale. En milieu eau primaire REP, il 
apparaît que l’effet de vitesse est le plus important à la vitesse de déformation de 1.10-4 s-1, de par 
la profondeur et la longueur des fissures. Cependant, l’endommagement reste important pour les 
autres vitesses de déformation, et notamment à 1.10-5 s-1. 
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Cette partie a pour but de confronter les analyses réalisées dans les différents environnements 
pour faire ressortir les points communs et les différences. 
III.2.4.a. Quantification de l’endommagement en surface 
Les résultats des quantifications réalisées dans l’air et en milieu REP après 600 cycles ayant été 
établis par des observations MEB à un même grossissement, ils peuvent être comparés entre eux, 
cf. Tableau III-16. 
 
Les densités de fissures sont environ deux fois plus importantes en milieu REP que dans l’air, ce 
qui montre un amorçage plus important dans le milieu eau primaire REP. Les longueurs des 
fissures sont aussi plus importantes en milieu REP ce qui indique une plus grande accélération de 
la phase de propagation des fissures dans ce milieu en particulier à la vitesse de 1.10-4 s-1. 
 
 
Air - 600 cycles REP - 600 cycles 
4.10-3 s-1 1.10-4 s-1 1.10-5 s-1 4.10-3 s-1 1.10-4 s-1 1.10-5 s-1 
Densité (mm-2) 12,2 13,6 14,4 23 21 26 
Longueur cumulée (µm) 23 700 32 000 26 000 122 000 181 600 128 400 
Longueur maximale (µm) 311 484 639 511 2 710 2 031 
Longueur moyenne (µm) 74 90 69 119 167 113 
Tableau III-16. Comparaison des quantifications du dommage en surface en air et en milieu REP après 600 cycles. 
 Poli, ± 0,6 %. [De Baglion, 2011]. 
III.2.4.b. Caractéristiques de l’endommagement en profondeur 
Le Tableau III-17 rassemble les valeurs de la profondeur maximale de fissure constatée sur des 
essais interrompus à 4.10-3 et 1.10-4 s-1 dans les différents environnements. 
 
 Vide Air Milieu REP 
4.10-3 s-1 
a = 21 µm a = 230 µm a = 180 µm 
6000 cycles - N/N5 = 35% 2500 cycles - N/N5 = 48% 600 cycles - N/N5 = 21% 
1.10-4 s-1 
a = 130 µm a = 220 µm a = 370 µm 
6000 cycles - N/N5 = 50% 2440 cycles - N/N5 = 46% 300 cycles - N/N5 = 33% 
Tableau III-17. Profondeur maximale observée dans différents environnements à 4.10-3 et 1.10-4 s-1. Poli, ± 0,6 %. 
L’air apparaît bien comme un milieu actif par rapport au vide à cette température de 300°C et le 
milieu eau primaire REP comme un environnement bien plus actif que l’air. Ceci est illustré par la 
Figure III-25 où l’évolution de la profondeur maximale est tracée en fonction du nombre de 
cycles. Il apparaît que sous vide, les phases d’amorçage et de micro-propagation concernent un 
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nombre de cycles très important. Ces phases sont considérablement raccourcies dans l’air et 
surtout en milieu REP. 
 
Figure III-25. Evolution de la profondeur en fonction du nombre de cycles pour différents environnements (vide, air, milieu 
REP) et différentes vitesses de déformation. Poli, ± 0,6 %. 
Les résultats peuvent également être représentés en fonction de la fraction de durée de vie 
(N/N5), cf. Figure III-26. On constate alors une superposition des courbes par environnement. 
Pour un environnement donné, les cinétiques de propagation des fissures sont donc semblables à 
un coefficient multiplicatif près. On note aussi que la part de durée de vie liée à la formation 
d’une fissure de 100 µm varie fortement suivant l’environnement considéré puisqu’elle est 
quasiment nulle en milieu REP (environ 10 %), tandis qu’en air elle peut être estimée à 30 % de la 
durée de vie et sous vide à près de  50 %. 
 
Figure III-26. Evolution de la profondeur en fonction de la fraction de durée de vie pour différents environnements (vide, air, 
REP) et différentes vitesses de déformation. Poli, ± 0,6 %. 
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A partir de ces constatations, le nombre de cycles nécessaire à l’amorçage et au début de la 
propagation d’une fissure jusqu’à 100 µm de profondeur, noté NAmor, ainsi que le nombre de 
cycles pour propager cette fissure de 100 µm à 3 mm de profondeur, noté NProp peuvent être 
estimés. Les valeurs sont rassemblées dans le Tableau III-18 en fonction de l’environnement pour 
deux vitesses de déformation : 4.10-3 et 1.10-4 s-1. 
 
 
NAmor [jusqu’à 100 µm] (cycles) NProp [de 100 µm à 3 mm] (cycles) 
4.10-3 s-1 1.10-4 s-1 4.10-3 s-1 1.10-4 s-1 
Vide 8680 6015 8680 6015 
Air 1575 1590 3675 3710 
Milieu REP 290 90 2665 810 
N(vide) / N(air) 5,5 3,8 2,4 1,6 
N(vide) / N(REP) 30 67 3,3 7,4 
N(air) / N(REP) 5,4 18 1,4 4,6 
Tableau III-18. Détermination du nombre de cycles à l’amorçage et à la propagation pour les différents environnements et 
vitesses de déformation étudiés. Poli, ± 0,6 %. 
Pour mettre en évidence l’influence de l’environnement, les rapports vide/air et vide/milieu REP 
ont été déterminés pour NAmor et de NProp. On remarque que les effets d’environnement sont plus 
importants sur la phase d’amorçage que sur celle de propagation des fissures. Cet effet est 
particulièrement marqué en milieu eau primaire REP. Par ailleurs, l’influence de l’environnement 
air est plus marquée à la vitesse de 4.10-3 s-1, tandis qu’en milieu REP c’est à la vitesse de 1.10-4 s-1 
que les effets de d’environnement sont les plus importants. 
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III.3. Analyse de la phase de propagation (air et milieu REP) 
Les résultats de la partie précédente ont montré que l’amorçage des fissures était extrêmement 
rapide dans l’air et en milieu REP, i.e. que la phase d’amorçage ne représente qu’une faible part de 
la durée de vie. Dans des conditions similaires sous vide, certains auteurs [Belamri, 1986 ; Alain, 
1993] avaient constaté que la phase d’amorçage (formation des premières micro-fissures de 
quelques dizaines de micromètres de profondeur) n’excédait pas les 10 % de la durée de vie. Pour 
les aciers inoxydables austénitiques dans le domaine de la fatigue plastique, la phase d’amorçage 
n’a donc qu’un faible impact sur les durées de vie obtenues et peut être considérée comme 
négligeable. 
 
La phase de propagation correspond donc à la part la plus importante de la durée de vie. Cette 
phase est assez complexe dans les conditions considérées puisque de nombreuses fissures se 
propagent simultanément avec des profondeurs différentes. Cette propagation est influencée à la 
fois par les paramètres extrinsèques globaux (environnement, amplitude de sollicitation, vitesse 
de déformation), locaux (taille et orientation des grains, effet de barrière microstructurale) et par 
la distribution spatiale des fissures (interaction avec les fissures voisines menant à des 
coalescences ou à des effets d’écrantage). 
 
Nous commencerons par caractériser les faciès de rupture obtenus et examiner l’impact des 
différents facteurs : environnement, vitesse et amplitude de déformation sur l’aspect général des 
surfaces fissurées. Ensuite, pour mieux quantifier la phase de propagation, deux approches 
complémentaires seront détaillées : 
 l’analyse quantitative des stries de fatigue, visibles dans l’air et en milieu REP, qui sont des 
marqueurs de la propagation de la fissure à l’échelle locale. 
 l’établissement d’une loi de propagation phénoménologique macroscopique qui prend en 
compte l’évolution de la plus grande fissure et se base sur la taille des plus grandes fissures 
atteintes lors d’essais interrompus réalisés dans les différentes conditions de sollicitation. 
 
Par la suite, des essais spécifiques avec des changements d’environnement seront utilisés pour 
confronter les deux approches. Enfin, nous essayerons d’étudier la propagation d’une fissure 
unique par un essai sur éprouvette pré-entaillée. 
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III.3.1. Analyse fractographique 
III.3.1.a. Observations générales 
Les observations sur le fût des éprouvettes montrent que quelles que soient les conditions de 
sollicitation, de nombreuses fissures secondaires sont présentes avec des longueurs en surface 
variées. Quelques images représentatives sont rassemblées sur la Figure III-27. Les fissures sont 
majoritairement transgranulaires dans les conditions considérées. On note la présence de bandes 
de glissement sur l’ensemble des grains traduisant une déformation assez homogène de 
l’ensemble de ces derniers, cf. Figure III-27.(b) et (c). 
 
  
Figure III-27. Images MEB du fût d’une éprouvette sollicitée à rupture. (a) Longue fissure secondaire. 
(b) et (c) Fissures secondaires et bandes de glissement. Poli, air, ± 0,6 %, 1.10-4 s-1. 
Pour l’ensemble des conditions étudiées, les faciès de rupture ont fait l’objet d’observations 
fractographiques systématiques. La Figure III-28.(a) est un exemple représentatif. On note :  
 La présence de plusieurs zones d’amorçage situées en surface sur tout le pourtour de 
l’éprouvette. La Figure III-28.(b) montre l’aspect assez « fragile » et cristallographique de la 
zone d’amorçage. 
 Le caractère transgranulaire des fissures, visible sur la zone de propagation. Selon les 
conditions, le faciès de rupture présente soit un aspect plutôt ductile, soit un aspect plus 
(a) 
(b) (c) 
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cristallographique avec par endroits la mise en évidence des joints de grains et des joints de 
macle. Dans l’air et en milieu REP, des stries de fatigue ont été mises en évidence. Des 
fissures secondaires sont visibles sur l’ensemble des faciès observés, mais elles sont plus 
nombreuses en milieu eau primaire REP. 




Figure III-28. Images MEB. (a) Faciès de rupture. Les flèches bleues indiquent les différentes zones d'amorçage et leur 
importance relative. (b) Détail d’une zone d’amorçage. (c) Détail de la rupture ductile. Poli, air, ± 0,6 %, 1.10-4 s-1. 
Par la suite, nous allons nous concentrer sur l’aspect de la zone de propagation en caractérisant 
l’impact de l’environnement, de la vitesse et de l’amplitude de déformation. 
III.3.1.b. Influence de l’environnement sur l’aspect du faciès de rupture 
La Figure III-29, la Figure III-30 et la Figure III-31 rassemblent des images MEB des faciès de 
rupture à la vitesse de 1.10-4 s-1 respectivement sous vide, dans l’air et en milieu REP. Selon 
l’environnement, le faciès de rupture présente soit un aspect plutôt ductile (vide), soit un aspect 
plutôt « cristallographique » avec des facettes (air et surtout milieu REP). Ce changement d’aspect 
est à relier à la facilité de propagation qu’à la fissure. Pour le milieu eau primaire REP,  les plages 
striées ont tendance à être plus planes et plus étendues que dans l’air. 
 
Des stries de fatigue ont été clairement identifiées dans l’air et en milieu REP. Pour l’amplitude 
de ± 0,6 %, les premières stries sont souvent observées à partir de 50 µm de profondeur et 
jusqu’à 2-3 mm. Au-delà, l’aspect du faciès est plus ductile et les stries sont moins bien définies. 
(a) (b) 
(c) 
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Figure III-29. Aspect du faciès de rupture à différents grossissements sous vide. Des détails de la zone de propagation sont 
donnés à environ 100 et 500 µm de profondeur. Poli, ± 0,6 %. 
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Figure III-30. Aspect du faciès de rupture à différents grossissements dans l’air. Des détails de la zone de propagation sont 
donnés à environ 100 et 500 µm de profondeur. Poli, ± 0,6 %. 
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Figure III-31. Aspect du faciès de rupture à différents grossissements en milieu eau primaire REP. Des détails de la 
zone de propagation sont donnés à environ 100 et 500 µm de profondeur. Poli, ± 0,6 %. 
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III.3.1.c. Influence de la vitesse de déformation sur l’aspect du faciès de 
rupture 
La Figure III-32 et la Figure III-33 rassemblent des images MEB des faciès de rupture 




Figure III-32. Détails de la zone d'amorçage dans l’air. (a) et (b) 4.10-3 s-1 - interrompu à 2500 cycles. 












Figure III-33. Détails de la zone d'amorçage pour des essais menés à rupture. (a) et (b) 4.10-3 s-1. (c) et (d) 1.10-4 s-1. 
(e) et (f) 1.10-5 s-1. Poli, milieu eau primaire REP, ± 0,6 %. 
Lorsque la vitesse de déformation diminue, les plages striées ont tendance à être plus grandes et 
l’aspect devient plus plan et facetté. Les joints de grains, de macles et les plans de glissement, déjà 
visibles par endroits à la vitesse de 4.10-3 s-1, sont particulièrement mis en évidence lorsque la 
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localement l’aspect du faciès de rupture mais la même évolution est observée. Cette évolution de 
l’aspect du faciès de rupture est à relier à l’évolution du paramètre Tort et aux différences 
morphologiques des fissures observées sur les coupes (cf. partie III.2.3.c). En milieu REP, plus la 
vitesse de déformation diminue, plus les fissures deviennent rectilignes et peu branchées. Le 
faciès de rupture est aussi plus plan, la fissure a plus de facilité à se propager. 
III.3.1.d. Influence de l’amplitude de déformation sur l’aspect du faciès de 
rupture 
La Figure III-34 et la Figure III-35 comparent l’aspect du faciès pour les deux amplitudes de 
déformation dans l’air à 1.10-4 s-1, avec des zooms à 100 µm, 500 µm et 1 mm de profondeur. Les 
images des faciès de rupture présentées jusqu’ici ne concernaient que l’amplitude de déformation 
de ± 0,6 %, pour laquelle les stries sont clairement visibles entre 50 µm et 2-3 mm de profondeur. 
A ± 0,3 %, leur apparition est plus tardive (entre 100 et 500 µm de profondeur) suivant les 
conditions de sollicitation. Pour une profondeur donnée, les stries sont plus petites à faible 
amplitude. 
 
L’aspect général du faciès est « un peu plus ductile » pour l’amplitude de déformation de ± 0,3 %. 
Les zones comportant des stries ont tendance à être plus restreintes. Par ailleurs, étant donné le 
nombre important de cycles réalisés à cette amplitude, un matage plus marqué rend l’exploitation 
des faciès de rupture plus difficile. 
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Figure III-34. Aspect du faciès de rupture à différents grossissements dans l’air pour une amplitude de ± 0,3 %. 
Des détails de la zone de propagation sont donnés à environ 100 µm, 500 µm et 1 mm de profondeur. Poli, air, 1.10-4 s-1. 
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Figure III-35. Aspect du faciès de rupture à différents grossissements dans l’air pour une amplitude de ± 0,6 %. 
Des détails de la zone de propagation sont donnés à environ 100 µm, 500 µm et 1 mm de profondeur. Poli, air, 1.10-4 s-1. 
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III.3.1.e. Observations complémentaires 
Au cours des observations des différents faciès de rupture, certains éléments assez 
caractéristiques de la propagation, dans les conditions étudiées, ont été notés. L’influence de 
l’orientation cristallographique sur la propagation des fissures est visible sur la Figure III-36 et la 
Figure III-37. La direction principale de propagation correspond à l’axe vertical mais on 
remarque que les rivières ainsi que les stries peuvent ne pas être bien orientées par rapport à cette 
direction. Ces désorientations sont parfois liées à l’orientation des grains (cf. Figure III-36). Sur 
certains essais interrompus, il est possible de bien mettre en évidence la complexité des chemins 
suivis par la fissure. La Figure III-38 montre qu’au moment de l’interruption de l’essai, la fissure 
se propageait dans différents plans simultanément en laissant quelques ligaments de matière entre 
ces différents niveaux. 
  
Figure III-36. Différentes directions de propagation en fonction de l’orientation du  grain. Poli, air, ± 0,6 %, 1.10-5 s-1. 
120 µm de profondeur. 
  
Figure III-37. Propagation dans différentes directions. 
Poli, air, ± 0,3 %, 4.10-3 s-1. 350 µm de profondeur. 
Figure III-38. Front de fissure après 600 cycles. Poli, 
milieu REP, ± 0,6 %, 1.10-4 s-1. 650 µm de profondeur. 
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Au niveau des stries de fatigue, les résultats des mesures mettent en évidence la présence d’une 
certaine variabilité en fonction de l’endroit où est réalisée la mesure. Ainsi, sur la Figure III-39, les 
stries sont plus grandes sur la partie droite de l’image que sur la partie gauche. Des différences 
sont aussi visibles entre la plage de stries située dans le coin en haut à droite et la plage située en 
bas à gauche. Dans d’autres configurations, une augmentation ou une diminution notable de la 
taille des stries sur une même plage a été observée. Des variations des dimensions des stries ont 
aussi été notées lorsque la fissure change de grain, cf. Figure III-40. 
  
Figure III-39. Variations de la taille des stries.  
Poli, air, ± 0,6 %, 1.10-4 s-1. 475 µm de profondeur. 
Figure III-40. Variations de la taille des stries au 
franchissement d’un joint de grain. Poli, milieu REP, 
± 0,6 %, 1.10-4 s-1. 500 µm de profondeur. 
III.3.2. Analyse des mesures d’interstries en fonction de la profondeur 
Sur l’ensemble des essais menés à rupture, des mesures d’interstrie ont été réalisées. Chaque 
valeur a été moyennée sur une dizaine de stries afin de lisser les variations. Les mesures sont 
pratiquées pour deux à trois fissures importantes présentes sur le faciès de rupture. La procédure 
utilisée est détaillée dans le paragraphe II.2.2.b. Pour chaque condition, les résultats proviennent 
d’une seule éprouvette, mais sont souvent validés par des observations complémentaires sur les 
éprouvettes des essais interrompus ou d’autres essais à rupture. 
 
Il est impossible de connaître la géométrie de la fissure à chaque instant de sa propagation. De 
plus, les géométries des fissures de faibles dimensions sont assez variées, comme l’attestent les 
observations réalisées lors des essais interrompus. Les mesures d’interstries ne sont donc 
identifiées que par la profondeur, qui correspond à la distance entre la zone d’amorçage en 
surface et le point de mesure de l’interstrie. 
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III.3.2.a. Comparaison des mesures d’interstrie en fonction des conditions 
de sollicitation 
Pour les données obtenues dans l’air à différentes amplitudes et vitesses de déformation, 
l’évolution de la distance interstrie en fonction de la profondeur est représentée sur la Figure 
III-41 dans un diagramme log-log. La distance interstrie augmente progressivement avec la 
profondeur. Plusieurs légers changements de pente ont été observés pour les différentes 
conditions de sollicitation. 
 
A ± 0,6 %, la distance interstrie a tendance à légèrement augmenter lorsque la vitesse de 
déformation diminue, mais les courbes se croisent à plusieurs reprises. On retrouve cette 
tendance à ± 0,3 % avec des valeurs d’interstrie environ cinq fois plus faibles qu’à ± 0,6 % pour 
des profondeurs variant entre 1 et 3 mm. Cette différence de vitesse de propagation est en accord 
avec le rapport des durées de vie entre les deux amplitudes (qui est d’environ 5,5). Les mesures 
d’interstrie à la vitesse de 1.10-5 s-1 ont été réalisées sur une éprouvette dont l’essai a été 
interrompu avant rupture. La dispersion des mesures, parfois relativement importante est 
expliquée par les observations réalisées dans la partie III.3.1.e : variation de la distance interstrie 
sur une zone donnée, propagation de la fissure en zigzag, … 
 
Figure III-41. Evolution de la distance interstrie en fonction de la profondeur pour différentes amplitudes et vitesses de 
déformation dans l’air. Poli. 
L’évolution de l’interstrie en milieu eau primaire REP en fonction de la profondeur est 
représentée sur la Figure III-42. Pour l’amplitude de ± 0,6 %, on remarque deux tendances 
différentes suivant la vitesse de déformation : 
 à 4.10-3 s-1, la courbe semble avoir une pente relativement constante. 
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 aux plus faibles vitesses de déformation, la valeur de l’interstrie semble être constante 
(autour de 1 µm) jusqu’à une profondeur de 350 µm, avant d’augmenter et de rejoindre 
progressivement la courbe obtenue à 4.10-3 s-1, au-delà de 1 mm de profondeur. 
 
Figure III-42. Evolution de la distance interstrie en fonction de la profondeur pour différentes amplitudes et vitesses de 
déformation en milieu REP. Poli. 
Pour les résultats à 1.10-5 s-1 en milieu eau primaire REP, les distances interstries sur les deux 
éprouvettes menées à rupture sont indiquées sur la Figure III-42. Les valeurs sont légèrement 
plus importantes pour l’essai ayant une durée de vie très courte (N5 = 535 cycles) mais l’écart 
n’est pas suffisant pour expliquer la différence de durée de vie avec l’autre essai mené à cette 
même vitesse de sollicitation. Concernant l’influence de l’amplitude de déformation, on trouve 
comme dans l’air un facteur d’environ cinq entre ± 0,3 et ± 0,6 %. 
 
Il est aussi possible d’analyser l’influence de l’environnement au travers des mesures d’interstries 
en rassemblant les courbes par vitesse de déformation, cf. Figure III-43. De manière générale, les 
valeurs d’interstries en milieu eau primaire REP sont toujours supérieures ou égales aux valeurs 
obtenues dans l’air. L’écart est cependant assez faible à 4.10-3 s-1 ; il augmente pour les vitesses de 
déformation plus faibles et apparaît alors essentiellement pour les faibles profondeurs. Ainsi, à 
100 microns de profondeur, l’écart entre l’air et le milieu REP est de 3 à 4.10-3 s-1, de 7 à 1.10-4 s-1 
et entre 5 et 9 selon les données expérimentales considérées à 1.10-5 s-1. 
 
La question du lien entre la distance interstrie et la vitesse de propagation des fissures a déjà été 
abordée par De Baglion [De Baglion, 2011]. L’auteur remet en cause le fait que dans l’air, chaque 
strie puisse correspondre à un cycle. Nous reviendrons sur ce point par la suite (partie III.3.3.d). 





Figure III-43. Comparaison entre l’air et le milieu REP de l’évolution de l’interstrie en fonction de la profondeur. 
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III.3.2.b. Synthèse 
Dans l’air, lorsque la vitesse de déformation diminue, la distance interstrie a tendance à 
augmenter. En milieu eau primaire REP, la morphologie des courbes représentant la distance 
interstrie en fonction de la profondeur varie selon la vitesse de déformation considérée. Pour la 
vitesse de 4.10-3 s-1, la courbe est semblable à celles obtenues dans l’air. Aux plus faibles vitesses 
de déformation, un palier apparaît pour les faibles profondeurs autour d’une distance interstrie de 
1 µm. Dans ce domaine, les valeurs d’interstrie sont plus importantes en milieu REP que dans 
l’air. 
 
Dans les deux environnements étudiés, une diminution de l’amplitude de déformation de ± 0,6 % 
à ± 0,3 % entraine une diminution de l’interstrie d’un facteur 5 pour une profondeur donnée. 
III.3.3. Utilisation du paramètre mécanique ΔKε 
La représentation de la distance interstrie en fonction de la profondeur nous amène à faire 
l’hypothèse que la force motrice ne dépend pas de la géométrie de la fissure, i.e. que la géométrie 
de la fissure ne varie pas selon les conditions de sollicitation ou la profondeur considérée. Or, 
comme signalé plus haut, les essais interrompus qui ont été détaillés dans la partie III.2 montrent 
que la géométrie des fissures est assez variable, et cela quel que soit l’environnement considéré 
(vide : Figure III-12 et Figure III-13, air : Figure III-16, milieu REP : Figure III-20). Les fissures 
sont de forme semi-elliptique, parfois assez allongées avec des fronts de fissure pas toujours très 
réguliers et qui évoluent en fonction de la profondeur, ce qui impacte la force motrice. Par 
ailleurs, comme nous le verrons dans le chapitre suivant, le rôle de la géométrie des fissures sera 
prépondérant lorsque nous considérerons l’état de surface meulé. 
 
Avant de comparer l’évolution de l’interstrie avec les vitesses de propagation macroscopiques, il 
est donc important d’introduire un paramètre mécanique intégrant la géométrie des fissures et 
son évolution en fonction de la profondeur pour chaque condition d’essai. Pour des conditions 
de sollicitation semblables, De Baglion [De Baglion, 2011] a utilisé les paramètres mécaniques ΔK 
et ΔJ, sans réussir à rationaliser les résultats en fonction de l’amplitude et/ou de la vitesse de 
déformation. Pour des conditions de sollicitation similaires, certains auteurs [Kamaya, Kawakubo, 
2012 ; Kamaya, 2013, 2015] ont proposé d’utiliser le paramètre ΔKε comme facteur traduisant la 
force motrice de la propagation des fissures en fatigue oligocyclique sur les aciers inoxydables 
austénitiques. Plus de détails sur ce paramètre ainsi que sur sa mise en œuvre sont donnés dans la 
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partie I.1.2.b. La formule du paramètre ΔKε est rappelée par l’Équation III-2, avec a la 
profondeur, F(a) le facteur de forme et Δε la plage totale de déformation. 
                        aaFK ´´D´=D ee )(  Équation III-2. 
III.3.3.a. Evolution de la géométrie de la fissure en fonction de la 
profondeur 
L’expression du paramètre mécanique ΔKε fait intervenir la géométrie de la fissure dans le facteur 
de forme F(a). La géométrie de la fissure est définie par le rapport a/b, avec a la profondeur de la 
fissure et b la demi-longueur projetée de la fissure en surface. En fonction de la valeur du rapport 
a/b, différentes expressions existent pour calculer le facteur de forme. Nous avons décidé 
d’utiliser les équations de Carpinteri [Carpinteri, 1993] qui sont détaillée dans le tableau Tableau 
I-1. Les expressions du facteur de forme étant définies pour un nombre restreint de rapports a/b, 
les valeurs intermédiaires sont déterminées grâce à une interpolation linéaire. 
 
Afin de déterminer la valeur de ΔKε il est donc nécessaire d’établir l’évolution de la géométrie de 
la fissure en fonction de la profondeur. Les faciès de rupture des différents essais interrompus 
ont été analysés afin d’établir un certain nombre de données expérimentales reliant le rapport a/b 
à la profondeur de fissure. Il est apparu que sur un même faciès de rupture, le rapport a/b variait 
d’une fissure à l’autre, notamment à cause des coalescences observées pendant toute la phase de 
propagation, dans l’air et en milieu REP. Les données recueillies ont été représentées sur la Figure 
III-44 en distinguant la vitesse de déformation et l’environnement considéré. 
 
Figure III-44. Evolution du rapport a/b en fonction de la profondeur pour l’état de surface poli. ± 0,6 %. 
Au-delà de la dispersion assez importante constatée, aucune différence significative n’est 
observée entre les différentes vitesses de déformation. Pour une profondeur d’environ 200 µm, il 
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apparaît que les fissures dans l’air ont tendance à être assez allongées (a/b → 0), tandis qu’elles se 
rapprochent d’une forme semi-circulaire en milieu REP (a/b → 1). Cependant, les mesures 
réalisées sous vide montrent que l’on peut trouver les deux géométries de fissure à une même 
profondeur. Le choix a été fait d’établir une courbe unique représentant l’évolution du rapport 
a/b en fonction de la profondeur, sans tenir compte des conditions de sollicitation, il s’agit de la 
courbe bleue tracée sur la Figure III-44. Elle est obtenue par régression à partir de l’équation 
générique en utilisant le logiciel KaléidaGraph. Cette dernière étant basée sur les mesures 
expérimentales, elle intègre déjà les phénomènes d’interaction entre fissures, et notamment les 
coalescences puisque celles-ci ont un effet direct sur la géométrie des fissures. 
 
Afin de valider la courbe d’évolution du rapport a/b, nous avons comparé sur la Figure III-45 : 
  les filiations de mesures d’interstrie réalisées sur des éprouvettes menées à rupture (la 
géométrie précise de la fissure est inconnue) où la valeur du paramètre ΔKε est calculée en 
utilisant la courbe précédemment déterminée ; 
 des mesures d’interstrie réalisées le long du front de fissure sur des essais interrompus et où 
la géométrie réelle de la fissure est connue et utilisée pour le calcul du paramètre ΔKε. 
  
 
Figure III-45. Comparaison des courbes représentant l’interstrie en 
fonction de ΔKε avec les mesures réalisées sur les essais interrompus. 
(a) Air, 1.10-4 s-1. (b) Milieu REP, 1.10-4 s-1. 
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La Figure III-45 montre une bonne cohérence entre les deux séries de données pour différentes 
conditions de sollicitation. Pour chaque condition, une seule éprouvette est analysée et les 
différents points correspondent aux différentes fissures présentes sur le faciès. Il faut malgré tout 
noter que les essais interrompus utilisés ici pour valider la courbe d’évolution du rapport a/b 
faisaient partie des essais pris en compte lors de l’élaboration de cette même courbe. 
III.3.3.b. Analyse de l’influence de la multi-fissuration dans l’air 
Quel que soit l’environnement considéré, plusieurs fissures, parfois très nombreuses, ont été 
observées sur les faciès de rupture. Cette multi-fissuration pourrait affecter les cinétiques de 
propagation de chacune d’entre elles, non seulement par des phénomènes de coalescence qui 
accélérèrent la croissance des fissures, mais également par des effets de décharge qui, au contraire, 
ralentissent la propagation des fissures. Ces effets ont été détaillés lors de la revue bibliographique, 
cf. I.1.4. L’objectif des travaux détaillés dans cette partie est donc d’obtenir la loi de propagation 
d’une fissure unique sollicitée en plasticité généralisée et de pouvoir ainsi mettre en évidence un 
éventuel impact de la multi-fissuration sur les cinétiques de propagation des fissures. 
 
Pour cela, nous avons entaillé une éprouvette par électro-érosion par enfonçage. Comme le 
montre la Figure III-46, l’entaille réalisée est de forme semi-elliptique d’environ 200 µm de 
profondeur et avec un rapport a/b de 0,9. Son épaisseur est de 120 µm. 
 
Figure III-46. Image MEB de l’entaille initiale réalisée par électro-érosion par enfonçage. 
Cette éprouvette a été sollicitée selon le protocole suivant : 
 1000 cycles en air à 300°C à ± 0,6 % et 4.10-3 s-1. 
 Interruption pour examen. 
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 1500 cycles dans les mêmes conditions. 
 Jusqu’à rupture dans l’air à 20°C avec Rσ=0,2 ; Δσ/2=100 MPa. Le nombre de cycles 
nécessaire à la rupture de l’éprouvette dans le domaine de l’endurance a été de 382 113 
cycles. 
Les fronts de fissure après les arrêts à 1000 et 2500 cycles sont visibles sur la Figure III-47. La 
géométrie de la fissure n’a que peu évolué, le rapport a/b vaut 0,8 après les 2500 cycles dans l’air.  
 
Figure III-47. Photo du faciès de rupture. Les pointillés rouges indiquent la position du front de fissure après 1000 cycles. 
Les flèches correspondent aux deux chemins où les mesures d’interstries ont été réalisées. Poli, air, ± 0,6 %, 4.10-3 s-1. 
L’arrêt après 1000 cycles permet de caractériser l’endommagement sur le fût de l’éprouvette. La 
présence de l’entaille a bien favorisé l’amorçage d’une fissure, cf. Figure III-48. La fissure issue de 
l’entaille mesure 1870 µm en longueur cumulée. D’autres fissures sont présentes sur le fût, la plus 
longue observée a une longueur cumulée de 800 µm. La présence de l’entaille ne permet donc pas 
d’avoir une fissure unique qui se propage mais favorise fortement la formation de la fissure 
principale. 
 
Des observations MEB ainsi que des mesures d’interstrie ont principalement été réalisées selon 
deux chemins. Comme le montre la Figure III-47, le chemin A est perpendiculaire à la surface et 
correspond à la méthode habituellement utilisée pour effectuer les mesures d’interstries. Le 
chemin B est situé le long du bord de l’éprouvette. La Figure III-50 et la Figure III-51 montrent 
des images MEB des stries à différentes distances de la zone d’amorçage pour les deux chemins. 
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Figure III-48. Fissure issue de l’entaille après 1000 cycles. La flèche rouge indique la direction de sollicitation. 
Poli, air, 300°C, ± 0,6 %, 4.10-3 s-1. 
L’utilisation d’un deuxième chemin permet de multiplier les points de mesure, mais la notion de 
profondeur n’a plus vraiment de sens. Ces données peuvent être analysées en calculant les valeurs 
correspondantes du paramètre ΔKε en tenant compte de l’angle du chemin B par rapport à la 
surface. Sur la Figure III-49, les distances interstries sont représentées en fonction du paramètre 
ΔKε pour un essai à rupture et pour l’essai avec entaille. Les mesures d’interstries se superposent 
globalement, avec malgré tout des valeurs d’interstries légèrement plus faibles sur l’essai avec 
entaille pour des ΔKε supérieures à 3.10-4 m0,5. La propagation semble donc être gouvernée par le 
paramètre ΔKε. La question de la validité de la distance interstrie comme marqueur de la vitesse 
de propagation sera vérifiée par la suite, cf. partie III.3.3.d. 
 
Figure III-49. Comparaison des mesures d’interstrie. Poli, air, ± 0,6 %, 4.10-3 s-1. 
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Figure III-50. Micrographies de l’éprouvette avec entaille avec des zooms à différentes profondeurs. 
Chemin A. Poli, air, 300°C, ± 0,6 %, 4.10-3 s-1. 
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Figure III-51. Micrographies de l’éprouvette avec entaille avec des zooms à différentes profondeurs. 
Chemin B. Poli, air, 300°C, ± 0,6 %, 4.10-3 s-1. 
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La présence d’une multi-fissuration importante sur l’ensemble de l’éprouvette ne modifie donc 
pas les cinétiques de propagation des fissures. 
III.3.3.c. Analyse des courbes représentant l’interstrie en fonction de ΔKε 
L’évolution de l’interstrie en fonction de ΔKε pour toutes les conditions de sollicitation étudiées 
dans l’air est représentée sur la Figure III-52. Les différentes courbes présentent des pentes 
similaires et l’ensemble des points tend à être bien mieux regroupé, en particulier aux faibles 
valeurs d’interstries. Les valeurs obtenues aux deux amplitudes de sollicitation étudiées sont 
également plus proches, l’effet de l’amplitude est presque totalement rationalisé avec l’utilisation 
du paramètre ΔKε. On conserve l’influence de la vitesse de déformation : la distance interstrie 
augmente légèrement lorsque la vitesse de déformation diminue. 
 
Figure III-52. Evolution de l’interstrie en fonction du paramètre ΔKε dans l’air. Poli. 
Nous allons maintenant nous intéresser à l’évolution de la distance interstrie en milieu eau 
primaire REP. La Figure III-53 montre que l’allure de la courbe semble fortement dépendre de la 
vitesse de déformation. Pour des valeurs de ΔKε élevées, les différentes vitesses de déformation 
se rassemblent pour former une courbe unique qui se rapproche de ce qui a été observé dans l’air.  
 
A plus faible valeur de ΔKε, la propagation de la fissure apparaît comme fortement assistée par le 
milieu REP, notamment à faible vitesse de déformation. Cela se traduit par des distances 
interstries bien plus importantes en milieu REP que dans l’air pour les faibles vitesses de 
déformation. Pour des valeurs de ΔKε inférieures à 3.10-4 m0,5, un palier est présent autour d’une 
distance interstrie de 1 µm et il est d’autant plus marqué que la vitesse de sollicitation est réduite. 
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Les résultats obtenus aux deux amplitudes de déformation peuvent être comparées pour la vitesse 
de 1.10-4 s-1, l’influence de l’amplitude de déformation est presque totalement rationalisée. 
 
Figure III-53. Evolution de l’interstrie en fonction du paramètre ΔKε en milieu eau primaire REP. Poli. 
Les résultats obtenus ont par ailleurs été comparés avec quelques données de la littérature 
[Kamaya, Kawakubo, 2012 ; Kamaya, 2013, 2015]. Cependant, le paramètre ΔKε utilisé dans ces 
travaux est exprimé à l’aide du facteur de forme de Murakami [Murakami, 1987] dont l’expression 
est rappelée dans la partie I.1.2.b. Cette dernière a été établie uniquement pour un rapport a/b de 
1, l’information sur la géométrie de la fissure n’est donc pas prise en compte. Afin de rendre la 
comparaison pertinente, les mesures d’interstrie que nous avons obtenues ont donc également été 
exprimées avec le paramètre ΔKε en utilisant le facteur de forme de Murakami. 
 
La Figure III-54.(a) permet de comparer nos résultats avec un essai réalisé par Kamaya [Kamaya, 
2013] sur acier 316L à la vitesse de 4.10-3 s-1 et l’amplitude de ± 0,6 % dans l’air à 300°C. Les 
deux courbes se superposent bien et ne montrent pas de différence significative.  
 
D’autres résultats obtenus par Kamaya [Kamaya, 2013] en milieu REP pour une amplitude de 
±0,6% à différentes vitesses de déformation sont comparés à nos valeurs sur la Figure III-54.(b). 
Pour la vitesse de déformation de 4.10-3 s-1, la vitesse de propagation est plus importante sur 
l’acier 316, avec un rapport de 2 pour une valeur de ΔKε autour de 2.10-4 m0,5 qui se réduit et 
disparaît à environ 5.10-4 m0,5. Cette différence n’est visible que sur un nombre de mesures très 
restreint, il serait nécessaire d’avoir plus de données sur l’acier 316L pour cet intervalle de ΔKε. 





Figure III-54. Comparaison des résultats expérimentaux avec certaines données de la bibliographie. 
(a) Résultats dans l’air [Kamaya, 2013]. (b) Influence de la vitesse de déformation en milieu REP [Kamaya, 2013]. 




CHAPITRE III  Etat de surface poli - Influence de la vitesse de déformation 
 153
Pour les vitesses de déformation les plus faibles, les essais de Kamaya ont été réalisés avec un 
signal en dents de scie (avec une faible vitesse de déformation dans la partie en traction du signal 
- dε/dt > 0) ce qui rend les comparaisons plus complexes. On note cependant que la vitesse de 
propagation augmente bien lorsque la vitesse de sollicitation diminue et un léger changement de 
pente ainsi que le début d’un plateau sont visibles pour les faibles valeurs de ΔKε. Les résultats 
sont donc cohérents. 
 
Enfin, l’analyse peut être menée plus loin en combinant à la fois l’influence de l’amplitude et de la 
vitesse de déformation en milieu REP en utilisant les mesures d’interstries réalisées par Huin 
[Huin, 2013] sur des essais à ± 0,5 % d’amplitude avec un signal triangle à 4.10-3 s-1 et un signal 
dents de scie 4.10-5 / 4.10-3 s-1. Les différentes amplitudes de déformation se superposent 
parfaitement et on observe de nouveau un changement de pente aux faibles valeurs de ΔKε 
lorsque la vitesse de déformation diminue. 
 
On retiendra donc que dans l’air, les courbes suivent toutes des pentes similaires. Les interstries 
augmentent légèrement lorsque la vitesse ou l’amplitude de déformation diminue. En milieu REP, 
la courbe obtenue à la vitesse de 4.10-3 s-1 est semblable aux courbes obtenues dans l’air. Lorsque 
la vitesse de déformation diminue, une rupture de pente apparaît autour de 3.10-4 m-0.5 et les 
valeurs d’interstrie sont alors plus importantes pour les faibles valeurs de ΔKε. Ces conclusions 
sont en accord avec les résultats trouvés dans la littérature. 
III.3.3.d. Calcul du nombre de cycles consacré à la phase propagation 
Dans cette partie, la phase d’amorçage est négligée et on considérera que l’ensemble de la durée 
de vie correspond à la phase de propagation des fissures. 
 
 Méthode 
Les courbes représentant l’évolution de la distance interstrie, ici assimilée à la vitesse de 
propagation de la fissure da/dN, en fonction du paramètre ΔKε vont être modélisées par des lois 
puissance de la forme donnée par l’Équation III-3. Les coefficients C et m vont dépendre de 
l’environnement, de la vitesse de déformation et de l’amplitude. 
                          mKC
dN
da
)( eD´=  Équation III-3. 
L’intégration de l’Équation III-3 permet d’obtenir la profondeur a en connaissant le nombre de 
cycles réalisés N et la profondeur initiale ai avec l’Équation III-4 si m=2 et l’Équation III-5 sinon. 
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Si m = 2 :    NaFCaa i ´´D´´´= e 22 )(exp  Équation III-4. 




























Les équations précitées sont utilisées pour déterminer la profondeur de la fissure tous les 5 cycles. 
Les détails de la procédure considérée pour déterminer le nombre de cycles calculé Np 
correspondant au nombre de cycles nécessaire pour propager la fissure d’une profondeur initiale 
a0 à une profondeur finale de 3 mm de profondeur sont indiqués sur la Figure III-55. 
 
Figure III-55. Schéma de calcul du nombre de cycles de propagation Np. 
 
 En air 
Dans cet environnement, l’évolution de l’interstrie en fonction du paramètre ΔKε suit une loi 
puissance d’exposant 2. Le coefficient C a été ajusté pour chaque vitesse de déformation à partir 
des mesures d’interstrie. La Figure III-56 permet de comparer la loi de propagation identifiée 
avec les mesures d’interstrie pour les deux vitesses de déformation. 
 
Figure III-56. Comparaison des mesures d’interstries avec les lois déterminées. Poli, air, ± 0,6 %. 
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Le Tableau III-19 indique le nombre de cycles calculé Np déterminé pour les deux vitesses de 
déformation en considérant une profondeur initiale a0 de 10 et 20 µm. Ces résultats sont bien 










a0 = 10 µm / af = 3 mm a0 = 20 µm / af = 3 mm 
0,6 
4.10-3 ≈ 5250 5,35 3320 2930 
1.10-4 ≈ 5300 7,32 2430 2140 
Tableau III-19. Nombre de cycles de propagation déterminé par le calcul pour les deux amplitudes de déformation. Poli, air. 
La profondeur finale a été fixée à 3 mm car la fissure a alors parcouru un tiers du diamètre de 
l’éprouvette. Les conditions de sollicitation en pointe fissure ne correspondent alors plus à de la 
fatigue uniaxiale et l’endommagement généré crée forcément une chute de charge visible sur le 
comportement cyclique. Si on étudie l’impact d’une variation de ± 1 mm de af sur le nombre de 
cycles Np, on obtient une variation de +70 / -160 cycles à la vitesse de 4.10-3 s-1 et +40 / -130 
cycles à 1.10-4 s-1, ce qui est négligeable par rapport au nombre de cycles considéré. 
 
L’une des causes de l’écart important entre le nombre de cycles calculé et l’expérience pourrait 
aussi être une mauvaise représentativité des courbes utilisés pour modéliser l’évolution de la 
distance interstrie en fonction de ΔKε. Mais il s’avère que même avec une combinaison de lois 
puissance suivant au plus près les variations des mesures d’interstries, le gain en nombre de cycles 
est inférieur à 650, ce qui n’est pas suffisant pour compenser les différences constatées ici. 
 
Les essais interrompus ont été utilisés afin d’identifier si la différence entre le nombre de cycles 
calculé Np et la durée de vie expérimentale était plutôt liée à une mauvaise estimation de la vitesse 
de propagation sur un certain intervalle de profondeur ou plus généralement à la non 
correspondance entre la vitesse de propagation à l’échelle locale, issue des mesures d’interstries, et 
la vitesse macroscopique, issue des essais interrompus et de la durée de vie à rupture. La Figure 
III-57 montre que la vitesse de propagation déduite des valeurs d’interstrie est surestimée, et cela 
pour l’ensemble de la gamme de profondeur étudiée. Au final, le rapport entre la durée de vie 
expérimentale et le nombre de cycles calculé pour une profondeur allant de 20 µm à 3 mm est de 
1,8 à la vitesse de 4.10-3 s-1 et de 2,5 à 1.10-4 s-1. 




Figure III-57. Comparaison du nombre de cycles déterminés numériquement (en rouge) avec les données expérimentales (en 
bleu) sur les essais interrompus et à rupture. (a) 4.10-3 s-1. (b) 1.10-4 s-1. Poli, air, ± 0,6 %. 
Il est aussi possible de calculer le nombre de cycles pour l’essai avec entaille détaillé dans le 
paragraphe III.3.3.b pour lequel nous disposons de la géométrie précise du front de fissure. Les 
résultats sont rassemblés sur la Figure III-58 et montrent que les vitesses de propagation déduites 
des mesures d’interstries sont trop importantes. Le rapport entre le nombre de cycles appliqué 
expérimentalement et le nombre de cycles calculé est d’environ 1,8. Il s’agit du même rapport 
que sur l’essai à rupture pour cette vitesse de déformation : 4.10-3 s-1. 
 
Figure III-58. Comparaison du nombre de cycles déterminés numériquement (en rouge) avec les données expérimentales (en 
bleu) sur l’essai avec entaille. Poli, air, ± 0,6 %, 4.10-3 s-1. 
En conclusion, dans l’air, les mesures d’interstries ne permettent pas d’estimer correctement les 
vitesses de propagation des fissures. Les vitesses de propagation déduites des mesures 
d’interstries sont environ 1,8 fois trop importantes à 4.10-3 s-1 et 2,5 fois trop importantes à la 
vitesse de 1.10-4 s-1. Ces résultats confirment les conclusions de De Baglion qui avait montré que 
pour les conditions de sollicitation étudiées, on ne pouvait pas considérer qu’une strie 
correspondait à un cycle dans l’air [De Baglion, 2011]. 
 
 En milieu eau primaire REP 
En milieu eau primaire REP, l’hypothèse d’un coefficient m égal à 2 n’est plus vérifiée. Afin de 
représenter au mieux l’évolution de l’interstrie en fonction du paramètre ΔKε, il est même 
(b) 
(a) 
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nécessaire de considérer deux lois puissances différentes pour chaque vitesse de déformation, 
comme le montre la Figure III-59. 
 
Figure III-59. Comparaison des mesures d’interstries avec les lois déterminées. Poli, milieu REP, ± 0,6 %. 
Les paramètres C et m identifiés pour les différentes lois puissances sont détaillés dans le Tableau 
III-20. La transition entre les deux régressions assure la continuité des vitesses de propagation et 
se situe pour des valeurs de ΔKε comprises entre 2 et 3,5.10-4 m0.5 à l’amplitude de ± 0,6 %. Cette 








Première loi ΔKε (m0,5) 
transition 
Deuxième loi 
C m C m 
0,3 1.10-4 5200 1,6.10-2 1,17 6,0.10-4 3600 2,83 
0,6 
4.10-3 2890 3,1.10-3 1,12 3,2.10-4 3200 2,84 
1.10-4 900 8,4.10-4 0,79 3,3.10-4 4,13 1,85 
1.10-5 
(535 cycles) 
535 2,4.10-6 0,07 2,0.10-4 0,31 1,45 
1.10-5 
(1000 cycles) 
1000 2,4.10-6 0,07 2,9.10-4 0,18 1,45 
Tableau III-20. Paramètres des lois puissances identifiées avec le paramètre ΔKε. Poli, milieu REP. 
Les durées de vie calculées Np détaillées dans le Tableau III-21 pour des profondeurs initiales a0 
de 10 et 20 µm sont dans tous les cas soit légèrement inférieures, soit égales aux durées de vie 
expérimentales. De manière générale, l’utilisation des mesures d’interstries permet de 
correctement estimer la durée de vie obtenue expérimentalement en milieu eau primaire REP, 
quelle que soit la vitesse de déformation considérée à l’amplitude de ± 0,6 %. A ± 0,3 %, l’écart 
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a0 = 10 µm / af = 3 mm a0 = 20 µm / af = 3 mm 
0,3 1.10-4 5200 3950 3830 
0,6 
4.10-3 2890 2755 2610 
1.10-4 900 850 825 
1.10-5 (535 cycles) 535 555 545 
1.10-5 (1000 cycles) 1000 825 820 
Tableau III-21. Nombre de cycles de propagation déterminé par le calcul pour les deux amplitudes de déformation. 
Poli, milieu REP. 
Après avoir montré que les mesures d’interstries fournissent une bonne estimation de la durée de 
vie, nous allons essayer de voir avec les essais interrompus si les interstries permettent de 
correctement évaluer les vitesses de propagation. Il semble nécessaire de rappeler que chaque 
essai interrompu correspond à une éprouvette différente. La différence de taille des différents 
sites d’amorçage ainsi que les interactions entre fissures [Lehericy, 2007] peuvent engendrer une 
dispersion d’une éprouvette à l’autre en termes de longueur et de profondeur de fissure. En 
attestent les deux essais interrompus après 600 cycles en milieu REP à la vitesse de 1.10-4 s-1 qui 
conduisent à une profondeur maximale de fissure de 670 et 760 µm. 
 
La Figure III-60 montre que les mesures d’interstries permettent une bonne estimation de la 
vitesse de propagation des fissures à la vitesse de 1.10-4 s-1. Par contre, pour la vitesse de 
déformation de  4.10-3 s-1, il apparaît que l’utilisation de l’interstrie conduit à une surestimation de 
la vitesse de propagation des fissures pour les faibles valeurs de ΔKε et une sous-estimation pour 
les plus fortes valeurs. Pour la vitesse de 1.10-5 s-1, l’utilisation des interstries de l’essai avec une 
durée de vie à 535 cycles, cf. Figure III-60.(c), conduit à des vitesses de propagation bien trop 
importantes par rapport à celles constatées sur les essais interrompus. Ce résultat confirme que 
les résultats des essais interrompus sont incompatibles avec une durée de vie de 535 cycles. 
Cependant, si on considère l’essai avec une durée de vie de 1000 cycles, la vitesse de propagation 










Figure III-60. Comparaison du nombre de cycles déterminés numériquement avec les données expérimentales sur les essais 
interrompus et à rupture. 
(a) 4.10-3 s-1. (b) 1.10-4 s-1. (c) 1.10-5 s-1 - 535 cycles. (d) 1.10-4 s-1 - 1000 cycles. Poli, milieu REP, ± 0,6 %. 
En conclusion, dans le milieu eau primaire REP, les mesures d’interstries permettent une bonne 
estimation de la durée de vie quelle que soit la vitesse de déformation. Cependant, les vitesses de 
propagation au cours de l’avancée des fissures ne sont pas toujours correctement estimées par les 
distances interstrie. Il est apparu que les cinétiques de propagation déduites des mesures 
d’interstries étaient surévaluées pour une certaine gamme de profondeur et sous-évaluée pour les 
autres. Cette dispersion autour des cinétiques de propagation est certainement provoquée par le 
fait de considérer différents essais. La dispersion expérimentale en milieu REP est relativement 
importante et les cinétiques peuvent donc être légèrement différentes d’un essai à l’autre. Les 
images MEB détaillées dans la partie III.3.1.e montrent bien que la vitesse d’avance des fissures 
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 Comparaison avec l’évolution de l’endommagement 
Lors de l’analyse de l’endommagement (cf. partie III.2.4.b), nous avions montré avec les essais 
interrompus que l’amorçage et la propagation d’une fissure jusqu’à 100 µm de profondeur 
représentait environ 30 % de la durée de vie dans l’air et seulement 10 % en milieu REP. A partir 
des calculs réalisés en utilisant la distance interstrie, il est possible de distinguer d’une part le 
nombre de cycles correspondant à la propagation d’une fissure de la profondeur a0 jusqu’à 100 
µm de profondeur, NAmor, et d’autre part le nombre de cycles NProp pour la propagation de 100 µm 
à 3 mm. Le nombre de cycles nécessaire à la formation d’une fissure de profondeur a0 (de 10 ou 
20 µm) est toujours considéré comme négligeable. Les résultats sont rassemblés dans le Tableau 
III-22. De manière générale, le fait de considérer une valeur de a0 de 20 µm permet de retrouver 
les ordres de grandeurs observés dans la partie précédente. On peut noter qu’en milieu eau 
primaire REP, la part de la durée de vie consacrée à l’amorçage et au début de la propagation de 
la fissure est moins importante lorsque la vitesse de déformation diminue. 
 
 














a0 = 10 µm 1340 
1980 
40 % 735 
2020 
27 % 
a0 = 20 µm 950 32 % 590 22 % 
1.10-4 s-1 
a0 = 10 µm 990 
1440 
41 % 135 
715 
16 % 
a0 = 20 µm 700 33 % 110 13 % 
1.10-5 s-1 
N5 = 535 cycles 





a0 = 20 µm 62 11 % 
1.10-5 s-1 
N5 = 1000 cycles 
a0 = 10 µm 71 
772 
8 % 
a0 = 20 µm 62 7 % 
Tableau III-22. Calcul du nombre de cycles NAmor pour propager une fissure d’une profondeur a0 à 100 µm et du nombre de 
cycles NProp pour propager une fissure de 100 µm à 3 mm de profondeur. Poli, ± 0,6 %. 
III.3.3.e. Synthèse 
La détermination d’une courbe d’évolution du rapport a/b en fonction de la profondeur à partir 
d’observations réalisées sur les essais interrompus a permis le calcul du paramètre ΔKε. Les 
mesures d’interstries ont ainsi pu être représentées en fonction de ΔKε. 
 
Dans l’air, la pente est commune aux différentes courbes (pente 2) quelles que soient les 
conditions de sollicitation. On note cependant que l’interstrie est un peu plus importante lorsque 
l’amplitude ou la vitesse de déformation diminue. En milieu eau primaire REP, la courbe obtenue 
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à la vitesse de 4.10-3 s-1 est assez semblable aux courbes identifiées dans l’air. Lorsque la vitesse de 
déformation diminue, les mesures d’interstries augmentent pour les faibles valeurs de ΔKε 
(inférieure à environ 3.10-4 m0.5)  et un palier apparaît pour une distance interstrie d’environ 1 µm. 
 
Dans l’air, le nombre de cycles calculé à partir des mesures d’interstries est bien plus faible que les 
durées de vie obtenues expérimentalement. L’utilisation des mesures d’interstries comme 
indicateur de la vitesse de propagation des fissures conduit à considérer un nombre de cycles 
respectivement 1,8 et 2,5 fois trop faible pour les vitesses de 4.10-3 et 1.10-4 s-1. 
 
En revanche, en milieu eau primaire REP, les distances interstries permettent d’obtenir une 
bonne estimation de la durée de vie, quelle que soit la vitesse de déformation. L’estimation 
correcte de la vitesse de propagation tout au long de l’avancée de la fissure est pour sa part moins 
précise. 
III.3.4. Etablissement de lois de propagation macroscopiques 
La partie précédente a montré qu’au moins pour certaines conditions de sollicitation, et en 
particulier dans l’air, les mesures d’interstries ne permettaient pas d’estimer correctement les 
vitesses « globales » de propagation des fissures. Cette partie a pour objet d’établir des lois de 
propagation phénoménologiques qui soient cohérentes avec les résultats des essais interrompus et 
les durées de vie à rupture. Ces lois seront par la suite utilisées comme référence lors de l’analyse 
de l’influence de l’état de surface meulé. 
 
L’obtention d’une fissure de 15 µm de profondeur étant extrêmement rapide dans les conditions 
considérées, elle n’est pas prise en compte et l’on considérera que l’ensemble de la durée de vie 
correspond à la phase de propagation de la fissure. Les lois macroscopiques sont construites à 
partir de l’Équation III-3 reliant la vitesse de propagation da/dN au paramètre ΔKε qui donne par 
intégration l’Équation III-4 et l’Équation III-5. Les coefficients m des différentes lois de 




Si l’hypothèse d’un coefficient m égal à 2 est conservée, il est impossible de décrire correctement 
à la fois les durées de vie des essais menés à rupture et la longueur maximale de fissure mesurée 
sur les essais interrompus. Le coefficient m a donc été laissé libre et pour une condition de 
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sollicitation donnée, nous avons identifié deux lois différentes suivant le domaine de propagation. 
Les paramètres déterminés sont synthétisés dans le Tableau III-23. La transition entre les deux 
lois est située dans un domaine de ΔKε où la valeur de l’interstrie varie fortement et la continuité 
entre les deux lois identifiées a été assurée. La profondeur initiale a0 considérée est de 15 µm dans 
l’air. 
 
 a0 (µm) C1 m1 ΔKε (m0,5) Transition C2 m2 
4.10-3 s-1 15 0,1 1,6 4,2.10-4 110 2,5 
1.10-4 s-1 15 4,1.10-2 1,5 3,6.10-4 23,5 2,3 
1.10-5 s-1 15 3,9 2    
Tableau III-23. Paramètres des lois macroscopiques dans l’air. Poli, ± 0,6 %. 
L’évolution de la profondeur en fonction du nombre de cycles est représentée sur la Figure III-61 
en comparant la loi de propagation macroscopique et les essais interrompus. Les différentes lois 
sont en accord avec les profondeurs constatées sur les essais interrompus et les essais menés à 
rupture. 
 
Figure III-61. Evolution de la loi macroscopique comparée avec les essais interrompus et à rupture. Poli, air, ± 0,6 %. 
Ces lois macroscopiques peuvent aussi être représentées en termes de vitesse de propagation en 
fonction du paramètre ΔKε et ainsi être comparées avec les mesures d’interstries, cf. Figure III-62. 
L’intégration de l’interstrie conduit de manière générale à surestimer la vitesse de propagation 
macroscopique, et plus particulièrement pour les valeurs de ΔKε les plus élevées. C’est donc sur 
ce domaine que l’on constate les écarts les plus importants entre la loi de propagation 
macroscopique et les mesures d’interstrie. 
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Figure III-62. Comparaison des lois de propagation macroscopiques avec les mesures d’interstries. Poli, air, ± 0,6 %. 
 
 Milieu eau primaire REP 
 Afin de rendre compte du changement de pente observé dans cet environnement sur les mesures 
d’interstries, deux lois de propagations différentes ont été combinées. La transition est effectuée 
de manière à assurer la continuité de la vitesse de propagation. Le Tableau III-24 résume les 
paramètres déterminés pour les différentes vitesses de déformation. A la vitesse de déformation la 
plus lente, deux jeux de paramètres ont été identifiés. Le premier a été déterminé uniquement à 
l’aide des essais interrompus et est cohérent avec la durée de vie de 1000 cycles obtenue 
expérimentalement. Le deuxième jeu de paramètres est issu du premier et correspond à la durée 
de vie de 535 cycles. Cette loi n’est alors plus du tout en accord avec les profondeurs observées 
sur les essais interrompus. 
 
 a0 (µm) C1 m1 ΔKε (m0,5) Transition C2 m2 
4.10-3 s-1 15 8.10-6 0,4 3,54.10-4 7500 3 
1.10-4 s-1 15 1,75.10-4 0,6 3,75.10-4 3,35 1,85 
1.10-5 s-1 15 1,35.10-4 0,6 3,09.10-4 3,3 1,85 
1.10-5 s-1 - 535 cycles 15 2,5.10-4 0,6 3,74.10-4 4,8 1,85 
Tableau III-24. Paramètres des lois macroscopiques en milieu REP. Poli, ± 0,6 %. 
L’évolution des lois macroscopiques est comparée aux essais interrompus et à rupture sur la 
Figure III-63. 
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Figure III-63. Evolution de la loi macroscopique comparée avec les essais interrompus et à rupture. 
Poli, milieu REP, ± 0,6 %. 
Comme le montre la Figure III-64, la loi de propagation macroscopique à la vitesse de 1.10-4 s-1 se 
superpose aux mesures d’interstrie, les vitesses de propagation déduites des mesures d’interstrie 
ayant montré un bon accord avec l’endommagement observé sur les essais interrompus. Pour les 
autres vitesses de déformation, les lois de propagation macroscopiques corrigent les écarts 
constatés lors de la comparaison du nombre de cycles calculé à partir des mesures d’interstrie 
avec le dommage observé sur les essais interrompus. 
 
Figure III-64. Comparaison des lois de propagation macroscopiques avec les mesures d’interstries. 
Poli, milieu REP, ± 0,6 %. 
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III.3.5. Essais avec changement d’environnement 
Afin de pouvoir valider les lois phénoménologiques précédemment obtenues, des essais avec 
changement d’environnement ont été réalisés. L’amorçage et le début de la propagation des 
fissures sont réalisés sous vide, un certain nombre de cycles est ensuite appliqué en 
environnement actif (air ou milieu eau primaire REP), enfin l’éprouvette est rompue soit sous 
vide, soit en traction répétée en fatigue à grand nombre de cycles. Ces changements 
d’environnement conduisent à un marquage du front de fissure à la fin de chaque séquence ce qui 
permet de déterminer précisément la géométrie initiale et finale des fissures lors de leur 
sollicitation en environnement actif. Les conditions exactes de sollicitations sont synthétisées 




Vide Environnement Vide HCF (air, 20°C) 
± 0,6 % 
4.10-3 s-1 6000 Air - 1000 Jusqu’à rupture  
1.10-4 s-1 
6000 Air - 1000 1000 Jusqu’à rupture 
6000 REP - 300  Jusqu’à rupture 
Tableau III-25. Conditions de sollicitation des essais avec changement d’environnement. Poli, 300°C. 
Pour chaque essai, des observations sont effectuées sur différentes fissures situées sur le pourtour 
de l’éprouvette et les informations sur la géométrie de chaque fissure avant et après la sollicitation 
en milieu actif (air ou milieu eau primaire REP) sont récupérées. Ces données permettent de 
calculer une vitesse de propagation moyenne qui peut être comparée avec les mesures 
d’interstries ainsi qu’avec les lois de propagation macroscopique. 
 
 Essai dans l’air à 4.10-3 s-1 
Quelques images du faciès de rupture sont rassemblées sur la Figure III-65. Les pointillés bleus 
indiquent la transition entre le vide et l’air et les pointillés rouges le passage de l’air au vide. Le 
changement d’environnement est visible à la fois par une marque assez nette laissée sur le faciès, 
mais aussi par le changement d’aspect du faciès de rupture. 
 
La géométrie des différentes fissures avant et après la sollicitation dans l’air est détaillée dans le 
Tableau III-26. Le paramètre a correspond à la profondeur maximale constatée et le paramètre 2b 
indique la longueur totale projetée en surface. Pour la fissure (c), la détermination de la longueur 
en surface est rendue difficile par la présence de plusieurs fissures contiguës dont les limites ne 
sont pas très claires. A partir de ces mesures, une vitesse de propagation moyenne, notée Δa/ΔN, 
est déterminée dans l’air. 
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Figure III-65. Détails du faciès de rupture. En bleu, la transition vide / air et en rouge la transition air / vide. 
Poli, ± 0,6 %, 4.10-3 s-1. 
 
 
Après 6000 cycles sous vide Après 1000 cycles en air Grandeurs moyennes 





Fissure (a) 20 145 8,4.10-5 50 248 1,3.10-4 2,9.10-8 1,1.10-4 
Fissure (b) 15 72 7,0.10-5 46 168 1,2.10-4 3,2.10-8 9,5.10-5 
Fissure (c) 11 84 6,1.10-5 47 152 1,2.10-4 3,7.10-8 9,0.10-5 
Tableau III-26. Géométrie des fissures avant et après la sollicitation dans l’air. Poli, vide/air/vide, ± 0,6 %, 4.10-3 s-1. 
On constate que les trois fissures se propagent avec une vitesse de propagation assez similaire, 
avec une profondeur maximale d’environ 20 µm après les 6000 cycles réalisés sous vide et une 
profondeur de 50 µm après le passage dans l’air. Nous n’avons pas observé de stries sur la 
surface fissurée sous air, la profondeur n’étant pas suffisamment importante pour qu’elles 
puissent être observées avec ces conditions de sollicitation. 
 
Les vitesses de propagation moyennes sont comparées sur la Figure III-66 avec les mesures 
d’interstries et la loi phénoménologique identifiée précédemment. Elles permettent d’avoir une 
information pour les faibles valeurs de ΔKε. Les vitesses mesurées se situent dans le 
prolongement de la loi de propagation établie. 
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Figure III-66. Comparaison des mesures d’interstrie avec la loi de propagation et les vitesses de propagation moyennes. 
Poli, air, ± 0,6 %, 4.10-3 s-1. 
 
 Essai dans l’air à 1.10-4 s-1 
La même démarche a été appliquée à la vitesse de 1.10-4 s-1. Les images présentées dans la Figure 
III-67 montrent que les fissures sont plus profondes, que ce soit après les 6000 cycles réalisés 
sous vide ou après la sollicitation en air. On retrouve un marquage assez net des changements 
d’environnement. Certaines fissures présentent des formes complexes. Par exemple, la fissure (b) 
a un front de fissure dont la profondeur varie de manière assez importante d’un point à l’autre. 
De plus, la fissure obtenue à la fin de la sollicitation en air est issue de la coalescence de deux 
fissures amorcées sous vide.  
 
Les mesures des différentes fissures, les valeurs de ΔKε associées ainsi que les vitesses de 
propagation moyennes sont rassemblées dans le Tableau III-27. De nombreuses fissures ont été 
observées, elles présentent des profondeurs assez variables. 
 
 
Après 6000 cycles sous vide Après 1000 cycles en air Grandeurs moyennes 





Fissure (a) 76 305 1,6.10-4 140 538 2,1.10-4 6,3.10-8 1,9.10-4 
Fissure (b) 135 850 1,8.10-4 210 1065 2,5.10-4 8,9.10-8 2,2.10-4 
Fissure (c) 26 92 9,0.10-5 48 130 1,2.10-4 2,2.10-8 1,0.10-4 
Fissure (d) 55 122 1,1.10-4 90 224 1,6.10-4 3,5.10-8 1,3.10-4 
Tableau III-27. Géométrie des fissures avant et après la sollicitation dans l’air. Poli, vide/air/vide, ± 0,6 %, 1.10-4 s-1.
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Figure III-67. Détails du faciès de rupture. En bleu, la transition vide / air et en rouge la transition air / vide. 
Poli, ± 0,6 %, 1.10-4 s-1. 
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Les profondeurs des fissures étant plus importantes, des stries de fatigue ont été observées sur la 
partie sollicitée en air. La Figure III-68 rassemble les mesures d’interstries, la loi 
phénoménologique et les vitesses de propagation moyennes. Les distances interstries mesurées 
sur l’essai avec changement d’environnement sont cohérentes avec celles obtenues par ailleurs. 
 
Figure III-68. Comparaison des mesures d’interstrie avec les lois de propagation. Poli, air, ± 0,6 %, 1.10-4 s-1. 
Les vitesses de propagation moyennes issues de l’essai avec changement d’environnement sont 
un peu plus faibles que les prédictions de la loi phénoménologique pour les faibles valeurs de ΔKε, 
mais les vitesses constatées pour les fissures les plus profondes sont en accord avec la loi de 
propagation phénoménologique et les mesures d’interstries. 
 
 Essai en milieu eau primaire REP à 1.10-4 s-1 
En milieu eau primaire REP, le nombre de zones d’amorçage est bien plus important que dans 
l’air, avec une quinzaine de fissures différentes ; un certain nombre d’entre elles sont illustrées 
Figure III-69. La fissure (a) présente un cas extrême avec au moins six sites d’amorçage sous vide 
dont les fissures ont progressivement coalescé pour ne former qu’une seule fissure en milieu REP. 
Cette fissure ne sera pas analysée par la suite car il est difficile de correctement prendre en 
compte les interactions entre fissures dans le cadre d’une analyse avec le paramètre ΔKε. D’autres 
fissures ((b) et (f)) ont des fronts de fissure très irréguliers, fortement influencés par la 
microstructure locale.  
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Figure III-69. Détails du faciès de rupture. En orange, la transition vide / milieu REP et en rouge 
la transition milieu REP / HCF. Poli, ± 0,6 %, 1.10-4 s-1. 
La géométrie des fissures avant et après la sollicitation en milieu REP ainsi que les valeurs de ΔKε 
correspondantes sont rassemblées dans le Tableau III-28. Les fissures se sont propagées sur une 
profondeur assez importante en milieu REP ; elles sont de taille assez variable. C’est la fissure qui 
présente la valeur de ΔKε la plus importante qui se propage le plus rapidement, et non la fissure 
qui possède la profondeur la plus importante. Ce résultat valide l’utilisation du paramètre ΔKε. 
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Après 6000 cycles sous vide Après 300 cycles en milieu REP Grandeurs moyennes 





Fissure (b) 128 623 2,1.10-4 530 1284 3,9.10-4 1,3.10-6 3,0.10-4 
Fissure (c) 159 1363 2,4.10-4 796 2132 5,2.10-4 2,2.10-6 3,8.10-4 
Fissure (d) 168 337 1,6.10-4 559 1277 3,8.10-4 1,3.10-6 2,7.10-4 
Fissure (e) 61 238 1,4.10-4 254 695 2,8.10-4 6,4.10-7 2,1.10-4 
Fissure (f) 94 414 1,8.10-4 364 883 3,2.10-4 9,0.10-7 2,5.10-4 
Tableau III-28. Géométrie des fissures avant et après la sollicitation en milieu eau primaire REP. 
Poli, vide/milieu REP/HCF, ± 0,6 %, 1.10-4 s-1. 
Sur la Figure III-70, les interstries mesurées sur l’essai avec changement d’environnement se 
superposent parfaitement avec celles obtenues sur un essai mené à rupture. 
 
Figure III-70. Comparaison des mesures d’interstrie avec les lois de propagation. Poli, milieu REP, ± 0,6 %, 1.10-4 s-1. 
Les vitesses de propagation moyenne issues de l’essai avec changement d’environnement sont en 
accord avec la loi de propagation phénoménologique et sont du même ordre de grandeur que les 
vitesses de propagation déduites des distances interstries. 
 
 Synthèse 
La réalisation des essais avec changement d’environnement permet bien d’analyser la phase de 
propagation pour des conditions de sollicitation données (environnement, vitesse de déformation) 
en ayant accès à la fois aux distances interstries et à une vitesse de propagation moyenne. 
 
Les interstries mesurées sur les essais avec changement d’environnement se superposent 
parfaitement à celles obtenues sur les essais menés à rupture. Les cinétiques de propagation des 
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fissures ne sont pas affectées par le changement d’environnement et si la morphologie des 
fissures diffère d’un environnement à l’autre, cela n’impacte pas la propagation future de la fissure. 
 
Les vitesses de propagation moyennes déduites des différentes fissures analysées sur ces essais 
avec changement d’environnement sont globalement en accord avec les différentes lois de 
propagation phénoménologiques établies précédemment et permettent de les valider. 
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III.4. Synthèse et conclusions 
Afin de pouvoir correctement mettre en évidence l’influence de l’état de surface meulé ainsi que 
l’effet d’un signal chargement complexe, il est nécessaire de disposer d’essais de référence. Ce 
chapitre a permis de rappeler de nombreux résultats obtenus précédemment sur état de surface 
poli, notamment par De Baglion [De Baglion, 2011], et de compléter ces travaux tant sur 
l’influence de l’environnement, que sur l’influence de la vitesse ou de l’amplitude de déformation. 
 
 Comportement cyclique et durée de vie 
Avec l’utilisation du vide comme environnement de référence, les essais réalisés ont permis de 
montrer ou de remettre en évidence plusieurs résultats importants : 
 la présence dans l’air d’un effet d’environnement important, qui est encore accentué dans le 
milieu eau primaire REP. 
 l’existence d’un effet intrinsèque de la vitesse de déformation, lié au phénomène de 
vieillissement dynamique, qui se traduit principalement par une augmentation des niveaux 
de contrainte et une diminution de la durée de vie lorsque la vitesse de déformation 
diminue. 
 les interactions entre les effets de l’environnement et la vitesse de déformation : par rapport 
à l’influence de la vitesse sur les durées de vie mise en évidence sous vide, l’effet de la 
vitesse de déformation est atténué dans l’air et amplifié en milieu eau primaire REP. 
 
 Etude de l’endommagement 
De manière générale, l’endommagement observé est en accord avec les durées de vie obtenues. 
L’influence intrinsèque de la vitesse de déformation se traduit pas une augmentation de la densité 
de fissure, des longueurs observées en surface et des profondeurs des fissures lorsque la vitesse 
de déformation diminue. 
 
Dans l’air, l’endommagement général (densité, profondeur des fissures, …) augmente lorsque la 
vitesse de déformation diminue. Cependant, les fissures principales aux vitesses de 4.10-3 et 1.10-4 
s-1 semblent évoluer de manière semblable. En milieu eau primaire REP, la phase d’amorçage et 
de micro-propagation est extrêmement rapide. Les densités de fissure sont très importantes et 
dépendent peu de la vitesse de déformation considérée. L’endommagement est alors 
principalement piloté par la profondeur des fissures et la surface fissurée, qui sont maximales 
pour la vitesse de déformation de 1.10-4 s-1. 
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L’influence de l’environnement apparaît comme très importante sur les phases d’amorçage et de 
micro-propagation des fissures. Ainsi, la formation d’une fissure de 100 µm de profondeur 
nécessite environ 50% de la durée de vie sous vide, seulement 30 % dans l’air et 
approximativement 10% en milieu eau primaire REP. 
 
 Analyse de la phase de propagation 
Le paramètre ΔKε apparaît comme un paramètre mécanique correct puisqu’il permet de 
rationaliser en grande partie l’influence de l’amplitude de déformation en prenant en compte la 
géométrie de la fissure, ce qui est nécessaire pour l’analyse future des fissures avec l’état de 
surface meulé. L’intégration des mesures d’interstries par le biais du paramètre ΔKε fournit une 
bonne estimation des durées de vie en milieu eau primaire REP et permet d’approximer les 
cinétiques de propagation pour les différentes amplitudes et vitesses de déformation. Cependant, 
il est apparu que dans l’air, les cinétiques déduites des mesures d’interstries étaient trop 
importantes et que les durées de vie calculées étaient bien plus faibles qu’expérimentalement 
(rapport 1,8 à la vitesse de 4.10-3 et 2,5 à 1.10-4 s-1). 
 
L’évolution de la distance interstrie met en évidence un effet du milieu eau primaire REP 
particulièrement important à faible vitesse de déformation et pour des valeurs de ΔKε 
relativement peu élevées (inférieures à 3.10-4 m0,5). Cet effet s’atténue lorsque la vitesse de 
déformation est plus importante, l’amplitude diminue ou que la valeur de ΔKε augmente. 
 
A partir des courbes représentant la distance interstrie en fonction du paramètre ΔKε et en 
s’appuyant sur les essais interrompus et à rupture, des lois de propagation phénoménologiques 
ont pu être établies pour les différentes conditions de sollicitation. Ces lois ont été confortées par 
les observations réalisées sur les essais avec changement d’environnement. 
 
Enfin, un essai avec entaille réalisé dans l’air a permis de mettre en évidence que la multi-
fissuration observée de manière générale lors des essais en fatigue oligocyclique sur les aciers 
inoxydables ne modifie pas les cinétiques de propagation des fissures dans cet environnement. Ce 
résultat ne s’appuyant que sur un seul essai réalisé dans l’air, il serait nécessaire d’étendre cette 
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CHAPITRE IV : 
ETAT DE SURFACE MEULE - INFLUENCE DE LA 
VITESSE DE DEFORMATION 
L’influence d’un état de surface meulé a fait l’objet de plusieurs études sur l’acier inoxydable 
austénitique 304L [Petitjean, 2003 ; Lehericy, 2007] qui ont montré son effet néfaste sur les 
durées de vie dans le domaine de la fatigue endurance à température ambiante. La réduction de 
durée de vie est expliquée par la diminution du nombre de cycles nécessaire à l’amorçage des 
fissures. Par ailleurs, une étude a également montré l’effet néfaste de l’état de surface meulé sur 
les durées de vie dans l’air à 300°C et en milieu eau primaire REP en fatigue oligocyclique, 
domaine où la phase d’amorçage est pourtant moins prépondérante [Le Duff et al., 2008, 2009]. 
 
Afin de mieux prendre en compte le rôle de l’état de surface dans les règles de dimensionnement 
en fatigue oligocyclique des composants de centrale nucléaire en acier inoxydable, il est nécessaire 
de mieux comprendre comment un état de surface dégradé tel que l’état de surface meulé modifie 
les conditions d’amorçage et de propagation des fissures. Dans le chapitre précédent, différentes 
interactions entre l’influence de la vitesse de déformation, les effets d’environnement et 
l’amplitude de déformation ont été mises en évidence pour un état de surface poli. Un état de 
surface dégradé peut venir interagir avec ces différents facteurs. Il est donc nécessaire d’étudier 
l’impact d’un état de surface meulé en découplant le rôle de l’environnement, de l’amplitude et de 
la vitesse de déformation. 
 
Dans un premier temps, l’impact de l’état de surface meulé sera évalué en termes de 
comportement cyclique et de durée de vie en comparant les résultats obtenus sur les éprouvettes 
meulées avec ceux rapportés dans le chapitre précédent pour l’état poli. Par la suite, 
l’endommagement observé au cours de la durée de vie ainsi qu’à rupture sera détaillé. Enfin, nous 
analyserons de manière plus détaillée la phase de propagation, notamment en reprenant les lois de 
propagation macroscopiques établies précédemment sur l’état de surface poli auxquelles nous 
apporterons des corrections pour tenir compte des spécificités de l’endommagement sur l’état de 
surface meulé. 
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IV.1. Comportement cyclique et durée de vie 
Sauf indication contraire, les résultats sur état de surface meulé ont été obtenus sur des éprouvettes présentant une 
rugosité moyenne (Rt moyen) comprise entre 35 et 50 µm. 
IV.1.1. Influence intrinsèque de la vitesse de déformation 
L’influence de l’état de surface meulé est tout d’abord étudiée sous vide à 4.10-3 et 1.10-4 s-1 pour 
s’affranchir des effets d’environnement et évaluer l’influence de la vitesse de déformation. Le 
comportement cyclique des essais avec un état de surface meulé est comparé avec celui des essais 
avec un état de surface poli sur la Figure IV-1. 
 
Figure IV-1. Evolution du comportement cyclique sous vide pour différentes vitesses de déformation sur état de surface 
poli et meulé. Vide, ± 0,6 %. 
Le comportement cyclique n’est pas affecté par l’état de surface, mais l’état meulé provoque une 
diminution de la durée de vie. On retrouve sur l’état meulé la manifestation du phénomène de 
vieillissement dynamique à la fois sur le comportement cyclique, avec la sensibilité négative des 
contraintes à la vitesse de déformation, et sur la durée de vie. 
 
Le Tableau IV-1 rassemble les durées de vie pour les différents états de surface et vitesses de 
déformation sous vide. L’impact de l’état de surface meulé sur la durée de vie est mis en évidence 
au travers du rapport N5(poli)/N5(meulé). Les résultats montrent une interaction entre l’influence 
de l’état de surface et la vitesse de déformation, le meulage ayant un effet plus néfaste à la vitesse 
de 1.10-4 s-1 qu’à la vitesse de 4.10-3 s-1. 
 
 













4.10-3 17 360 11 850 1,5 
1.10-4 12 030 6 140 2,0 
Tableau IV-1. Comparaison des durées de vie sous vide pour différentes vitesses de déformation et différents états de surface. 
Vide, ± 0,6 %. 
IV.1.2. Influence de l’environnement pour différentes vitesses de 
déformation 
La Figure IV-2 rassemble les courbes de comportement cyclique dans les différents 
environnements avec l’état de surface poli et meulé pour les trois vitesses de déformation 
étudiées. Les valeurs de contraintes et de durées de vie pour l’état meulé sont synthétisées dans le 
Tableau IV-2. Les différentes tendances observées précédemment se confirment. Ni 
l’environnement, ni l’état de surface ne modifient le comportement cyclique dans la partie de 
durée de vie commune. L’état de surface meulé induit une réduction de durée de vie, même en 
présence d’un environnement actif comme le milieu REP qui tend déjà fortement à réduire la 












Vide 255 222 11 850 
Air 259 224 4 620 
REP 244 - 2 460 
1.10-4 
Vide 272 230 6 140 
Air 282 240 3 205 
REP 281 255 560 
1.10-5 
Air 292 - Non déterminé  (Arrêt à 150) 
REP 309 - 260 
Tableau IV-2. Valeurs des contraintes et durées de vie  pour différents environnements et différentes vitesses de déformation. 
Meulé, ± 0,6 %. 





Figure IV-2. Influence de l’environnement et de l’état de surface aux différentes vitesses de déformation. 
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On retrouve comme sur l’état de surface poli, un effet de la vitesse de déformation sur les durées 
de vie atténué en air et amplifié en milieu REP par rapport à l’effet intrinsèque mis en évidence 
sous vide. La Figure IV-3 illustre cette tendance. 
 
Figure IV-3. Evolution de la durée de vie en fonction de la vitesse de déformation pour les trois environnements étudiés et les 
deux états de surface. ± 0,6 %. 
La Figure IV-4 rassemble les durées de vie pour les deux états de surface, poli et meulé, en 
fonction de l’environnement et de la vitesse de sollicitation. Les rapports N5(poli)/N5(meulé) sont 
reportés dans le Tableau IV-3. 
 
Figure IV-4. Evolution des durées de vie en fonction de l’environnement, de l’état de surface et de la vitesse de déformation. 
N5(poli) / N5(meulé) Vide Air Milieu REP 
4.10-3 s-1 1,5 1,2 1,2 
1.10-4 s-1 2,0 1,7 1,6 
1.10-5 s-1   2,1 – 3,8 
Tableau IV-3. Rapport N5(poli)/N5(meulé) en fonction de l’environnement et de la vitesse de déformation. ± 0,6 %. 
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L’effet du meulage sur les durées de vie est globalement du même ordre dans les trois 
environnements, avec une légère atténuation lorsque le milieu devient plus actif. Par ailleurs, la 
diminution de la vitesse de déformation dans un environnement donné conduit à une 
augmentation de l’effet du meulage. 
IV.1.3. Influence de l’amplitude de déformation 
La Figure IV-5 rassemble les courbes de comportement cycliques pour les essais réalisés à 
± 0,3 % sur état de surface poli et meulé à deux vitesses de déformation (4.10-3 et 1.10-4 s-1). 
 
 
Figure IV-5. Influence de l’environnement et de l’état de surface à différentes vitesses de déformation. 
(a) 4.10-3 s-1. (b) 1.104 s-1. ± 0,3 %. 
On retrouve à l’amplitude de ± 0,3 % l’effet néfaste de l’état de surface meulé sur les durées de 
vie. En milieu REP à la vitesse de 4.10-3 s-1 les durées de vie sont similaires pour les deux états de 
surface. Cependant il faut noter que l’essai avec l’état de surface poli présente une augmentation 
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Le Tableau IV-4 rassemble les durées de vie obtenues avec les éprouvettes meulées. Si l’on 
compare les rapports de durées de vie montrant l’influence de l’environnement, on retrouve un 
effet plus important de l’environnement à ± 0,3 % qu’à ± 0,6 %, que la référence utilisée soit le 












/ N5 (air) 
N5 (vide) / 
N5 (REP) 
N5 (air) / 
N5 (REP) 
± 0,3 % 
4.10-3 182 700 20 870 10 000 8,8 18,3 2,1 
1.10-4  20 225 2 210   9,2 
± 0,6 % 
4.10-3 11 850 4 620 2 460 2,6 4,8 1,9 
1.10-4 6 140 3 205 560 1,9 11,0 5,7 
Tableau IV-4. Durées de vie pour différentes amplitudes et vitesses de déformation dans les trois environnements. 
Détermination de l’influence de l’environnement. Meulé. 
L’influence de l’état de surface est soulignée par le Tableau IV-5, où sont comparés les rapports 
des durées de vie en fonction de l’état de surface. L’influence intrinsèque de l’état de surface 
meulé est plus marquée à l’amplitude de ± 0,3 %. Lorsque l’on ajoute l’effet de l’environnement, 
il semble que le meulage reste plus néfaste à faible amplitude de déformation. Cette observation 
est cependant à confirmer car certains résultats (air - 1.10-4 s-1 et milieu REP - 4.10-3 s-1) ne vont 
pas dans ce sens. 
  
N5(poli) / N5(meulé) Vide Air Milieu REP 
± 0,3 % 
4.10-3 s-1 3,2 1,5 1,0 
1.10-4 s-1  1,4 2,35 
± 0,6 % 
4.10-3 s-1 1,5 1,2 1,2 
1.10-4 s-1 2,0 1,7 1,6 
Tableau IV-5. Rapport N5(poli)/N5(meulé) en fonction de l’environnement, de la vitesse de déformation et de l’amplitude. 
 
Les courbes résumant l’ensemble des effets abordés dans ce chapitre sont rassemblées Figure 
IV-6. On y retrouve pour chaque environnement les effets liés à l’état de surface, à l’amplitude et 
à la vitesse de déformation. 
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Figure IV-6. Evolution de la durée de vie en fonction de l’amplitude, la vitesse de déformation, l’environnement et l’état de 
surface. 
IV.1.4. Influence de la rugosité 
Les essais présentés précédemment ont été réalisés avec des éprouvettes ayant un Rt moyen 
compris entre 35 et 50 µm. Le même procédé de meulage a été utilisé pour obtenir des 
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éprouvettes avec une rugosité plus importante (Rt moyen entre 60 et 80 µm) afin de déterminer 
l’importance de ce paramètre. 
 
La Figure IV-7 ainsi que le Tableau IV-6 montrent que le fait d’augmenter le Rt moyen de 20 µm 
a un impact non négligeable sur la durée de vie. Ainsi, sous vide, l’abattement de durée de vie 
entre l’état de surface poli et l’état de surface meulé passe de 1,35 à 2,2 et dans l’air de 1,2 à 1,5 
du fait de l’augmentation de la rugosité moyenne sur les éprouvettes meulées. 
 
 
Figure IV-7. Evolution du comportement cyclique et de la durée de vie en fonction de l’état de surface et de la rugosité. 
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Vide – 300°C – 4.10-3 s-1 Air – 300°C – 4.10-3 s-1 
Poli 
Meulé 
(Rt  39 m) 
Meulé 
(Rt  62 m) 
Poli 
Meulé 
(Rt  36 m) 
Meulé 
(Rt  79 m) 
N5 (cycles) 16 000 11 850 7 200 5 500 4 620 3 580 
Tableau IV-6. Durées de vie en fonction de l’état de surface et de l’environnement. ± 0,6 %, 4.10-3 s-1. 
Pour compléter cette analyse, des essais avec différentes rugosités ont été réalisés dans l’air à  
1.10-4 s-1. Les courbes obtenues sont rassemblées dans la Figure IV-8 et les durées de vie sont 
synthétisées dans le Tableau IV-7. Ces résultats montrent que plus la rugosité de l’état meulé 
augmente, plus la durée de vie diminue. Le classement des différents essais est identique que l’on 
considère le paramètre de rugosité Rt moyen ou le Ra moyen. 
 
Figure IV-8. Evolution du comportement cyclique et de la durée de vie en fonction de l’état de surface et de la rugosité. 
Air, ± 0,6 %, 4.10-3 s-1. 
Parmi les quatre essais sur état meulé présentés dans le Tableau IV-7, deux essais concernent une 
valeur de Rt moyen comprise entre 35 et 50 µm, ce qui correspond à l’intervalle de rugosité toléré 
pour l’ensemble des essais à rupture présentés précédemment. On constate qu’une variation de 
10 µm du Rt moyen entraîne une variation d’environ 10 % de la durée de vie. Il est 
malheureusement impossible d’obtenir un état de surface strictement identique d’une éprouvette 





(Rt  35 m) 
Meulé 
(Rt  44 m) 
Meulé 
(Rt  53 m) 
Meulé 
(Rt  67 m) 
N5 (cycles) 5 320 3 600 3 205 2 720 2 245 
Tableau IV-7. Durées de vie en fonction de l’état de surface. Air, ± 0,6 %, 1.10-4 s-1. 
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La sensibilité des durées de vie aux variations de rugosité n’a pas pu être étudiée en milieu eau 
primaire REP. Par ailleurs, la dépendance des cinétiques d’amorçage et de propagation aux 
variations de Rt dans les différents environnements n’a pas été spécifiquement analysée. Nous ne 
reviendrons donc pas sur l’influence de la valeur de la rugosité dans la suite du manuscrit. Ce 
point constitue un prolongement possible à ces travaux. 
IV.1.5. Notion de dispersion expérimentale en milieu REP 
Le nombre important de variables considérées n’a pas permis de doubler les essais dans toutes les 
conditions étudiées. Pour certaines conditions, les essais interrompus, qui seront détaillés par la 
suite, permettent d’évaluer la pertinence de la durée de vie obtenue. En milieu REP à la vitesse de 
1.10-4 s-1, un essai a été doublé sur des éprouvettes présentant une rugosité comparable. La Figure 
IV-9 montre que le comportement cyclique observé est globalement semblable (sauf dans les 100 
premiers cycles) entre les deux essais. La dispersion sur les durées de vie est de 14%. 
 
Figure IV-9. Comparaison de deux essais réalisés dans les mêmes conditions. Meulé, milieu REP, ± 0,6 %, 1.10-4 s-1. 
IV.1.6. Confrontation des résultats expérimentaux et des prédictions 
Les résultats de durées de vie obtenus sur état poli et meulé en air sont comparés avec la courbe 
moyenne en air sur la Figure IV-10. La zone grisée ou colorée correspond à la prise en compte de 
l’effet d’état de surface selon le NUREG/CR-6909 [Chopra, Shack, 2007]. Un facteur 
d’abattement compris entre 2 et 3,5 est alors appliqué à la courbe moyenne en air. 
 
Les résultats montrent qu’un facteur d’abattement de 2 est largement suffisant en air pour assurer 
un certain conservatisme en considérant un état de surface meulé avec une rugosité d’environ 40 
µm. Pour les essais réalisés avec des rugosités supérieures (indiqués par des petits triangles), un 
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facteur deux reste suffisant. On peut souligner que ces états de surface sont bien plus sévères que 
ceux qui sont tolérés dans la pratique au niveau des circuits primaires des centrales nucléaires. 
 
Figure IV-10. Comparaison des durées de vie obtenues avec les courbes de dimensionnement en air en fonction de l’amplitude. 
Pour le milieu eau primaire REP, la Figure IV-11 et la Figure IV-12 représentent les résultats sur 
état poli et meulé en fonction de l’amplitude et de la vitesse de déformation. Les courbes prenant 
en compte l’effet du milieu REP ainsi que les abattements liés à la prise en compte de l’état de 
surface ont été ajoutés. Dans la grande majorité des cas, un facteur 2 pour tenir compte de l’état 
de surface est suffisant. Seul l’essai à l’amplitude de ± 0,3 % et la vitesse de sollicitation de 1.10-4 
s-1 possède une durée de vie légèrement inférieure à la durée de vie théorique moyenne avec un 
facteur d’abattement de deux. 
 
Figure IV-11. Comparaison des durées de vie obtenues avec les courbes de dimensionnement en milieu eau primaire REP en 
fonction de l’amplitude. 
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Figure IV-12. Comparaison des durées de vie obtenues avec les courbes de dimensionnement en milieu eau primaire REP en 
fonction de la vitesse de déformation. 
IV.1.7. Discussion sur les interactions entre l’environnement, la vitesse 
de déformation et la nature de l’état de surface 
Dans un premier temps, nous considérerons le vide comme milieu de référence. Par ailleurs, nous 
utiliserons les essais réalisés sur état poli et à la vitesse de 4.10-3 s-1 comme origine pour notre 
analyse. Différentes représentations 2D ainsi qu’une représentation 3D peuvent être réalisées afin 
d’analyser les interactions entre les différents paramètres, cf. Figure IV-13. A partir de cette 
origine, il est possible de déterminer les rapports des durées de vie liés à chacun des paramètres 
(environnement, vitesse de déformation et nature de l’état de surface) en fonction des autres (en 
gris et rouge). En calculant le produit des rapports de durées de vie en considérant l’influence de 
chaque paramètre individuellement avec les autres paramètres dans leurs conditions de référence, 
il est possible d’obtenir un « rapport théorique » (résultat en bleu) et de mettre ainsi en évidence 
les couplages qui interviennent par comparaison avec les données expérimentales (en rouge). 
 
Ces résultats permettent de mettre en évidence d’une part le couplage entre les effets 
d’environnement et d’état de surface (Figure IV-13.(a)) et d’autre part les synergies entre la vitesse 
de déformation et l’état de surface (Figure IV-13.(b)) ainsi qu’entre la vitesse de déformation et 
les effets d’environnement (Figure IV-13.(c)). La représentation 3D (Figure IV-13.(d)) montre 
l’écart très important qui existe entre le « rapport théorique » (12,6) que l’on peut déterminer en 
analysant chaque effet individuellement et le rapport des durées de vie réelles (35,3). Cet écart est 
principalement lié aux fortes interactions entre la vitesse de déformation et l’environnement. 
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En italique : durée de vie (cycles) 
 
En rouge et en gris : rapport des 
durées de vie expérimentales 
 
En bleu : « rapport théorique » - 
produit des rapports déterminés sur les 




















exemple :  
Figure IV-13. Analyse des durées de vie obtenues et des effets de l’état de surface, de l’environnement et de la vitesse de 
déformation en utilisant le vide comme milieu de référence. ± 0,6 %. 
L’environnement habituellement utilisé dans l’industrie en tant que milieu de référence est l’air. 
L’analyse précédente a donc aussi été reproduite sur la Figure IV-14 en considérant l’air comme 
référence. Les mêmes tendances sont observées qu’en utilisant le vide comme milieu de référence. 
Cependant, les interactions entre la vitesse de déformation et les effets d’environnement 
apparaissent comme plus importantes, notamment car dans l’air, aucun effet de la vitesse de 
déformation n’est observé entre 4.10-3 et 1.10-4 s-1 alors que cet effet est assez important en milieu 
REP. 
 
Au final, l’écart entre le « rapport théorique » (2,0) et le rapport des durées de vie réelles (10,7) est 




(a) (c) (b) 
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En italique : durée de vie (cycles) 
 
En rouge et en gris : rapport des durées 
de vie expérimentales 
 
En bleu : produit des rapports 





















exemple :  
Figure IV-14. Analyse des durées de vie obtenues et des effets de l’état de surface, de l’environnement et de la vitesse de 
déformation en utilisant l’air comme milieu de référence. ± 0,6 %. 
IV.1.8. Synthèse 
Un certain nombre de résultats obtenus sur l’état de surface poli sont confirmés sur l’état meulé : 
 effet intrinsèque de la vitesse de déformation aussi bien au niveau du comportement cyclique 
que des durées de vie. 
 
 effet de la vitesse de déformation réduit dans l’air et amplifié en milieu REP par rapport à 
l’effet intrinsèque mis en évidence sous vide. 
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Par ailleurs, l’analyse des essais avec un état de surface meulé a mis en évidence plusieurs 
résultats : 
 l’état de surface meulé n’influence pas la réponse en contrainte du matériau mais induit une 
réduction de la durée de vie par rapport à l’état de surface poli, quelles que soient les 
conditions de sollicitation. 
 
 la rugosité, au travers du paramètre Rt, apparaît comme un paramètre important puisqu’elle 
impacte la durée de vie de manière non négligeable sous vide et dans l’air. 
 
 Différents couplages entre l’état de surface et d’autres paramètres ont été mis en évidence : 
  état de surface et environnement : l’effet néfaste de l’état de surface meulé sur la durée de vie 
est légèrement moins important lorsque l’activité du milieu augmente. 
 
  état de surface et vitesse de déformation : l’effet néfaste du meulage sur la durée de vie 
augmente lorsque la vitesse de déformation diminue. 
 
  état de surface et amplitude de déformation : l’effet néfaste de l’état de surface meulé sur la 
durée de vie est plus accentué à faible amplitude de sollicitation sous vide. La tendance 
semble similaire en présence d’effets d’environnement, mais cela est toutefois à confirmer. 
 
La prise en compte de la nature de l’état de surface est incluse dans un facteur d’abattement dont 
la valeur est comprise entre 2 et 3,5. Le facteur 2 est suffisant dans la grande majorité des cas 
pour prédire une durée de vie inférieure ou égale à la durée de vie expérimentale. La seule 
exception observée (milieu eau primaire REP, ± 0,3 %, 1.10-4 s-1) présente un rapport de 2,2 avec 
la durée de vie « théorique », ce qui reste éloigné du facteur 3,5. 
 
Les interactions entre l’environnement, la vitesse de déformation et la nature de l’état de surface 
sont complexes et mènent tantôt à des effets de synergie, tantôt à des effets de compétition. 
Cependant, la prise en compte de l’ensemble des paramètres montre que l’on arrive à un effet de 
synergie assez important. Le fait de considérer le vide ou l’air comme environnement de 
référence ne modifie pas les interactions qui sont observées. 
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IV.2. Etude de l’endommagement 
Dans la partie précédente, l’évolution de la durée de vie en fonction des différents paramètres 
(environnement, vitesse, amplitude et état de surface) a montré la complexité des interactions qui 
peuvent exister. Pour mieux comprendre ces interactions, il paraît important de déterminer dans 
quelle mesure les différentes phases de la durée de vie (amorçage, micro-propagation, 
propagation) sont impactées par l’état de surface meulé. 
 
L’état de surface meulé est avant tout caractérisé par sa rugosité, mais l’une de ses spécificités est 
la présence en surface de facettes et de rayures générées par le passage de la meule dont les 
dimensions jouent un rôle important. Nous allons analyser le rôle de ces éléments sur l’amorçage 
et la propagation des fissures à différents stades de l’endommagement et à rupture. L’étude sera 
dans un premier temps réalisée sous vide, puis elle sera complétée dans l’air et en milieu REP. 
IV.2.1. Sous vide 
Afin de bien comprendre l’effet de l’état de surface meulé en l’absence d’effet d’environnement, 
un essai interrompu à 3000 cycles a été réalisé pour l’amplitude de ± 0,6 % et la vitesse de 1.10-4  
s-1. L’éprouvette a ensuite été rompue en traction répétée dans le domaine de l’endurance (air, 
20°C, 10 Hz, D/2 = 100 MPa, R=0,2) après 330 000 cycles. Une dizaine de sites d’amorçage 
ont été identifiés, certains sont représentés sur la Figure IV-15.  
 
Figure IV-15. Détail de différentes zones d’amorçage après 3000 cycles sous vide. Meulé, ± 0,6 %, 1.10-4 s-1. 
Les pointillés indiquent la position du front de fissure. 
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La Figure IV-16 révèle qu’à un même grossissement les surfaces de rupture ne présentent pas de 
différences marquées en dehors de l’effet de surface. 
 
Figure IV-16. Aspect du faciès de rupture sous vide avec (a) l’état de surface poli et (b) l’état de surface meulé. 
Vide, ± 0,6 %, 1.10-4 s-1. 
Les différentes fissures observées sur l’état de surface meulé présentent un front de fissure assez 
régulier de forme semi-elliptique. La longueur des fissures est en outre influencée par la 
dimension des facettes en surface. A titre d’exemple, la fissure la plus longue, cf. Figure IV-15.(a), 
s’étend sur trois facettes et présente une forme semi-elliptique très allongée, le rapport a/b étant 
de 0,25. La géométrie des différentes fissures de la Figure IV-15 est synthétisée dans le Tableau 
IV-8, l’ensemble des fissures possède une forme allongée en surface. 
 
Fissure a (µm) 2b (µm) a/b 
(a) 234 1875 0,25 
(b) 151 845 0,36 
(c) 117 588 0,40 
(d) 174 954 0,36 
(e) 132 612 0,43 
Tableau IV-8. Paramètres géométriques des fissures observées après 3000 cycles sous vide. Meulé, ± 0,6 %, 1.10-4 s-1. 
Des comparaisons peuvent par ailleurs être effectuées avec l’essai interrompu à 6000 cycles sur 
l’état de surface poli, cf. partie III.2.1.b. Dans les deux cas, l’arrêt est effectué à environ 50 % de la 
durée de vie. Alors que les fissures observées sur l’éprouvette polie avaient une forme moins 
allongée avec un rapport a/b moyen de 0,53, ce rapport est de 0,36 sur l’état meulé. Par ailleurs, 
la profondeur des fissures est plus importante sur l’état meulé, avec une valeur maximale de 
234 µm, tandis que la fissure la plus longue atteignait seulement 130 µm sur l’état poli. La Figure 
IV-17 représente l’évolution de la profondeur en fonction du nombre de cycles pour les deux 
états de surface. Les courbes pointillées correspondent à une extrapolation de l’évolution de la 
profondeur à partir des données expérimentales. Il apparaît clairement que l’état de surface meulé 
réduit à la fois les phases d’amorçage et les premiers stades de propagation, mais conduit aussi à 
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accélérer la phase de propagation. Cette tendance explique la réduction de durée de vie constatée 
sur les essais menés à rupture. 
 
Figure IV-17. Evolution de la profondeur en fonction du nombre de cycles pour l’état de surface poli et meulé. 
Vide, ± 0,6 %, 1.10-4 s-1. 
En résumé, l’état de surface meulé modifie la géométrie des fissures et conduit à une accélération 
de l’endommagement, particulièrement des phases d’amorçage et de micro-propagation, par 
rapport à l’état de surface poli. L’aspect du faciès de rupture n’est en revanche pas modifié. 
IV.2.2. Dans l’air 
Cette analyse de l’influence de l’état de surface a été approfondie dans le cas des essais effectués 
dans l’air, notamment par la réalisation de plusieurs essais interrompus à différentes fractions de 
la durée de vie. L’objectif est de suivre l’évolution des fissures, à la fois en surface et en 
profondeur et ainsi de mieux comprendre les spécificités de l’état de surface meulé et son impact 
sur les phases d’amorçage et de propagation. Par ailleurs, les durées de vie montrent que l’effet du 
meulage dépend de la vitesse de déformation. L’endommagement obtenu sur certains essais 
interrompus et à rupture pour les vitesses de 4.10-3 et 1.10-4 s-1 sera comparé. 
IV.2.2.a. Caractérisation des tout premiers stades d’endommagement en 
surface à la vitesse de 1.10-4 s-1 
Un essai interrompu à 150 cycles a été réalisé dans l’air à 300°C, ± 0,6 % et 1.10-4 s-1. 
L’endommagement en surface permet d’avoir des informations sur le déroulement de l’amorçage 
et des premiers stades de propagation avec l’état de surface meulé. L’endommagement n’a 
cependant pas pu être quantifié comme cela a été fait sur l’état poli car les fissures peuvent 
difficilement être distinguées des rayures dues au processus  de meulage. 
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Une photo représentative de la surface de l’éprouvette est montrée Figure IV-18. La flèche rouge 
indique la direction de sollicitation et les flèches bleues signalent la position d’un certain nombre 
de fissures. Les facettes de meulage sont clairement visibles et on peut remarquer que l’amorçage 
de la majorité des fissures a lieu soit sur des rayures de meulage, soit au niveau de plis de matière, 
soit au niveau de certains arrachements de matière. 
 
Figure IV-18. Image MEB du fût de l’éprouvette après 150 cycles sur état meulé. Les flèches bleues indiquent les fissures 
observées et la flèche rouge signale la direction de sollicitation. Meulé, air, ± 0,6 %, 1.10-4 s-1. 
L’endommagement observé après les 150 cycles, i.e. après 4 à 4,5 % de la durée de vie, est déjà 
très important en surface. Les observations MEB d’une bande circonférentielle de l’éprouvette à 
un grossissement de x 500 ont révélé la présence d’une vingtaine de fissures dépassant 200 µm de 
longueur en surface. Deux fissures particulièrement longues (470 µm, cf. Figure IV-19.(f), et 
590 µm en surface) ont été identifiées. Dans ces mêmes conditions sur l’état de surface poli, après 
300 cycles - soit 5,5 % de la durée de vie - la fissure la plus longue atteignait 300 µm et après 600 
cycles (11% de la durée de vie) elle mesurait 480 µm de long. L’amorçage et les premiers stades de 
propagation des fissures à partir d’une surface meulée sont donc accélérés par rapport à l’état poli. 
 
Les observations sur le fût de l’éprouvette ont permis de mieux comprendre comment de longues 
fissures en surface peuvent se former aussi rapidement. Différents stades ont été observés, ils 
sont illustrés sur la Figure IV-19. 




Figure IV-19 : Images MEB de la surface de l'éprouvette meulée après 150 cycles (Air - 300°C - ± 0,6 % - 1.10-4 s-1). 
Les flèches bleues indiquent les fissures présentes et la flèche rouge signale la direction de sollicitation. 
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 Les différents stades de formation d’une fissure avec un état de surface meulé sont schématisés 
sur la Figure IV-20 : 
 A : l’état initial est une rayure de meulage, dont la longueur est fixée par la longueur de la 
facette qui la contient. Elle a été créée par le passage de la meule. 
 B (cf. Figure IV-19.(a)) : plusieurs fissures courtes s’amorcent sur des sites privilégiés tels 
que les arrachements de matière, les défauts géométriques, … 
 C : les premières fissures se propagent tandis que d’autres s’amorcent. La Figure IV-19.(b) 
montre plusieurs fissures courtes ayant amorcé en amont de la pointe d’une fissure plus 
longue. Les premières coalescences ont lieu. 
 D : la propagation et les coalescences conduisent à la croissance des fissures qui dépassent 
alors 100 µm en surface. La Figure IV-19.(c) montre un réseau de fissures sur le point de 
coalescer pour former une fissure unique. Cela conduit à avoir plusieurs fissures longues 
au sein d’une même rayure, comme l’illustre la Figure IV-19.(d). 
 E (cf. Figure IV-19.(e)) : les coalescences successives finissent par générer quelques fissures 
très longues qui occupent la quasi-totalité de la longueur de la rayure de meulage. 
 F (cf. Figure IV-19.(f)) : une fissure unique occupe la totalité de la rayure de meulage. 
 
Figure IV-20 : Schéma de l'évolution de la fissuration à l'intérieur d'une rayure de meulage. 
Les observations ont montré que les fissures les plus longues occupaient toute la longueur des 
rayures de meulage dès une faible fraction de la durée de vie. Par contre aucune fissure n’occupe 
plusieurs facettes de meulage. Ces résultats traduisent une accélération de l’amorçage ainsi que 
des premiers stades de propagation des fissures sur l’état meulé et le rôle important des facettes 
présentes en surface. La forme et l’orientation des rayures de meulage ainsi que les coalescences 
favorisent la création de fissures longues en surface par rapport à l’état de surface poli. Il convient 
toutefois d’examiner également le développement de ces fissures en profondeur. 
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IV.2.2.b. Caractérisation de l’endommagement en profondeur à différents 
stades de la durée de vie 
Afin de déterminer l’évolution des fissures en profondeur avec l’état de surface meulé, des essais 
interrompus à différents stades de la durée de vie ont été réalisés dans l’air à 300°C, ± 0,6 % et 
1.10-4 s-1. Les éprouvettes ont été rompues par la suite en fatigue endurance sous un chargement 
en contrainte imposée dans les conditions suivantes : air, 20°C, 10 Hz, D/2 = 100 MPa, R=0,2. 
Les paramètres des différents essais sont rassemblés dans le Tableau IV-9.  
Arrêt (cycles) NArrêt/N5 (%) Rt moyen (µm) Nendurance (cycles) 
150 4,5 59 8 232 000 
300 9 46 2 274 000 
600 18 54 1 251 500 
1 000 30 59 510 500 
1 500 45 58 120 000 
Tableau IV-9. Conditions des essais interrompus. 
Meulé, air, 300°C, ± 0,6 %, 1.10-4 s-1 suivi de : air, 20°C, 10 Hz, D/2 = 100 MPa, R=0,2. 
Le paramètre Nendurance, correspond au nombre de cycles nécessaire à la rupture de l’éprouvette en 
fatigue endurance. Lorsque le nombre de cycles réalisés en fatigue oligocyclique augmente, 
Nendurance diminue de manière importante, ce qui traduit un accroissement de l’endommagement. 
 
Des images en microscopie optique pour les différents essais interrompus sont rassemblées 
Figure IV-21. Le dommage observé pour chacun des essais interrompus se caractérise ainsi : 
 Après 150 cycles (cf. Figure IV-21.(a)) : présence de plusieurs sites d’amorçage avec, dans 
la majorité des cas, des fissures ne dépassant pas quelques microns de profondeur. La 
fissure la plus profonde observée atteint 17 µm. En surface, comme indiqué 
précédemment, les fissures sont déjà très longues et atteignent plusieurs centaines de 
microns. La longueur en surface est essentiellement guidée par la longueur des facettes.  
 Après 300 cycles (cf. Figure IV-21.(b)) : le nombre de sites d’amorçage est plus important. 
Les fissures se sont propagées jusqu’à une profondeur maximale de 48 µm. Elles restent 
confinées en surface à l’intérieur des rayures de meulage. Le front de fissure est donc long 
et peu profond, la fissure n’avance pas de manière uniforme sur toute la longueur du front. 
Après 600 cycles (cf. Figure IV-21.(c)) : les fissures continuent à se propager en 
profondeur et atteignent au maximum 77 µm. Des fissures coplanaires, situées sur des 
facettes adjacentes, ont tendance à se rapprocher et sont sur le point de coalescer. Par 
endroits, des coalescences ont eu lieu entre des fissures situées dans des plans différents  
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Figure IV-21. Faciès de rupture et détails de différentes zones d’amorçage pour les essais interrompus sur état meulé. 
Meulé, air, ± 0,6 %, 1.10-4 s-1. (a) 150 cycles. (b) 300 cycles. (c) 600 cycles. (d) 1000 cycles. (e) 1500 cycles. 
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par rupture de ponts de matière. Les fissures ne restent donc plus dans un seul plan. 
Certains fronts de fissure deviennent plus réguliers et se rapprochent d’une forme semi-
elliptique, même si les fissures gardent cette forme très allongée. 
 Après 1000 cycles (cf. Figure IV-21.(d)) : le nombre de sites d’amorçage est très important 
et les fissures coalescent entre elles. Un certain relief apparaît avec des fissures se 
propageant dans différents plans. Ainsi, se forment des fissures pouvant mesurer plusieurs 
millimètres en surface mai qui atteignent une profondeur de seulement 148 µm. 
 Après 1500 cycles (cf. Figure IV-21.(e)) : la quasi-totalité de la circonférence de 
l’éprouvette est fissurée. Les fissures formées traversent plusieurs facettes de meulage et ne 
restent pas dans un plan unique, mais ont tendance à être constituées de fissures ayant 
amorcé dans différents plans. Le front de fissure est de nouveau irrégulier, à cause des 
coalescences entre fissures de différentes facettes, avec des profondeurs assez inégales le 
long du front. La fissure la plus profonde atteint 243 µm. 
 
Les longueurs et profondeurs maximales relevées sur les différents essais interrompus sont 
rassemblées sur la Figure IV-22. Dès 150 cycles certaines fissures occupent toute la longueur de 
la rayure de meulage et vont y rester confinées entre 300 et 600 cycles. La fissure est alors 
épinglée à ses extrémités et se propage en profondeur. Des coalescences se produisent, d’abord 
entre des fissures situées sur des plans proches, puis entre des fissures coplanaires. La longueur 
en surface ainsi que la profondeur augmentent alors rapidement. 
 
Figure IV-22. Evolution de la profondeur et de la longueur en surface en fonction du nombre de cycles réalisés. 
Meulé, air, ± 0,6%, 1.10-4 s-1. 
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La fissure ne va s’étendre en surface quasiment que par coalescences successives. A ce niveau, il 
faut distinguer deux échelles différentes pour lesquelles des coalescences ont lieu : 
 à l’échelle des facettes : à l’intérieur des rayures de meulage, les fissures tout juste amorcées 
ou issues de précédentes coalescences interagissent (cf. partie IV.2.2.a). 
 à l’échelle millimétrique : les fissures situées sur des facettes différentes, parfois coplanaires 
mais aussi parfois assez éloignées dans la direction de sollicitation, coalescent. 
 
La deuxième échelle de coalescence est bien visible sur les fissures observées à rupture, comme le 
montre la Figure IV-23. En effet, la fissure est alors composée : 
 de segments très rectilignes, perpendiculaires à l’axe de sollicitation - cela correspond à la 
propagation de la fissure dans une ou plusieurs rayures de meulage coplanaires. 
  de fissures quasi-verticales, créées par cisaillement, qui peuvent mesurer jusqu’à 300 µm 
de dénivellation et permettent de réunir des fissures situées dans des plans différents. 
 
Figure IV-23. Fissure principale à rupture sur état de surface meulé. Air, 300°C, ± 0,6 %, 1.10-4 s-1. 
Sur l’état de surface poli, cf. Figure III-27, l’orientation des fissures en surface est très influencée 
par l’orientation des grains traversés. Pour l’état meulé, ce sont avant tout les facettes et les 
entailles liées au meulage qui guident le chemin de la fissure, indépendamment semble-t-il de la 
cristallographie locale. 
IV.2.2.c. Comparaison de l’endommagement selon l’état de surface à l’aide 
d’essais interrompus 
A partir des essais interrompus et des essais à rupture que nous possédons pour les deux états de 
surface, il est possible de tracer l’évolution de la profondeur maximale des fissures en fonction du 
nombre de cycles. Comme le montre la Figure IV-24, l’état de surface meulé réduit 
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considérablement la phase d’amorçage et les premiers stades de propagation des fissures. A la 
vitesse de déformation la plus rapide, les cinétiques de propagation au-delà de 300 µm de 
profondeur sont semblables pour les deux états de surface, alors qu’à la vitesse de 1.10-4 s-1, la 
vitesse de propagation de la fissure la plus profonde est plus importante sur l’état de surface 
meulé que sur l’état poli quelle que soit la profondeur considérée. On retrouve dans l’air la 
tendance déjà observée sous vide. 
 
 
Figure IV-24. Evolution de la profondeur en fonction du nombre de cycles pour l’état de surface poli et meulé. 
(a) 4.10-3 s-1. (b) 1.10-4 s-1. Air, ± 0,6 %. 
Les essais interrompus après 1500 cycles avec l’état de surface meulé présentent un 
endommagement assez similaire à celui observé sur l’état de surface poli après 2500 cycles. 
Cependant pour l’état de surface poli, les fissures sont très nombreuses mais leur longueur en 
surface ne dépasse guère le millimètre, tandis que sur l’état de surface meulé elles sont moins 
nombreuses mais beaucoup plus longues en surface, cf. Figure IV-25. 
(a) 
(b) 
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Figure IV-25. Faciès de rupture des essais interrompus (a) sur état de surface poli après 2500 cycles et (b) sur état de surface 
meulé après 1500 cycles. Air, ± 0,6 %, 4.10-3 s-1. 
Sur ces essais interrompus, l’endommagement a été quantifié de manière précise au travers de 
plusieurs grandeurs : la profondeur maximale des fissures, notée a, la surface fissurée totale, notée 
Sfissurée totale (qui correspond à l’ensemble de la surface oxydée sur le faciès de rupture suite à la 
sollicitation en fatigue oligocyclique), et la surface fissurée de la fissure principale, notée Sfissurée 
fissure (surface de la plus grande fissure). Le dernier paramètre considéré est Nendurance : il correspond 
au nombre de cycles nécessaire à la rupture des éprouvettes en fatigue endurance, (air, 20°C, 
Rσ = 0,2, Δσ/2 = 100 MPa). Les valeurs sont rassemblées dans le Tableau IV-10.  
 
 

























4.10-3 s-1 2 500 230 1,10 0,172 828 000 1 500 290 1,58 0,40 423 000 
1.10-4 s-1 2 440 220 0,97 0,13 - 1 500 240 1,29 0,49 120 000 
Tableau IV-10. Profondeur et surface fissurée sur les essais interrompus pour l’état de surface poli et meulé. Air, ± 0,6 %. 
Malgré les 1000 cycles supplémentaires réalisés sur l’état de surface poli, les valeurs de la 
profondeur maximale et de la surface fissurée montrent un dommage plus important sur l’état de 
surface meulé. Ces observations confirment l’accélération de l’endommagement sur l’état de 
surface meulé. 
 
Par ailleurs, si on compare l’endommagement entre les deux vitesses de déformation sur l’état de 
surface meulé, les différents paramètres utilisés pour quantifier le dommage évoluent de manière 
contradictoire. La profondeur ainsi que la surface fissurée totale signalent un endommagement 
(a) (b) 
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plus important à la vitesse de déformation la plus rapide, tandis que la surface fissurée de la plus 
grande fissure ainsi que le nombre de cycles réalisé en fatigue endurance indiquent l’inverse. Cette 
seconde tendance est confirmée par les durées de vie, qui sont respectivement de 4620 et 3205 
cycles aux vitesses de 4.10-3 et 1.10-4 s-1. Pour mieux comprendre les différences entre les deux 
vitesses de déformation, il est nécessaire de s’intéresser à la géométrie des fissures. La Figure 
IV-26 présente des images de la fissure la plus longue et la plus profonde observée sur les essais 
interrompus à 1500 cycles sur l’état de surface meulé. 
 
Figure IV-26. Fissure la plus profonde (a), (b) et la plus longue (c), (d) observée sur les essais interrompus à 1500 cycles 
dans l’air avec un état de surface meulé. (a), (c) 4.10-3 s-1. (b), (d) 1.10-4 s-1. 
A la vitesse la plus rapide, la fissure la plus profonde est relativement courte en surface. La fissure 
la plus longue quant à elle est issue de la coalescence de fissures occupant 3 facettes de meulage. 
Pour la vitesse de 1.10-4 s-1 en revanche, c’est la même fissure qui est à la fois la plus longue et la 
plus profonde. La profondeur maximale (240 µm) n’est atteinte que très localement et la fissure 
est par contre beaucoup plus longue (3 mm) et occupe 5 facettes de meulage. Elle présente une 
configuration particulière puisque son front de fissure est de forme concave. Cette forme a été 
observée sur d’autres fissures dans les mêmes conditions.  
 
La rupture à la vitesse de 1.10-4 s-1 est certainement facilitée par la disposition des fissures qui 
croissent sur toute la circonférence de l’éprouvette et cette géométrie de fissure permet à la 
fissure d’avoir, à profondeur équivalente, une force motrice plus importante (nous détaillerons ce 
point par la suite). Par ailleurs, le phénomène de vieillissement dynamique conduit à une 
localisation de la déformation à plus faible vitesse de déformation, qui est certainement accentué 
sur l’état de surface meulé par la présence des rayures et des facettes. A la vitesse de 4.10-3 s-1, les 
fissures sont plus profondes mais ont une plus faible longueur en surface. 
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IV.2.2.d. Quantification de l’endommagement en profondeur déterminé à 
rupture sur des coupes longitudinales 
Comme sur l’état de surface poli, des coupes longitudinales ont été réalisées sur les éprouvettes 
meulées sollicitées jusqu’à rupture. La morphologie des fissures en profondeur en fonction de la 
vitesse de déformation est illustrée Figure IV-27. Peu de différences sont visibles entre les deux 
vitesses de déformation. On retrouve les multiples changements d’orientation de la fissure ainsi 
que des branchements. Ces derniers semblent malgré tout un peu plus nombreux à 1.10-4 s-1. 
   
  
 
Figure IV-27. Morphologie des fissures à rupture selon la vitesse de déformation. Meulé, air, 300°C, ± 0,6 %. 
(a) 4.10-3 s-1. (b) 1.10-4 s-1. 
Comme sur l’état de surface poli, les profondeurs relevées ici ne correspondent pas forcément à 
la profondeur maximale des fissures. De plus, étant donné que l’observation des essais 
interrompus a mis en évidence des fissures dont la géométrie était plus allongée que sur l’état de 
surface poli, les distributions de profondeurs apparentes détaillées dans cette partie ne sont pas 
directement comparables avec les résultats obtenus sur l’état de surface poli. 
 
La distribution des profondeurs pour les deux vitesses de déformation est présentée Figure IV-28. 
Les densités de fissures sont identiques pour les deux vitesses de déformation, mais le nombre de 
fissures longues est plus important à la vitesse de déformation la plus élevée. La profondeur 
maximale des fissures secondaire est aussi plus élevée à cette vitesse : 3,8 mm à 4.10-3 et 415 µm à 
1.10-4 s-1. L’endommagement général est donc plus important à la vitesse de déformation rapide, 
(a) 
(b) 
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l’inverse ayant été observé sur l’état de surface poli. Cette différence s’explique par une 
localisation de l’endommagement plus importante liée à la fois à la vitesse de déformation de 
1.10-4 s-1 et à l’état de surface meulé. L’éprouvette sollicitée à la vitesse de 1.10-4 s-1 a d’ailleurs subi 
1400 cycles de moins que celle cyclée à 4.10-3 s-1. 
 
Figure IV-28. Distribution des profondeurs de fissure à rupture. Meulé, air, ± 0,6 %. 
Le paramètre Tort, caractérisant la tortuosité des fissures, prend respectivement les valeurs de 1,27 
et 1,40 à 4.10-3 et 1.10-4 s-1. Ces valeurs confirment l’évolution observée sur l’état de surface poli : 
une diminution de la vitesse de déformation dans l’air conduit à une augmentation de la tortuosité 
des fissures, notamment avec un nombre de branchements plus importants. 
 
Figure IV-29. Amorçage de fissures sur état de surface meulé. Air, ± 0,6 %, 1.10-4 s-1. 
Une étude plus qualitative a été menée afin de caractériser les sites d’amorçage pour un état de 
surface meulé. Dans l’air, il en ressort que la grande majorité des fissures a amorcé sur des défauts 
géométriques (entailles, copeaux, arrachements, …) comme le montre la Figure IV-29. 
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Tous les défauts n’ont pas mené à l’amorçage d’une fissure, mais les défauts dépassant 15 µm de 
profondeur ont tous conduit à la formation d’une fissure. Cependant, les fissures les plus 
profondes n’ont pas forcément amorcé sur les défauts les plus profonds. 
IV.2.2.e. Synthèse 
Les observations sur les essais interrompus avant rupture à différents stades de la durée de vie 
ont permis d’établir un certain nombre de caractéristiques de l’endommagement dans l’air de 
l’acier 304L présentant un état de surface meulé : 
 alors que la géométrie des fissures sur l’état de surface poli est essentiellement liée à 
l’orientation cristallographique des grains, les facettes de meulage, ainsi que les entailles qui 
les traversent, jouent un rôle crucial puisque ce sont elles qui vont imposer la géométrie des 
fissures et les sites sur lesquels les fissures vont s’amorcer.  
 les phénomènes de coalescence sont nombreux et jouent un rôle important dans 
l’extension de la fissure à deux échelles : d’une part au sein des facettes en permettant la 
rapide formation d’une fissure de plusieurs centaines de microns de longueur en surface et 
d’autre part entre les fissures situées dans des facettes différentes, parfois dans des plans assez 
éloignés 
 
Quelles que soient les conditions, la phase d’amorçage et les premiers stades de propagation sont 
fortement accélérés avec l’état de surface meulé. Pour la vitesse de déformation de 4.10-3 s-1, 
l’effet de l’état de surface est limité aux premiers stades de propagation, tandis qu’à la vitesse de 
1.10-4 s-1, l’influence du meulage semble également modifier certains stades d’endommagement 
plus avancés. Une diminution de la vitesse de déformation conduit à une localisation de 
l’endommagement qui est accentuée par l’état de surface meulé. Ces interactions entre la nature 
de l’état de surface et la vitesse de propagation semblent se répercuter sur la géométrie des 
fissures. En effet, au cours de la propagation à la vitesse de 1.10-4 s-1 les fissures ont tendance à 
être très longues en surface et à avoir une forme concave assez marquée, alors qu’à la vitesse de 
déformation la plus rapide les fissures sont plus courtes et de forme semi-elliptique. 
 
On retiendra aussi que tous les grands défauts (supérieurs à 15 µm de profondeur) créés par le 
meulage conduisent à l’amorçage d’une fissure. 
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IV.2.3. En milieu eau primaire REP 
La partie précédente a permis de mettre en évidence un effet de la vitesse de déformation sur 
l’accélération des cinétiques de propagation dans l’air. Nous ne disposons pas d’essais 
interrompus équivalents en milieu eau primaire REP pour les différentes vitesses de déformation. 
Malgré tout, les durées de vie indiquent la même tendance que dans l’air, à savoir, un effet de 
l’état de surface accentué lorsque la vitesse de déformation diminue. 
IV.2.3.a. Caractéristiques de l’endommagement en profondeur après 150 
cycles et comparaison avec l’état de surface poli 
Un essai réalisé en milieu eau primaire REP à ± 0,6 % et 1.10-4 s-1 avec l’état de surface meulé a 
été interrompu à 150 cycles. Cela correspond à environ 25 % de la durée de vie. L’éprouvette a 
ensuite été rompue en traction répétée avec des conditions de sollicitation en fatigue endurance 
différentes de celles appliquées dans les autres environnements : air, 20°C, 10 Hz, D/2 = 110 
MPa, R=0,1 pendant 800 000 cycles puis D/2 = 115 MPa, R=0,1 pendant 15 200 cycles. Des 
images du faciès de rupture sont présentées Figure IV-30. On observe de nombreux sites 
d’amorçage avec des fissures ayant coalescé. Les fronts de fissure sont assez réguliers et souvent 
proches d’une forme semi-elliptique. La profondeur maximale observée est de 330 µm. 
 
Figure IV-30. Faciès de rupture et détails de différentes zones d’amorçage. Essai interrompu à 150 cycles. 
Milieu eau primaire REP, ± 0,6 %, 1.10-4 s-1. 
Par rapport aux observations réalisées dans l’air après 1500 cycles (soit 10 fois plus de cycles), les 
fissures sont plus profondes mais moins longues en surface. En effet, la fissure la plus longue 
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occupe seulement trois facettes et mesure 2,4 mm de long avec une profondeur de 330 µm, 
tandis que dans l’air elle s’étend sur 5 facettes et mesure 3,2 mm de long pour seulement 243 µm 
de profondeur. L’assistance du milieu eau primaire REP semble réduire l’influence de l’état de 
surface sur la géométrie des fissures.  
 
L’évolution de la profondeur de fissure en fonction du nombre de cycles dérivée de ces essais 
interrompus est tracée Figure IV-31. On constate que les cinétiques d’endommagement sont plus 
élevées avec l’état de surface meulé, à la fois sur la phase d’amorçage, mais aussi sur l’ensemble de 
la propagation.  
  
Figure IV-31. Evolution de la profondeur en fonction du nombre de cycles pour l’état de surface poli et meulé. 
Milieu eau primaire REP, ± 0,6 %, 1.10-4 s-1. 
IV.2.3.b. Morphologie des fissures à rupture 
Un exemple de fissure secondaire observée à rupture est présenté Figure IV-32. On retrouve, 
comme dans l’air, des portions de fissure très rectilignes délimitées par les facettes, ainsi que des 
ligaments de matière fissurés par cisaillement. La fissure possède par ailleurs de nombreuses 
ramifications dans différents plans. Par rapport à l’air, la présence du milieu REP n’influence 
donc pas notablement la morphologie des fissures obtenues à rupture. 
 
Figure IV-32. Fissure secondaire à rupture sur état de surface meulé. Milieu eau primaire REP, ± 0,6 %, 1.10-5 s-1. 
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IV.2.3.c. Quantification de l’endommagement en profondeur déterminé à 
rupture sur des coupes longitudinales 
Des coupes ont été réalisées sur les éprouvettes à rupture en milieu eau primaire REP avec l’état 
de surface meulé. Quelques images représentatives des fissures observées aux différentes vitesses 
de déformation sont rassemblées dans la Figure IV-33. Les fissures présentent un nombre de 
branchements relativement important et assez variable d’une fissure à l’autre. La présence de 
l’état de surface meulé contribue à créer des ramifications à proximité de la surface. Les trois 
vitesses de déformation présentent peu de différences. 





Figure IV-33. Morphologie des fissures à rupture selon la vitesse de déformation. 
Meulé, milieu eau primaire REP, ± 0,6 %. (a) 4.10-3 s-1. (b) 1.10-4 s-1. (c) 1.10-5 s-1. 
Les distributions de profondeur apparente pour les différentes vitesses de déformation sont 
données par la Figure IV-34. Le nombre de fissures longues (supérieure à 300 µm) est un peu 
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autres vitesses de déformation. Cette évolution est à relier à une localisation plus importante du 
dommage à faible vitesse de déformation. Au final, l’endommagement est assez important pour 
les trois vitesses de déformation, mais particulièrement marqué à 4.10-3 s-1. Malgré des durées de 
vie très courtes pour les faibles vitesses de déformation, le nombre de fissures secondaires et leurs 
profondeurs sont déjà très importants avec l’état de surface meulé. 
 
Figure IV-34. Distribution des profondeurs de fissure à rupture. Meulé, milieu eau primaire REP, ± 0,6 %. 
Les densités de fissures sont similaires à 1.10-4 et à 1.10-5 s-1 (respectivement 2,4 et 2,3 mm-1), mais 
deux fois plus importantes à 4.10-3 s-1 (4,8 mm-1). Par rapport à l’état de surface poli, la densité en 





Air REP Air REP 
4.10-3 s-1 4,6 5,8 3,8 4,8 
1.10-4 s-1 4,9 1,2 3,8 2,4 




Air REP Air REP 
4.10-3 s-1 1,2 1,8 1,3 1,7 
1.10-4 s-1 1,4 1,4 1,4 1,5 
1.10-5 s-1  1,4/1,1  1,5 
 
Tableau IV-11. Evolution de la densité de fissure (à gauche) et du paramètre Tort (à droite) en fonction de l’état de surface, 
la nature de l’environnement et la vitesse de déformation. ± 0,6 %. 
Le paramètre Tort est assez important à 4.10-3 s-1 (1,7) et diminue aux autres vitesses de 
déformation pour valoir 1,5 à 1.10-4 et à 1.10-5 s-1. Cette évolution de la tortuosité des fissures est 
assez similaire pour les deux états de surface. Cependant, on ne retrouve pas avec l’état de surface 
meulé les fissures très rectilignes observées sur état poli en milieu REP à faible vitesse de 
déformation [Chopra, 2002 ; Huin, 2013] et constaté sur l’un de nos essais à 1.10-5 s-1 (N5=1000 
cycles). 
CHAPITRE IV  Etat de surface meulé - Influence de la vitesse de déformation 
 214
En milieu REP, l’importance de l’état de surface sur l’amorçage des fissures est réduite par 
rapport à l’air. L’observation des coupes montre que : 
 Certaines fissures supérieures à 100 µm n’ont pas amorcé sur des défauts. 
 Certains défauts très importants, profonds de plus de 15 µm, n’ont pas servi de site 
d’amorçage, cf. Figure IV-35. 
  
Figure IV-35. Défauts de surface importants sans fissures amorcées. Meulé, milieu eau primaire REP, ± 0,6 %. 
Les observations réalisées dans l’air montraient l’importance des défauts issus du meulage sur 
l’amorçage des fissures. En milieu REP, les effets d’environnement semblent en partie 
concurrencer l’influence de l’état de surface et ainsi favoriser l’amorçage de fissures importantes 
hors des défauts présents en surface. Ces constatations pourraient expliquer pourquoi les durées 
de vie montrent un effet légèrement moins important de l’état de surface meulé en milieu REP. 
IV.2.3.d. Synthèse 
Un certain nombre de constats établis dans l’air prévalent également en milieu eau primaire REP, 
à savoir : 
 le rôle des facettes de meulage sur la géométrie des fissures au cours de la propagation. 
 l’importance des coalescences dans la propagation des fissures, notamment entre fissures 
situées sur des facettes différentes. 
 l’augmentation globale des cinétiques d’endommagement avec l’état de surface meulé à la 
vitesse de 1.10-4 s-1. Les phases d’amorçage et de propagation sont toutes les deux réduites. 
 
On retrouve une certaine localisation de l’endommagement à faible vitesse de déformation. Par 
ailleurs, l’état de surface meulé conduit à une densité de fissures moins importante. La présence 
d’un milieu très actif favorise l’amorçage et la propagation des fissures sur l’ensemble de la 
surface de l’éprouvette et réduit l’impact de l’état de surface, en accord avec l’évolution de l’effet 
de l’état de surface constaté sur les durées de vie. Cela se traduit par une géométrie de fissure un 
peu moins allongée et par une moindre influence de la rugosité sur l’amorçage des fissures. 
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IV.3. Analyse de la phase de propagation (air et milieu REP) 
Sur l’état de surface poli, la phase d’amorçage (formation d’une fissure d’une dizaine de microns) 
avait été considérée comme négligeable pour les conditions de sollicitation étudiées. Avec l’état 
meulé, l’analyse de l’endommagement a montré que l’amorçage et les premiers stades de 
propagation étaient encore plus accélérés par rapport à l’état de surface poli. L’hypothèse d’une 
phase d’amorçage négligeable par rapport à la durée de vie totale est donc d’autant plus valide. 
 
Par ailleurs, l’étude de l’endommagement a mis en évidence le rôle prépondérant joué par les 
facettes et les entailles de meulage sur la géométrie des fissures et leur évolution au cours de la 
durée de vie. L’importance des coalescences dans la croissance des fissures en surface a aussi été 
soulignée. 
 
Dans un premier temps, des comparaisons des faciès de rupture pour les deux états de surface 
seront réalisées. Par la suite, à partir des lois de propagation macroscopiques établies sur l’état de 
surface poli et en prenant en compte les différents mécanismes spécifiques identifiés avec l’état 
de surface meulé, nous tenterons de rendre compte des effets de l’état de surface meulé sur la 
phase de propagation des fissures et donc sur la durée de vie. 
IV.3.1. Analyse fractographique 
 Macrographies 
La Figure IV-36 rassemble les faciès de rupture obtenus dans l’air pour l’état de surface poli et 
meulé à différentes vitesses de déformation. Aucune différence majeure n’est constatée au niveau 
macroscopique entre les deux états de surface. Le nombre de sites d’amorçage est important et 
on note la présence de nombreuses fissures secondaires qui ont contribué à la rupture finale dans 
les deux cas. Cette multi-fissuration se développe dans différents plans contigus, ce qui engendre 
des variations de hauteur entre les diverses parties du faciès de rupture. 
 




Figure IV-36. Faciès de rupture pour différentes conditions de sollicitation dans l’air à ± 0,6 % d’amplitude. 
(a) Poli - 4.10-3 s-1. (b) Meulé - 4.10-3 s-1. (c) Poli - 1.10-4 s-1. (b) Meulé - 1.10-4 s-1. 
 
 Micrographies 
On retrouve les observations faites sur l’état de surface poli, avec un aspect plus ou moins ductile 
en fonction de l’environnement considéré et un aspect plus ou moins « cristallographique » selon 
la vitesse de déformation. 
 
L’aspect général des faciès de rupture ne dépend pas de l’état de surface. Cependant, des 
différences entre les deux états de surface sont visibles sur le bord des éprouvettes. La Figure 
IV-37 et la Figure IV-38 rassemblent des images des faciès de rupture respectivement dans l’air à 
4.10-3 s-1 et en milieu REP à 1.10-4 s-1 pour les deux états de surface. 
(a) (b) 
(d) (c) 
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Figure IV-37. Aspect du faciès de rupture avec l’état de surface meulé dans l’air à ± 0,6 % et 4.10-3 s-1. 
 
Figure IV-38. Aspect du faciès de rupture en milieu REP à 1.10-4 s-1. (a) et (b) Etat poli. (c) et (d) Etat meulé. ± 0,6 %. 
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Sur l’état de surface poli, la propagation a lieu de manière concentrique autour du point 
d’amorçage, tandis qu’avec l’état de surface meulé, l’amorçage a lieu sur toute la longueur de 
l’entaille, la fissure se propage alors avec un front globalement parallèle au bord de l’entaille. 
 
Avec l’état de surface meulé, des stries ont été observées sur l’ensemble des faciès de rupture des 
éprouvettes sollicitées dans l’air et en milieu eau primaire REP. Leurs caractéristiques sont 
semblables aux stries observées avec l’état de surface poli. 
 
 Facettes et entailles 
L’état de surface obtenu après le processus de meulage est assez complexe et est constitué de 
plusieurs éléments. La Figure IV-39 en montre les principaux constituants : 
 des facettes aux bords relativement rectilignes générés par les grains constituant la meule. 
 des entailles, plus ou moins profondes, qui constituent la principale source de rugosité en 
surface. Les profils de rugosité de la Figure II-16 montrent que l’on a quelques entailles 
assez profondes sur chaque génératrice. On retrouve les bords de ces entailles lorsque l’on 
observe les faciès de rupture. Leur profondeur est estimée en moyenne à 15 µm pour des 
éprouvettes avec une mesure de Rt moyen proche de 40 µm et la profondeur des entailles 
atteint 25 µm sur les éprouvettes avec une forte rugosité (Rt moyen supérieur à 60 µm).  
 un fond d’entaille relativement rectiligne à partir duquel les fissures vont s’amorcer. 
 une zone affectée en extrême surface, observée sur l’ensemble des éprouvettes meulées 
analysées. Cette zone mesure entre 5 et 8 µm de profondeur et à le même aspect quelles 
que soient les conditions de sollicitation. Elle est associée à la préparation de l’état de 
surface meulé et correspond à une couche très fortement écrouie [Petitjean, 2003]. 
 
Figure IV-39. Détail d’une zone d’amorçage sur l’état de surface meulé. Meulé, milieu REP, ± 0,6 %, 1.10-4 s-1. 
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IV.3.2. Analyse de l’effet de l’état de surface meulé au travers du 
paramètre ΔKε 
L’analyse de l’endommagement a montré que la géométrie des fissures était fortement impactée 
par l’état de surface meulé, et notamment par deux effets distincts : 
 les facettes de meulage : elles imposent la géométrie initiale des fissures et jouent un rôle 
important dans l’extension en surface de ces dernières. 
 les coalescences : deux échelles de coalescence ont été mises en évidence lors de l’étude 
des différentes phases d’endommagement. Dans cette partie, la première échelle est 
négligée puisque l’on considèrera une fissure initiale de la taille de la facette en surface. 
Mais la deuxième échelle de coalescence, entre des fissures situées sur des facettes 
différentes, va jouer un rôle crucial puisque les coalescences impactent fortement la 
géométrie des fissures obtenues, et modifient donc la valeur du paramètre ΔKε. 
 
Afin d’expliquer les différences observées sur les cinétiques de propagation entre les deux états de 
surface, nous allons reprendre les lois de propagation macroscopiques établies sur l’état de 
surface poli et introduire les effets de l’état de surface meulé à travers la différence de géométrie 
des fissures. Nous utiliserons deux paramètres : la profondeur initiale des fissures et l’évolution 
du rapport a/b en fonction de la profondeur. 
IV.3.2.a. Correction de la profondeur de la fissure 
 Définition de la profondeur 
Une difficulté sur l’état meulé est la définition de la notion de profondeur. La Figure IV-40.(a) et 
la Figure IV-40.(b) représentent une coupe de la partie utile pour chacun des états de surface 
considérés. La réalisation du meulage conduit à une légère diminution de la section de 
l’éprouvette (passage de 9,00 à environ 8,85 mm en moyenne) et la formation en surface de 
facettes.  
 
Figure IV-40. Schéma représentant l’évolution de la partie utile entre l’état de surface poli et l’état de surface meulé. 
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Comme le montre la Figure IV-40.(c), la position des facettes varie en fonction de la section de 
l’éprouvette que l’on considère et au final, le cumul des différentes sections avec les facettes 
donne une forme circulaire que nous appellerons cercle circonscrit. C’est ce dernier que nous 
prendrons comme origine pour nos mesures de profondeur. 
 
Les mesures de profondeur de fissure données dans ce chapitre ont été réalisées avec pour 
origine le fond de l’entaille. Les mesures d’interstries sont effectuées dans leur grande majorité au 
milieu des facettes. Afin de prendre en compte l’écart entre le fond de l’entaille et le cercle 
circonscrit, il est nécessaire de considérer la profondeur de l’entaille et l’écart entre la facette et le 




Figure IV-41. Schéma représentant le bord d’une éprouvette meulé ainsi que le cercle circonscrit. 
f peut être exprimé en fonction de la longueur de la facette et du rayon de l’éprouvette. Pour une 
facette de 600 µm de long (taille moyenne des facettes observées), le paramètre f  vaut 10 µm. 
Pour une valeur de Rt moyen autour de 40 µm, les facettes mesurent en moyenne 600 µm de long, 
la correction à appliquer sur les profondeurs sera donc de 25 µm. Ces différences affecteront 
pour l’essentiel les calculs effectués sur les tout premiers stades de croissance des fissures. 
 
 Correction de la profondeur initiale 
Dans cette partie, nous considérerons les mêmes hypothèses que sur l’état de surface poli, i.e. que 
la durée de vie est conditionnée par la propagation des fissures à partir d’une fissure de 
profondeur initiale a0 dont le nombre de cycles à l’amorçage est négligeable. Cependant, la 
présence des facettes ainsi que des entailles générées par le passage de la meule se traduit 
physiquement par une profondeur initiale de fissure plus importante que sur l’état poli. Pour tenir 
compte de la géométrie de l’entaille et de la facette à l’origine de la fissure, la profondeur initiale 
a0 telle qu’elle avait été déterminée doit être corrigée de la profondeur de l’entaille et de la valeur 
de f (cf. Figure IV-41). Ainsi, si la même profondeur de matière fissurée est considérée, on aura 
a0 = 40 µm pour les éprouvettes meulées au lieu de 15 µm sur les échantillons polis. 
 
Le Tableau IV-12 contient le nombre de cycles calculé par intégration de la loi de fissuration 
établie pour les échantillons polis, noté Np, en fonction de la profondeur initiale a0 prise en 
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compte. La modification du paramètre a0 affecte surtout le nombre de cycles obtenu dans l’air et 
a un effet beaucoup moins marqué en milieu REP. En milieu REP à la vitesse de 1.10-5 s-1, les lois 




Np calculé [de a0 à 3 mm] (cycles) N5  (cycles) 
Etat poli  
(a0 = 15 µm) 
Etat meulé 
(a0 = 40 µm) 
Poli Meulé 
Air 
4.10-3 s-1 5475 4750 ≈ 5250 4620 
1.10-4 s-1 5675 4980 ≈ 5300 3200 
Milieu 
REP 
4.10-3 s-1 2860 2730 2890 2460 
1.10-4 s-1 930 890 900 560 
1.10-5 s-1 
650 620 535 
260 
1040 990 1000 
Tableau IV-12. Influence du paramètre a0 sur le nombre de cycles calculé et comparaison avec les durées de vie 
expérimentales. 
La correction de la profondeur initiale n’est pas suffisante pour rendre compte de la diminution 
de la durée de vie constatée expérimentalement sur les éprouvettes meulées, sauf dans le cas de 
l’essai effectué dans l’air à la vitesse de déformation la plus rapide où le nombre de cycles calculé 
est très proche de la durée de vie expérimentale. Cela tend à montrer, notamment pour les faibles 
vitesses de déformation, l’importance des phénomènes de coalescence et de la géométrie des 
fissures dans le cas des éprouvettes meulées. 
IV.3.2.b. Prise en compte de la géométrie des fissures 
Le deuxième facteur qui peut impacter les cinétiques de propagation est la géométrie des fissures, 
définie par le rapport a/b. Il est important de rappeler que la grandeur b que nous utilisons ici 
correspond à la définition donnée par Carpinteri [Carpinteri, 1993], i.e. au grand rayon de l’ellipse 
formée par la fissure (cf. partie I.1.2.b). 
 
Cette géométrie est d’une part contrainte par la longueur des facettes en surface. En effet, les 
observations sur les essais interrompus n’ont révélé que très peu de fissures n’occupant pas toute 
la longueur des facettes et il s’agit alors de cas particuliers où la fissure a changé de plan de 
propagation. D’autre part, les coalescences constituent le principale mode de propagation de ces 
fissures en surface, l’augmentation de la longueur est alors brutale et entraîne une soudaine chute 
du rapport a/b sur ces fissures. 
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 Etablissement de l’évolution du rapport a/b en fonction de la profondeur a 
La Figure IV-42 rassemble l’évolution du rapport a/b en fonction de la profondeur pour les 
fissures les plus longues obtenues lors des essais interrompus avec l’état de surface meulé. La 
géométrie des fissures varie selon la vitesse de déformation considérée : pour une profondeur 
donnée, le rapport a/b est en général plus faible, i.e. les fissures sont plus longues en surface, pour 
les essais réalisés à la vitesse de déformation de 1.10-4 que pour les essais réalisés à 4.10-3 s-1. A 
partir de ces mesures, deux scénarios de coalescence ont été construits, un pour chaque vitesse de 
déformation étudiée. 
 
Figure IV-42. Comparaison des scénarios de coalescence avec les mesures réalisées sur les essais interrompus. 
Les coalescences n’ayant pas toujours lieu pour la même profondeur, les courbes ont été lissés 
pour les faibles profondeurs et extrapolées jusqu’à 3 mm de profondeur, cf. Figure IV-43. On 
obtient ainsi pour la vitesse de déformation la plus rapide la relation « meulé n°1 » et pour les 
essais à la vitesse de 1.10-4 la relation « meulé n°2 ». Etant donné que nous ne disposons d’aucun 
essai interrompu à la vitesse de sollicitation de 1.10-5 s-1, la relation « meulé n°2 » sera aussi 
appliquée pour cette vitesse de sollicitation. 
 
Le rapport a/b est plus faible sur l’état de surface meulé que sur l’état poli surtout pour les essais 
à faible vitesse de déformation. Cette différence entre les deux états de surface induit un écart de 
valeur pour le facteur de forme F(a), et donc une différence de ΔKε. Pour une même profondeur 
de fissure, la différence de géométrie va induire une valeur de ΔKε plus importante sur l’état de 
surface meulé que sur l’état de surface poli, particulièrement pour les plus faibles vitesses de 
déformation. Le manque de données expérimentales ne permet de faire une éventuelle distinction 
entre les différents environnements étudiés. 
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Figure IV-43. Evolution du rapport a/b en fonction de la profondeur pour les deux états de surface. 
 
 Influence du rapport a/b sur le nombre de cycles calculé 
L’établissement des scénarios de coalescence a permis de fixer les évolutions du rapport a/b en 
fonction de la profondeur que l’on considère avec l’état de surface meulé. La relation « meulé 
n°1 » est destinée aux essais à la vitesse de déformation la plus rapide (4.10-3 s-1). L’évolution du 
rapport a/b est relativement proche de celle utilisée pour l’état de surface poli, la réduction de 
durée de vie liée à la modification de la géométrie des fissures est donc dans ce cas relativement 
faible. La relation « meulé n°2 » sera appliquée aux vitesses de déformation de 1.10-4 et 1.10-5 s-1. 
Le rapport a/b étant plus faible que dans le cas précédent, la réduction de durée de vie sera plus 
importante par rapport à l’état de surface poli. 
 
Les durées de vie ont été calculées pour l’état de surface meulé en considérant les relations 
précédemment déterminées : les résultats sont rassemblés dans le Tableau IV-13. De manière 
générale, le nombre de cycles calculé est en accord avec les durées de vie expérimentales pour les 
vitesses de 4.10-3 et 1.10-4 s-1. Pour la vitesse de déformation la plus lente, le nombre de cycles 
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Np calculé (cycles) N5   (cycles) 
Etat poli 
(a0 = 15 µm) 
Etat meulé 
a0 = 40 µm 
a0 = 40 µm et 
a/b = 0 
Poli Meulé 
Air 
4.10-3 s-1 5475 4210 3050 ≈ 5250 4620 
1.10-4 s-1 5675 3360 3250 ≈ 5300 3200 
Milieu 
REP 
4.10-3 s-1 2860 2410 1755 2890 2460 
1.10-4 s-1 930 685 620 900 560 
1.10-5 s-1 
650 480 338 535 
260 
1040 760 685 1000 
Tableau IV-13. Comparaison des durées de vie expérimentales avec le nombre de cycles calculé pour les deux scénarios. 
Pour certaines conditions de sollicitation, les essais interrompus permettent d’analyser les lois de 
propagation ainsi obtenues pour l’état de surface meulé sur des intervalles de profondeur plus 
restreints, cf. Figure IV-44. Tandis que sur certains intervalles, le nombre de cycles apparaît 
comme très bien estimé par le calcul, des écarts importants sont observés sur d’autres intervalles 
de profondeur. Ces constatations sont valables pour les trois conditions de sollicitations détaillées 





Figure IV-44. Comparaison du nombre de cycles déterminés numériquement à partir des lois phénoménologiques (en vert) 
avec les données expérimentales (en bleu) sur les essais interrompus et à rupture. 
(a) Air - 4.10-3 s-1. (b) Air - 1.10-4 s-1. (c) REP - 1.10-4 s-1.  Meulé, ± 0,6 %. 
Avant de remettre en cause la relation entre le rapport a/b et la profondeur pour la vitesse de 
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front de fissure droit (a/b = 0). Avec la méthode de calcul utilisée, il s’agit des conditions où le 
paramètre ΔKε en « pointe » de fissure est maximal et donc la situation où les vitesses de 
propagation seront les plus importantes. Même avec ce cas extrême, les valeurs rassemblées dans 
le Tableau IV-13 montrent que le nombre de cycles calculé reste encore trop important par 
rapport aux durées de vie expérimentales. Nous reviendrons sur ce résultat plus en détail par la 
suite. 
IV.3.2.c. Evolution de l’interstrie selon l’état de surface considéré 
Dans cette partie, nous détaillerons seulement l’évolution de l’interstrie en fonction du paramètre 
ΔKε en comparant les deux états de surface considérés. La valeur de ΔKε est évaluée selon la 
vitesse de déformation considérée en utilisant les courbes donnant l’évolution du rapport a/b en 
fonction de la profondeur, cf. Figure IV-43. Pour plus d’informations sur la représentation de la 
distance interstrie en fonction de la profondeur ainsi que sur l’intégration des courbes d’interstrie 
pour l’état de surface meulé en fonction du paramètre ΔKε, le lecteur pourra se reporter à 
l’annexe A. 
 
Avec l’état de surface poli, nous avons montré que l’analyse de la distance interstrie ne permettait 
pas de remonter au nombre de cycles réalisé dans l’air. L’interstrie reste cependant un indicateur 
locale de la vitesse de propagation des fissures dans l’air, et donc ainsi permettre de mettre en 
évidence des différences de cinétique de propagation. 
 
La Figure IV-45 permet de comparer l’évolution de l’interstrie en fonction du paramètre ΔKε 
entre les deux états de surface étudiés pour différentes conditions de sollicitation. Il apparaît que 
les interstries se superposent globalement dans l’air et en milieu eau primaire REP pour les 
vitesses de déformation de 4.10-3 et 1.10-4 s-1. Les observations présentées ici ont été réalisées à 
l’amplitude de déformation de ± 0,6 % mais elles restent valables à ± 0,3 % d’amplitude. 
 




Figure IV-45. Evolution de la distance interstrie en fonction du paramètre ΔKε pour l’état de surface poli et meulé. 
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La nature de l’état de surface initial n’affecte donc pas les lois de propagation. Pour une même 
valeur de ΔKε, du fait de la différence de géométrie, les fissures sont moins profondes sur l’état de 
surface meulé que sur l’état de surface poli. Ainsi, lors de la propagation d’une fissure avec l’état 
de surface meulé, l’intervalle de ΔKε balayé correspond à des valeurs de ΔKε plus importantes que 
pour l’état de surface poli. 
 
Par contre, en milieu eau primaire REP à la vitesse de 1.10-5 s-1, un écart important est observé 
entre les distances interstrie mesurées sur l’état de surface poli et sur l’état de surface meulé. 
Comme le montre la Figure IV-46, l’allure même des courbes est modifiée puisque les mesures 
d’interstrie sur l’état meulé ne présentent pas de palier comme sur l’état de surface poli. Pourtant, 
l’aspect des faciès de rupture ne présente pas de différence marquée entre l’éprouvette polie et 
l’éprouvette meulée, comme en attestent la Figure IV-47 et la Figure IV-48. 
 
Figure IV-46. Evolution de la distance interstrie en fonction du paramètre ΔKε pour l’état de surface poli et meulé. 
Milieu REP, ± 0,6 %, 1.10-5 s-1. 
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Figure IV-47. Détails du faciès de rupture avec l’état de surface poli en milieu eau primaire REP à la vitesse de 1.10-5 s-1 
(N5=1000 cycles). 
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Figure IV-48. Détails du faciès de rupture avec l’état de surface meulé en milieu eau primaire REP à la vitesse de 1.10-5 s-1. 
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IV.3.2.d. Discussion sur l’influence de l’état de surface meulé en milieu eau 
primaire REP à la vitesse de sollicitation de 1.10-5 s-1 
L’ensemble des essais réalisés en milieu eau primaire REP à la vitesse de 1.10-5 s-1 présente un 
comportement mécanique identique. Cependant, l’évolution de la distance interstrie en fonction 
du paramètre ΔKε est différente entre l’état de surface poli et l’état meulé. En outre, le calcul de la 
durée de vie pour l’état de surface meulé réalisé à partir des lois phénoménologiques, corrigées 
avec la relation « meulé n°2 » pour prendre en compte l’influence de la géométrie des fissures, ne 
permet pas de retrouver la faible durée de vie obtenue expérimentalement. Dès lors, il existe deux 
possibilités : 
 soit l’évolution du rapport a/b n’est pas correctement évaluée à cette vitesse de 
sollicitation : nous ne disposons d’aucun essai interrompu qui pourrait nous permettre 
d’avoir plus d’informations sur la géométrie des fissures à cette vitesse de déformation. 
Cependant, par rapport aux résultats obtenus avec la relation « meulé n°2 », il faudrait 
avoir un rapport a/b moins important. Or, le calcul réalisé avec un front de fissure droit 
(a/b=0), qui constitue le cas le plus extrême qui puisse être considéré, montre que même 
dans cette configuration la chute de durée de vie observée sur l’état de surface meulé ne 
peut pas totalement être expliquée. Par ailleurs, pour une distance interstrie donnée, la 
différence en termes de ΔKε entre les deux états de surface est supérieure à un facteur 2. 
Les variations du facteur de forme, permettant la prise en compte de la géométrie des 
fissures, ne peut pas varier avec une telle amplitude  Il n’est donc pas possible de réussir à 
superposer les deux courbes simplement en modifiant la géométrie considérée. 
 soit la réduction de durée de vie observée dans ces conditions de sollicitation ne 
serait qu’en partie liée à l’état de surface meulé et le milieu eau primaire REP 
aurait aussi un effet : les différents résultats tendent à montrer que la différence de 
géométrie des fissures ne suffit pas à expliquer l’abattement de durée de vie lié à l’état de 
surface meulé. Aucune différence significative n’a été observée sur le faciès de rupture à 
cette vitesse de déformation. L’augmentation de la vitesse de propagation aurait donc une 
autre origine et le milieu eau primaire apparaît comme la source la plus probable.  
 
Nous disposons de très peu de résultats expérimentaux à cette vitesse de déformation. Afin de 
pouvoir conclure, il serait tout d’abord nécessaire de réaliser des essais complémentaires à rupture 
avec l’état de surface poli et l’état meulé pour évaluer la variabilité des durées de vie obtenues. 
Des essais interrompus seraient ensuite utiles pour correctement analyser la géométrie des 
fissures à cette vitesse de déformation et son évolution en fonction de la profondeur. 
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IV.3.2.e. Synthèse 
L’influence de l’état de surface meulé sur la vitesse de propagation des fissures et les durées de vie 
peut être prise en compte au travers de deux paramètres : la profondeur initiale a0 liée aux 
entailles de meulage et l’évolution du rapport a/b en fonction de la profondeur qui rend 
compte de la géométrie de la fissure. Pour rendre compte des différences d’endommagement 
constatées entre les vitesses de 4.10-3 et 1.10-4 s-1, il a été nécessaire de construire deux lois 
d’évolution du rapport a/b en fonction de la vitesse de déformation considérée. L’utilisation des 
deux paramètres (profondeur initiale et géométrie de la fissure) est satisfaisante pour les vitesses 
de déformation de 4.10-3 et 1.10-4 s-1 mais ne permet pas d’expliquer les très faibles durées de vie 
observées pour la plus faible des vitesses de déformation. 
 
Les vitesses de propagation plus importantes en milieu REP que dans l’air pour les faibles valeurs 
de ΔKε rendent le nombre de cycles calculé avec les lois de propagation macroscopiques moins 
sensible aux variations de a0 entre les deux états de surface en milieu eau primaire REP. 
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IV.4. Conclusions 
L’objectif de ce chapitre a été d’analyser l’influence d’un état de surface meulé sur la tenue en 
fatigue oligocyclique à 300°C d’un acier inoxydable austénitique. Nous avons donc investigué 
l’influence de l’état de surface meulé sur les durées de vie en fonction de différents paramètres 
(environnement, vitesse et amplitude de déformation), mais aussi détaillé l’effet de l’état de 
surface meulé sur les différentes phases d’endommagement : amorçage, micro-propagation, 
propagation. 
 
 Durée de vie 
Quelles que soient les conditions étudiées, il est apparu que les durées de vie obtenues avec un 
état de surface meulé étaient plus faibles que pour l’état de surface poli. De plus, un certain 
nombre d’interactions ont été identifiées : 
 un effet de synergie entre la vitesse de déformation et l’état de surface. 
 des compétitions entre d’une part l’influence de l’environnement et de l’état de surface et 
d’autre part entre l’état de surface et l’amplitude de déformation. 
 une synergie globale lorsque l’on cumule un état de surface dégradé en milieu eau primaire 
REP avec une faible vitesse de déformation. Cette synergie est en grande partie causée par 
les interactions très importantes qui existent entre les effets de l’environnement et 
l’influence de la vitesse de déformation. 
 
Par ailleurs, une augmentation de la rugosité, caractérisée par le paramètre Rt, a un effet néfaste 
sur les durées de vie sous  vide et dans l’air pour des valeurs de Rt compris entre 35 et 80 µm.  
 
 Etude de l’endommagement 
L’aspect général du faciès de rupture n’est pas modifié par l’état de surface meulé. Malgré tout, 
l’endommagement sur l’état meulé est assez spécifique, notamment par la géométrie des fissures 
qui est beaucoup plus allongée en surface (rapport a/b plus faible que sur l’état poli). Cette 
géométrie est en fait influencée par deux paramètres différents : 
 la présence des facettes de meulage en surface : elles constituent les sites d’amorçage 
privilégiés des fissures et leur géométrie va directement impacter la longueur des fissures 
en surface. 
 les coalescences de fissures : il s’agit du principal mode de propagation des fissures en 
surface et elles interviennent à deux échelles différentes. D’une part, au sein d’une facette 
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de meulage, les micro-fissures venant tout juste d’amorcer coalescent très rapidement pour 
former une fissure de plusieurs centaines de micron de long. D’autre part, entre les fissures 
situées sur des facettes différentes, les coalescences interviennent à la fois entre des 
fissures contiguës et coplanaires, mais aussi entre des fissures situées sur des plans plus 
éloignés. 
 
Ainsi, la réduction de durée de vie constatée sur l’état de surface meulé est expliquée de manière 
générale par une accélération des phases d’amorçage et de micro-propagation. Pour la vitesse de 
1.10-4 s-1, une accélération de l’ensemble de la propagation des fissures a aussi été observée. 
L’analyse des essais interrompus a mis en évidence des fissures plus influencées par la nature de 
l’état de surface à la vitesse de 1.10-4 qu’à 4.10-3 s-1. Par ailleurs, la propagation en milieu eau 
primaire REP étant assistée par les effets d’environnement, il apparaît que l’influence de l’état de 
surface meulé est légèrement amoindrie.  
 
 Analyse de la phase de propagation 
Les lois de propagation phénoménologiques établies avec l’état de surface poli ont été reprises et 
corrigées pour tenir compte des spécificités de l’état de surface meulé. Ainsi, la profondeur 
initiale considérée est plus importante. De plus, la géométrie des fissures a été prise en compte au 
travers de l’évolution du rapport a/b en fonction de la profondeur. Il a cependant été nécessaire à 
ce stade de différencier les vitesses de déformation de 4.10-3 et de 1.10-4 s-1. Au final, les lois de 
propagation phénoménologiques permettent de retrouver les durées de vie expérimentales 
obtenues avec l’état meulé. 
 
L’utilisation du paramètre ΔKε pour l’analyse des mesures d’interstrie permet de tenir compte des 
différences de géométrie de fissure au travers du facteur de forme et d’obtenir une courbe 
commune pour les deux états de surface. 
 
Pour la vitesse de déformation de 1.10-5 s-1 en milieu eau primaire REP, il n’a toutefois pas été 
possible de rendre compte de l’ensemble de la réduction de durée de vie liée à l’effet de l’état de 
surface. De plus, les mesures d’interstrie montrent pour cette condition d’essai des différences de 
vitesse de propagation entre l’état de surface poli et meulé. Il est nécessaire de réaliser des essais 
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CHAPITRE V : 
SIGNAUX DE CHARGEMENT COMPLEXES 
La grande majorité des essais réalisés pour établir le comportement en fatigue sont réalisés à 
partir de signaux de forme triangulaire ou en dents de scie. L’étude de signaux complexes, plus 
représentatifs des conditions de sollicitations industrielles, est toutefois nécessaire afin de vérifier 
la pertinence des données utilisées pour le dimensionnement, mais également pour mieux 
comprendre les mécanismes d’endommagement et leurs interactions avec les effets 
d’environnement. 
 
En effet, les sollicitations avec des signaux complexes vont à la fois influencer les modes de 
déformation, en lien avec le phénomène de vieillissement dynamique, et impacter le temps 
d’exposition du matériau à l’environnement actif, tout particulièrement en pointe de fissure. En 
outre, ces effets sont en partie couplés puisque certaines conséquences du vieillissement 
dynamique, comme une localisation de la déformation, peuvent modifier l’influence du milieu. 
 
Pour faciliter la compréhension de la suite du manuscrit, quelques termes utilisés pour désigner 
différentes parties du signal sont illustrés sur la Figure V-1 et sont ainsi définis : 
 partie en traction : partie du signal où de/dt>0. 
 partie en compression : partie du signal où de/dt<0. 
 partie en traction positive : partie du signal où de/dt>0 et Δε>0. 
 partie en compression négative : partie du signal où de/dt<0 et Δε<0. 
 
Figure V-1. Définition des termes utilisés pour caractériser les différentes parties du signal de chargement 
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Dans les réacteurs de centrales nucléaires, le circuit RIS (circuit d’injection de sécurité) permet en 
cas d'accident (fuite importante du circuit primaire) d'introduire de l'eau borée sous haute 
pression afin de modérer la réaction nucléaire et d'assurer le refroidissement du cœur. Le signal 
RIS A représenté Figure V-2 correspond à la sollicitation mécanique imposée aux tuyauteries du 
circuit primaire lors de l’utilisation du circuit RIS. 
 
 
Figure V-2. Evolution de la contrainte et de la déformation en fonction du temps pour le signal RIS A. 
La première partie du signal correspond à l’injection de l’eau froide (20°C) dans le circuit primaire, 
le composant est sollicité en traction car le matériau se rétracte. Par la suite, l’eau chaude (300°C) 
circulant normalement dans le circuit primaire entraîne une nouvelle dilatation qui se traduit par 
une déformation en compression. Enfin, progressivement, la température s’homogénéise et on 
revient à des conditions d’équilibre. L’évolution de la déformation mécanique résultant des 
sollicitations thermiques est donc utilisée comme signal de chargement lors d’essais isothermes en 
milieu REP. 
 
Le signal RIS A peut se décomposer en différents segments qui sont répertoriés dans le Tableau 
V-1. Afin d’étudier plus précisément l’influence du signal de chargement (notamment de la partie 
à faible vitesse de déformation) sur l’endommagement et les durées de vie, différentes 
combinaisons des segments du signal RIS A ont été réalisées pour former les signaux RIS B, 
RIS C et RIS D. L’ensemble de ces signaux est représenté sur la Figure V-3. 
 
Figure V-3. Evolution de la déformation en fonction du temps pour les différentes configurations de signaux RIS. 
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 1 2 Compression 3 4 
Durée (s) 10 10 40 160 620 
Vitesse de déformation moyenne (s-1) 3.10-4 3.10-4 3.10-4 2.10-5 5.10-6 
Tableau V-1. Décomposition du signal RIS A en différents segments. 
La comparaison des durées de vie obtenues en milieu eau primaire REP avec un signal RIS A et 
avec un signal triangle à la vitesse de déformation de 1.10-4 s-1 montre un effet nul voir légèrement 
bénéfique du signal complexe selon les conditions de sollicitation (amplitude et état de surface) 
[Le Duff et al., 2008, 2009]. Ces résultats ont par la suite été complétés à ± 0,6 % par des essais 
avec d’autres signaux RIS [Le Duff et al., 2010 ; De Baglion et al., 2012]. Il s’avère qu’en fonction 
de la position de la partie lente du signal au sein du cycle, les durées de vies sont plus ou moins 
importantes. Les signaux RIS A et RIS D, avec la partie lente en traction négative, présentent des 
durées de vie plus importantes que les signaux RIS B et RIS C, lorsque la partie lente du signal est 
en traction positive. L’objectif est ici de mieux comprendre l’influence du signal sur 
l’endommagement ainsi que son interaction avec les effets d’environnement. 
 
Devant le nombre important de paramètres, la présente étude a été limitée à l’amplitude de 
± 0,6 % de déformation avec les deux états de surface (poli et meulé) et nous nous sommes 
concentrés sur l’influence des signaux RIS A et RIS B. Le premier correspond à la sollicitation 
représentative des conditions industrielles, il est donc important de le considérer. Le second 
permet d’évaluer l’importance du positionnement de la partie lente du signal. Cependant, les 
signaux RIS n’ont pas pu être analysés lors d’essais sous vide car leur période est longue (840 s) et 
le temps nécessaire à l’obtention d’un endommagement conséquent dans cet environnement 
aurait été trop important. 
 
Dans un premier temps, les résultats obtenus en termes de comportement cyclique et 
d’endommagement dans l’air avec les signaux RIS seront détaillés et comparés avec ce qui a été 
observé pour les signaux triangle. Par la suite, l’analyse sera réitérée en milieu eau primaire REP et 
complétée par l’obtention des durées de vie ainsi que par l’étude de l’évolution de la distance 
interstrie. Pour terminer, l’influence du temps sur l’exposition du matériau à l’environnement sera 
caractérisée par l’évolution des durées de vie et des vitesses de propagation des fissures obtenues 
avec les signaux triangulaires et les signaux RIS. 
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V.1. Essais conduits dans l’air 
V.1.1. Comportement cyclique 
Des essais interrompus ont été réalisés dans l’air avec les signaux RIS A et RIS B pour les deux 
états de surface étudiés, poli et meulé. La durée trop importante de ces essais n’a pas permis 
d’aller jusqu’à la rupture des éprouvettes. En effet, la durée de vie sur éprouvette polie avec le 
signal RIS A est estimée entre 4000 et 4500 cycles dans l’air, ce qui représente entre 39 et 45 jours 
d’essai. Les essais ont donc été arrêtés à 1350 cycles. 
 
L’évolution de la contrainte et de la déformation au cours du temps est illustrée Figure V-4. La 
principale différence entre les deux signaux est la position de la partie à faible vitesse de 
déformation qui se situe dans la partie en déformation négative pour le signal RIS A et en 
déformation positive pour le RIS B. On notera cependant que la réponse en contrainte qui en 
découle est finalement relativement similaire pour les deux signaux, en ce sens que les niveaux de 
contrainte restent positifs pendant la majeure partie du cycle. Les boucles d’hystérésis sont 
semblables pour les deux signaux. 
 
Figure V-4. Evolution de la contrainte et de la déformation au cours du temps pour les signaux RIS A et RIS B. Cycle 10. 
La Figure V-5 rassemble le comportement cyclique des essais interrompus réalisés dans l’air avec 
les signaux RIS. Les légers décalages de contrainte présents sur les essais avec l’état de surface 
poli sont liés aux divers arrêts effectués sur ces éprouvettes (à 150, 300 et 600 cycles) afin 
d’observer l’évolution du dommage en surface. Les deux états de surface ont une réponse en 
contrainte similaire et mettent en évidence des niveaux de contrainte plus importants avec le 
signal RIS B qu’avec le signal RIS A. L’écart d’une vingtaine de MPa au niveau du pic de 
durcissement primaire perdure lors de l’adoucissement cyclique. 
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Figure V-5. Evolution du comportement cyclique avec les signaux RIS A et RIS B pour les deux états de surface dans l’air. 
L’analyse de la réponse en contrainte fait aussi ressortir un léger décalage du pic de durcissement 
primaire vers les plus grands nombres de cycles sur le signal RIS B. En outre, l’effet Portevin - Le 
Chatelier est observé sur les parties à faible vitesse de déformation des signaux RIS. Il est 
particulièrement visible sur les boucles d’hystérésis enregistrées sur table traçante, comme le 
montre la Figure V-6. Ces observations correspondent à différentes expressions du phénomène 
de vieillissement dynamique qui est particulièrement présent à faible vitesse de déformation, cf. 
partie I.1.3.d. 
  
Figure V-6. Boucles d’hystérésis obtenues avec le signal (a) RIS A et (b) RIS B lors du début des essais (environ 15 cycles). 
La zone en rouge indique la partie du signal pour laquelle l’effet Portevin - Le Chatelier a été observé. 
Au premier cycle, la contrainte moyenne (Δσtot/2) est d’environ -10 MPa, puis cette valeur va 
diminuer et se stabiliser après une centaine de cycles autour de -5 MPa avec le signal RIS A et 
(a) (b) 
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autour de 0 MPa pour le RIS B, cf. Figure V-7. Les essais avec les signaux triangle présentent une 
évolution semblable à celle observée avec le signal RIS A, avec une stabilisation à environ -5 MPa. 
 
Figure V-7. Evolution de la contrainte moyenne avec les signaux RIS A et RIS B pour les états de surface poli et meulé. 
Air, ± 0,6 %. 
Cette différence de contrainte moyenne pourrait s’expliquer par la variation de vitesse de 
déformation lorsque les extrema de déformation sont atteints. En effet, comme le montre la 
Figure V-8, la vitesse de déformation est similaire en traction et en compression lorsque l’on 
atteint les extrema de déformation avec le signal RIS A, comme avec les signaux triangle. La 
contrainte moyenne observée est alors liée à l’effet Bauschinger. Avec le signal RIS B, la vitesse 
de déformation est très faible (1,5.10-6 s-1) lorsque le maximum de déformation est atteint, tandis 
qu’elle est beaucoup plus importante (environ 1.10-3 s-1) lorsque le minimum de déformation est 
atteint. Des interactions entre le phénomène de vieillissement dynamique et l’effet Bauschinger 
ont alors probablement lieu. 
 
Figure V-8. Evolution de la déformation en fonction du temps pour les signaux RIS A et B. Les cercles rouges indiquent les 
extrema atteints avec une vitesse de déformation importante et le cercle vert l’extremum atteint avec une faible vitesse. 
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La vitesse de déformation moyenne (amplitude de déformation divisée par la période du signal) 
est de 2,9.10-5 s-1 avec les signaux RIS. La Figure V-9 montre que les niveaux de contrainte 
obtenus avec le signal RIS A sont équivalents à ceux associés à un signal triangle à la vitesse de 
1.10-4 s-1 et que le signal RIS B conduit à un comportement cyclique proche de celui obtenu avec 
le signal triangle à 1.10-5 s-1. 
 
Figure V-9. Comparaison du comportement cyclique entre les signaux RIS A et RIS B et les signaux triangles à différentes 
vitesses de déformation. Poli, air, ± 0,6 %. 
La revue bibliographique (partie I.2.3.e) a montré que les niveaux de contrainte sont dépendants 
de la vitesse de déformation, mais aussi du positionnement au sein du cycle des portions du signal 
à faible vitesse de déformation (essais avec signal en dents de scie). Il apparaît que réaliser la 
portion lente du signal sur la partie du cycle en traction positive (i.e. RIS B) conduit à des niveaux 
de contrainte plus importants qu’en traction négative (i.e. RIS A). Ce résultat est en désaccord 
avec les observations des autorités de sûreté nucléaire japonaises [Higuchi, Sakaguchi, et al., 2007] 
qui ne montrent pas de différences de réponse en contrainte lors de sollicitation en milieu REB 
avec des signaux SFF et FSF (signaux à vitesse de déformation rapide avec une partie lente soit au 
début de la phase de traction, soit à la fin – plutôt en traction négative ou en traction positive). 
V.1.2. Caractérisation de l’endommagement après 1350 cycles 
Pour les deux états de surface, les essais interrompus à 1350 cycles avec les signaux RIS ont été 
utilisés afin de caractériser l’endommagement. Les éprouvettes ont été rompues en fatigue 
endurance dans les conditions suivantes : air, 20°C, 10 Hz, D/2 = 100 MPa, R=0,2. Les 
différents faciès de rupture ont fait l’objet d’observations détaillées. La Figure V-10 rassemble des 
photos des différentes éprouvettes en fonction du signal (RIS A ou RIS B) et de l’état de surface 
considéré (poli ou meulé). 
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Figure V-10. Faciès de rupture et détail des différentes zones d’amorçage pour les différents essais interrompus à 1350 cycles 
réalisés dans l’air avec les signaux RIS. (a) RIS A - Poli. (b) RIS B - Poli. (c) RIS A - Meulé. (d) RIS B - Meulé. 
Air, ± 0,6 %. 
De manière générale, l’endommagement paraît plus important avec le signal RIS B qu’avec le 
signal RIS A et la différence est accentuée sur l’état de surface meulé par rapport à l’état poli. On 
retrouve le rôle important des facettes de meulage sur l’amorçage, la géométrie des fissures et leur 
disposition sur la circonférence de l’éprouvette ; les fissures ont une forme plus allongée, i.e. un 
rapport a/b plus faible. 
 
La géométrie des fissures obtenues avec les signaux RIS se rapproche de ce qui avait été observé 
avec les signaux triangle aux vitesses de 1.10-4 et 1.10-5 s-1. En raison du manque de données 
détaillées sur la variation du rapport a/b avec la profondeur des fissures, on utilisera pour le calcul 
du paramètre ΔKε les relations donnant l’évolution du rapport a/b en fonction de la profondeur 
établies pour les signaux triangulaires. Pour l’état de surface meulé, la relation déterminée à faible 
vitesse de déformation (1.10-4 s-1) sera utilisée. 
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L’endommagement a ensuite été évalué en considérant : le nombre de cycles réalisé en fatigue 
endurance pour rompre l’éprouvette (Nendurance), la profondeur maximale des fissures, la longueur 
totale en surface de la fissure la plus profonde et la surface fissurée totale sur le faciès de rupture. 
L’ensemble des valeurs est détaillé dans le Tableau V-2. Les différents paramètres considérés 
pour quantifier l’endommagement montrent un dommage plus important avec le signal RIS B 














RIS A 2 163 000 92 305 0,20 
RIS B 654 600 129 580 0,26 
Meulé 
RIS A 909 400 232 980 0,87 
RIS B 471 100 270 1710 1,72 
Tableau V-2. Quantification de l’endommagement par différentes méthodes pour les essais dans l’air interrompu à 1350 
cycles avec les signaux RIS A et RIS B, pour l’état de surface poli et meulé. Air, ± 0,6 %. 
Pour l’état de surface poli, étant donné que nous ne disposons pas d’essais interrompus avec un 
signal triangulaire à environ 1350 cycles, les comparaisons de l’endommagement obtenu avec les 
différents signaux sont menées en utilisant les lois macroscopiques, cf. Figure V-11. Le signal RIS 
A possède une profondeur maximale de fissure assez proche de celle obtenue avec les différents 
signaux triangulaires ; le signal RIS B indique un dommage plus important qui laisse présager une 
durée de vie plus faible. 
 
Figure V-11. Evolution de la profondeur maximale observée en fonction du nombre de cycles pour différents signaux. 
Poli, air, ± 0,6 %. 
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Pour l’état de surface meulé, l’endommagement sur les essais avec les signaux RIS interrompus à 
1350 cycles peut être comparé avec celui des essais interrompus à 1500 cycles pour les signaux 
triangulaires cf. Tableau V-3. L’endommagement observé avec le signal RIS A est bien inférieur à 
ce qui a été constaté par ailleurs. Pour le signal RIS B il est bien plus difficile de conclure car les 













Surface fissurée de la 
fissure principale (mm2) 
Triangle - 4.10-3 s-1 63,3 1 500 423 000 290 1,58 0,40 
Triangle - 1.10-4 s-1 58,4 1 500 120 000 240 1,29 0,49 
RIS A 49,0 1 350 909 400 232 0,87 0,19 
RIS B 56,4 1 350 471 100 270 1,72 0,35 
Tableau V-3. Comparaison de l’endommagement avec différents signaux de chargement. Meulé, air, ± 0,6 %. 
La comparaison du signal RIS B avec les signaux triangles donne en effet des classements 
différents selon le paramètre considéré, ne permettant donc pas de conclure définitivement sur le 
degré de criticité du signal RIS B dans l’air par rapport aux différents signaux triangulaires. En 
conclusion, le signal RIS A apparaît finalement comme étant bien moins endommageant que les 
signaux triangulaires à 4.10-3 et 1.10-4 s-1, que ce soit en termes de surface fissurée ou de nombres 
de cycles réalisés en fatigue endurance pour conduire à la rupture.  
 
Des observations MEB ont été réalisées sur les parties des faciès de rupture sollicitées en fatigue 
oligocyclique. Différentes images représentatives des surfaces observées avec les signaux RIS A et 
RIS B sont rassemblées sur la Figure V-12, la Figure V-13, la Figure V-14 et la Figure V-15. 
 
Figure V-12. Images MEB des faciès de rupture à différents grossissements. Poli, air, ± 0,6 %, RIS A. 
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Figure V-14. Images MEB des faciès de rupture à différents grossissements. Meulé, air, ± 0,6 %, RIS A. 
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Figure V-15. Images MEB des faciès de rupture à différents grossissements. Meulé, air, ± 0,6 %, RIS B 
De manière générale, l’aspect du faciès entre les différents signaux de chargement est assez 
similaire. Sur l’état de surface poli, on retrouve dans les deux cas l’aspect « plus planaire » constaté 
sur les signaux triangulaire à la vitesse de 1.10-5 s-1, les facettes liées aux différentes orientations 
cristallographiques sont clairement visibles. Cependant, les stries de fatigue sont visibles pour des 
profondeurs plus faibles que pour les signaux triangulaires et les plages striées sont plus vastes. 
Pour l’état de surface meulé, l’aspect planaire est moins visible. 
 
On notera que dans la suite de ce chapitre, l’évolution de la distance interstrie dans l’air ne sera 
pas analysée car les essais interrompus ne permettent pas d’avoir des informations sur une 
gamme importante de valeurs de ΔKε. 
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V.1.3. Synthèse 
Le comportement cyclique est différent entre les deux signaux étudiés : les niveaux de contrainte 
obtenus avec le signal RIS A se superposent à ceux d’un signal triangle à la vitesse de déformation 
de 1.10-4 s-1 et les niveaux de contrainte du signal RIS B se rapprochent d’un signal triangle à  
1.10-5 s-1. Un effet du signal de chargement sur la réponse mécanique cyclique est mis en 
évidence : la position de la partie lente du signal impacte directement les mécanismes de 
déformation du matériau. La présence du phénomène de vieillissement dynamique est également 
confirmée par l’effet Portevin - Le Chatelier observé sur les parties à faible vitesse de déformation 
des signaux RIS. 
 
L’endommagement observé sur les essais interrompus est de nature similaire à ce qui avait été 
observé avec les signaux triangulaires. Le signal RIS A est moins endommageant que le signal 
RIS B, que ce soit en termes de profondeur de fissure ou de surface fissurée. Le signal RIS A 
apparaît comme aussi endommageant (état de surface poli), voir même un peu moins 
endommageant (état de surface meulé), que les signaux triangulaires aux vitesses de 4.10-3 et 1.10-4 
s-1. Le signal RIS B est quand à lui plus endommageant que les signaux triangle précédemment 
évoqués (état de surface poli). 
 
L’aspect du faciès de rupture est semblable pour les deux signaux complexes étudiés. Il se 
rapproche de ce qui a été observé avec un signal triangle à la vitesse de déformation de 1.10-5 s-1 
(aspect très planaire) ; les stries sont visibles pour de plus faibles profondeurs et les zones striées 
sont plus vastes. 
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V.2. En milieu eau primaire REP 
Les essais avec les signaux triangulaires en milieu eau primaire REP ont montré la forte 
dépendance de l’endommagement et de la durée de vie à la vitesse de déformation dans cet 
environnement. Cependant, les sollicitations industrielles n’ont pas lieu à une vitesse de 
déformation constante. Il est donc important de précisément caractériser l’influence de signaux 
tels que les signaux RIS en présence du milieu eau primaire REP. 
 
Après avoir détaillé le comportement cyclique et les durées de vie obtenues en milieu REP avec 
les signaux RIS, nous analyserons l’endommagement généré à l’aide d’essais interrompus et de 
coupes longitudinales réalisées sur les échantillons menés à rupture. Enfin, les mesures 
d’interstries réalisées sur les essais avec les signaux RIS seront étudiées et comparées aux résultats 
obtenus avec les signaux triangle. 
V.2.1. Comportement cyclique et durée de vie 
V.2.1.a. Comparaison du comportement cyclique 
La Figure V-16 présente l’évolution de la contrainte en fonction du nombre de cycles pour 
l’ensemble des essais réalisés en milieu eau primaire REP avec les signaux de type RIS. Le 
comportement cyclique observé dans l’air est utilisé ici comme référence. Pour le signal RIS B, les 
différents essais fournissent des réponses en contrainte très proche de celles obtenues lors des 
essais dans l’air. Par contre, pour le signal RIS A, des écarts importants sont constatés entre les 
différents essais. 
 
La mesure de la charge est assez complexe en milieu eau primaire REP (cellule de charge à 
l’extérieur de l’enceinte, présence de frottements) ce qui explique que la réponse en contrainte 
peut présenter une dispersion assez importante, notamment à faible vitesse de déformation. 
Cependant, il faut noter que les niveaux de déformation imposés ne sont pas affectés par ces 
frottements puisque les capteurs se trouvent à l’intérieur de l’enceinte. 
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      f 
Figure V-16. Evolution de la contrainte en fonction du nombre de cycles. (a) Signal RIS A. (b) Signal RIS B. 
Le comportement cyclique des essais menés à rupture avec les signaux RIS a été comparé avec les 
résultats obtenus pour les signaux triangulaires sur la Figure V-17. Au-delà de la dispersion 
précédemment évoquée, le comportement cyclique des essais avec les signaux RIS se trouve 
globalement compris entre les signaux triangle aux vitesses de 1.10-4 et de 1.10-5 s-1. La tendance 
constatée dans l’air est confirmée. 
(a) 
(b) 
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                 f 
Figure V-17. Comparaison du comportement cyclique entre les RIS A et RIS B et les signaux triangle. 
(a) Etat poli. (b) Etat meulé. Milieu eau primaire REP, ± 0,6 %. 
V.2.1.b. Analyse des durées de vie 
Les durées de vie obtenues en milieu eau primaire REP sont rassemblées dans le Tableau V-4. 
L’essai sur éprouvette meulée avec le signal RIS A qui présente des problèmes de mesure de la 
contrainte apparente fournit une durée de vie cohérente avec celles obtenues pour les autres 
essais. Cependant, la durée de vie obtenue pour le signal RIS B avec l’état de surface poli semble 
trop faible. D’ailleurs, ce résultat conduirait à une absence d’effet de l’état de surface meulé avec 
le signal RIS B, ce qui est contraire à l’ensemble des résultats obtenus aussi bien au cours de cette 
thèse que lors des précédent travaux conduits sur une autre nuance d’acier 304L. Il s’avère donc 
nécessaire de multiplier les essais à rupture avec les signaux RIS pour vérifier la variabilité des 
(a) 
(b) 
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résultats. Cependant, le nombre relativement limité d’essais possibles en milieu eau primaire REP 
n’a pas permis de le faire. 
 
Les résultats montrent que les durées de vie sont plus importantes avec le signal RIS A qu’avec le 
signal RIS B, ce qui est cohérent avec les résultats obtenus sur l’endommagement dans l’air. Le 
rapport N5Poli/N5Meulé qui permet de quantifier l’influence de l’état de surface vaut 1,7 avec le signal 
RIS A. Cette valeur est cohérente avec la tendance observée pour les signaux triangulaires, i.e. 
rapport 1,6 à la vitesse de 1.10-4 s-1 et de 2,1-3,8 à 1.10-5 s-1. La même analyse n’a pas été réalisée 
avec le signal RIS B au vu du doute sur la durée de vie obtenue avec l’état de surface poli. 
 
 RIS A RIS B 
Poli N5=1200 cycles N5=440 cycles 
Meulé N5≈700 cycles N5=430 cycles 
Tableau V-4. Durées de vie pour les signaux RIS A et B avec les états de surface poli et meulé. 
Milieu eau primaire REP, ± 0,6 %. 
V.2.1.c. Comparaison avec la littérature  
Plusieurs essais ont été réalisés par AREVA avec les signaux RIS sur des éprouvettes prélevées 
dans une tôle d’acier 304L provenant d’Industeel [Le Duff et al., 2009, 2010 ; De Baglion et al., 
2012]. Les durées de vie rassemblées dans le Tableau V-5 sont toutes supérieures à celle obtenues 
dans le cadre de notre étude sur la tôle CLI. Cet écart également observé dans l’air avec des 
signaux triangulaires est attribué à la différence de composition chimique entre les deux coulées. 
On retrouve toutefois des durées de vie plus faibles avec le signal RIS B qu’avec le signal RIS A 
(tendance ici accentuée par la différence d’amplitude imposée entre les deux signaux pour l’état 
de surface poli) et un effet de l’état de surface meulé pour le signal RIS A similaire à ce que nous 
avons observé. A l’inverse de ce que nous avons obtenu, l’effet de l’état de surface apparaît plus 
important avec le signal RIS B qu’avec le RIS A. 
 
 RIS A RIS B 
Poli 
(±0,57%)   N25=1588 cycles 
(±0,57%)   N25=1936 cycles 
(±0,61%)   N25=1080 cycles 
(±0,61%)   N25=1350 cycles 
Meulé 
(±0,57%)   N25=875 cycles 
(plusieurs essais entre 700 et 950 cycles) 
(±0,57%)   N25=510 cycles 
Tableau V-5. Durées de vie pour les signaux RIS A et B avec les états de surface poli et meulé. 
Milieu eau primaire REP, ± 0,6 %. [Le Duff et al., 2009, 2010] 
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V.2.1.d. Comparaison avec les facteurs d’abattement théorique 
Comme évoqué précédemment, le NUREG/CR-6909 prend en compte les effets 
d’environnement au travers du facteur Fen. La détermination de ce facteur pour des signaux avec 
une vitesse de déformation variable au cours du cycle se fait en utilisant « l’approche des vitesses 
modifiées ». Le principe ainsi que son utilisation sont détaillés dans la partie I.2.4. Pour les 
signaux RIS (que ce soit le signal RIS A, B, C ou D), cette méthode conduit à une valeur de 5,9. 
Le facteur d’abattement pour la prise en compte de l’état de surface est toujours de 1 pour l’état 
poli et compris entre 2 et 3,5 pour l’état meulé [Chopra, Shack, 2007]. 
 
Nous proposons ici de calculer les durées de vie théoriques en milieu REP NRREP à partir de la 
durée de vie théorique en air NRAir (issue de la courbe ANL - [Chopra, Shack, 2007] ) à laquelle les 
facteurs d’abattement prenant en compte l’influence de l’environnement et de l’état de surface 
sont appliqués. Le Tableau V-6 permet la comparaison de cette durée de vie calculée NRREP avec 
les résultats expérimentaux. De manière générale, la différence entre les durées de vie 
expérimentales et celles issues du calcul est plus importante avec le signal RIS A qu’avec le signal 
RIS B, ce qui est logique compte tenu du fait que la méthode de calcul du Fen ne distingue pas 
les deux signaux RIS alors qu’expérimentalement les durées de vie sont plus faibles avec le signal 
RIS B. Pour l’état de surface meulé, il apparaît qu’un facteur 2 est amplement suffisant pour tenir 
compte de l’effet de l’état de surface. Par ailleurs, pour l’un des essais (signal RIS B avec l’état de 
surface poli), la durée de vie calculée est supérieure à la durée de vie expérimentale, mais il s’agit 




















RIS B 440 0,7 
Meulé 
RIS A 700 
2 - 3,5 190 - 330 
2,1 - 3,7 
RIS B 430 1,3 - 2,3 
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V.2.1.e. Synthèse 
Le comportement cyclique et les durées de vie obtenus avec les signaux RIS en milieu REP sont 
cohérents avec les conclusions issues des essais effectués dans l’air. Les durées de vie montrent 
un effet plus néfaste du signal RIS B que du signal RIS A, et cela pour les deux états de surface. 
Cette tendance est en accord avec les résultats de la littérature, mais reste malgré tout à conforter 
avec des essais complémentaires. 
 
La détermination du facteur Fen en utilisant « l’approche des vitesses modifiées » ne permet pas 
de distinguer les deux signaux RIS, alors que les durées de vie obtenues sont assez différentes. La 
prise en compte de l’état de surface meulé par un facteur d’abattement de 2 est suffisante pour 
être conservatif. 
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V.2.2. Quantification de l’endommagement 
Afin de mieux comprendre l’influence des signaux RIS en milieu eau primaire REP, des essais 
interrompus ont été réalisés pour connaître l’évolution de l’endommagement en cours d’essai et 
pouvoir le comparer avec des signaux triangulaires. Des observations sur des coupes 
longitudinales réalisées à rupture complètent cette analyse. 
V.2.2.a. Quantification de l’endommagement sur les essais interrompus 
Plusieurs essais réalisés avec les signaux RIS en milieu eau primaire REP ont été interrompus 
avant rupture afin d’obtenir des données sur la cinétique et les caractéristiques de 
l’endommagement. Les conditions investiguées sont détaillées dans le Tableau V-7. Une fois 
l’essai interrompu en fatigue oligocyclique, la rupture des éprouvettes a été menée en fatigue 
endurance dans les mêmes conditions que précédemment : air, 20°C, 10 Hz, D/2 = 100 MPa, 
R=0,2. Pour l’essai interrompu à 300 cycles concernant l’état de surface poli et le signal RIS A, 













Surface fissurée de la 




6 858 800 
(+ 1 045 800 *) 
69 0,10 0,02 
600 472 400 360 0,75 0,23 
RIS B 300 483 200 362 0,59 0,18 
Meulé RIS A 300 111 000 570 3,54 1,71 
Tableau V-7. Endommagement mesuré sur les essais interrompus en milieu REP avec les signaux RIS. 
Milieu eau primaire REP, ± 0,6 %. 
Des vues générales des différents faciès de rupture sont rassemblées sur la Figure V-18. Le 
nombre de sites d’amorçage semble moins important avec les signaux RIS qu’avec les signaux 
triangulaires, que ce soit sur l’état de surface poli ou sur l’état meulé. On observe de nouveau 
l’effet de l’état de surface meulé sur la géométrie des fissures : nombreuses coalescences 
conduisant à des longueurs en surface importantes par rapport à la profondeur. 
 
L’endommagement a été quantifié en considérant la profondeur maximale des fissures, la surface 
fissurée totale sur le faciès de rupture et la surface de la fissure principale, cf. Tableau V-7. La 
comparaison des essais interrompus à 300 cycles montre que le signal RIS B conduit à un 
endommagement beaucoup plus important que le signal RIS A. 
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Figure V-18. Faciès de rupture et détail des différentes zones d’amorçage pour les différents essais interrompus en milieu 
REP avec les signaux RIS. (a) Poli - RIS A - 300 cycles. (b) Poli - RIS A - 600 cycles. (c) Poli - RIS B - 300 cycles. 
(d) Meulé - RIS A - 300 cycles. Milieu eau primaire REP, ± 0,6 %. 
Au final, l’endommagement constaté après 300 cycles avec le signal RIS B est comparable, bien 
que légèrement moins important en termes de surface fissurée, à ce que l’on observe après 600 
cycles avec le signal RIS A. Par ailleurs, la présence de l’état de surface meulé favorise un 
endommagement encore plus important. 
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On peut d’ailleurs constater que certains de ces résultats confirment les doutes exprimés sur 
certaines durées de vie. En effet, la comparaison de l’essai sur éprouvette polie avec le signal 
RIS B et de l’essai sur éprouvette meulée avec le signal RIS A montre un endommagement bien 
plus important avec le signal RIS A, ce qui n’est pas cohérent avec les durées de vie qui sont 
respectivement de 440 et de 700. De plus, l’endommagement observé sur l’éprouvette sollicitée 
avec le signal RIS B est encore trop limité pour être compatible avec une rupture à 440 cycles. 
 
Lorsque l’on compare sur la Figure V-19 les profondeurs constatées avec les différents signaux de 
chargement pour l’état de surface poli, on constate que les sollicitations avec le signal RIS A 
génèrent un dommage qui se situe entre les signaux triangulaires aux vitesses de  4.10-3 et 1.10-5 s-1. 
L’endommagement observé avec le signal RIS B est similaire à ce qui est observé avec un signal 
triangle à la vitesse de déformation de 1.10-4 s-1. La comparaison de la surface fissurée avec le 
signal RIS A après 600 cycles avec celle constatée sur les signaux triangulaires (cf. partie III.2.3b.) 
fournit un classement de la sévérité des signaux similaire. 
 
Figure V-19. Comparaison des profondeurs constatées sur les essais interrompus avec un état de surface poli pour les signaux 
RIS et triangulaires. Milieu REP, ± 0,6 %. 
L’ensemble de ces analyses confirme qu’en milieu eau primaire REP, l’endommagement est plus 
important avec le signal RIS B qu’avec le signal RIS A. Il apparaît donc qu’au-delà de la vitesse de 
déformation moyenne du signal imposé, la position et la vitesse de déformation des différents 
segments ont un impact important sur l’endommagement. Les comparaisons avec les signaux 
triangulaires permettent de montrer qu’en milieu REP le classement suivant des signaux par ordre 
décroissant d’endommagement (quel que soit le paramètre choisi - noté Dom) est : 
 
Dom(RIS B) ≈ Dom(1.10-4 s-1) > Dom(1.10-5 s-1) > Dom(RIS A) > Dom(4.10-3 s-1). 
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V.2.2.b. Quantification de l’endommagement en profondeur déterminé à 
rupture sur des coupes longitudinales 
Des coupes longitudinales ont été réalisées sur les essais menés à rupture afin de quantifier 
l’endommagement dans le volume. Quelques exemples des fissures observées sont donnés sur la 
Figure V-20.  
   
   
   
   
Figure V-20. Morphologie des fissures à rupture en fonction du signal et de l’état de surface. 
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De manière générale, les fissures sont relativement droites et peu branchées avec l’état de surface 
poli, elles sont un peu plus tortueuses avec l’état meulé. Les fissures n’atteignant pas 25 µm de 
profondeur ne sont pas prises en compte pour l’analyse de la distribution des fissures. Pour les 
signaux RIS en milieu REP, cela représente environ la moitié des fissures (proportion plus 
importante que sur les signaux triangulaires). 
 
La distribution des profondeurs ainsi que les densités linéiques de fissures sont données sur 
Figure V-21. Comme précédemment évoqué, les distributions de « profondeur apparente » 
mesurées sur des coupes longitudinales ne sont pas directement comparables entre les deux états 
de surface car la géométrie des fissures est différente. 
 
 
Figure V-21. Distribution des profondeurs de fissure à rupture en fonction du signal et de l’état de surface. 
(a) Etat poli. (b) Etat meulé. Milieu REP, ±0,6 %. 
(a) 
(b) 
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Les densités de fissures déterminées avec le signal RIS A sont plus importantes qu’avec le signal 
RIS B et les valeurs sont similaires pour les deux états de surface. Par ailleurs, pour les faibles 
profondeurs (jusqu’à 300 µm), la densité linéique de fissures est plus importante avec le signal 
RIS A, tandis que pour les fissures de plus de 500 µm, les densités sont assez proches pour les 
deux signaux RIS. Les durées de vie plus longues obtenues avec le signal RIS A peuvent expliquer 
ces différences. 
 
Par rapport aux signaux triangulaires, l’aspect des fissures est assez similaire à ce qui avait été 
observé à la vitesse de 1.10-5 s-1 : des fissures très rectilignes et peu branchées avec l’état de 
surface poli et des fissures qui s’éloignent un peu d’une trajectoire rectiligne sur l’état de surface 
meulé. Les densités de fissures sont du même ordre de grandeur qu’avec les signaux triangulaires. 
V.2.2.c. Synthèse 
L’ensemble des paramètres utilisés pour quantifier l’endommagement confirme que le signal RIS 
B est plus endommageant que le signal RIS A. Par rapport aux signaux triangulaires, 
l’endommagement observé en milieu REP, noté Dom, permet le classement suivant des signaux : 
Dom(RIS B) ≈ Dom(1.10-4 s-1) > Dom(1.10-5 s-1) > Dom(RIS A) > Dom(4.10-3 s-1) 
 
L’aspect des fissures observées sur les coupes longitudinales avec les signaux RIS correspond à ce 
qui avait été observé à la vitesse de déformation de 1.10-5 s-1 : des fissures très rectilignes et peu 
branchées sur l’état de surface poli, un peu plus tortueuses avec l’état meulé. Les densités 
linéiques de fissures pour les profondeurs les plus importantes sont similaires pour les deux 
signaux RIS. 
V.2.3. Analyse de la phase de propagation 
V.2.3.a. Analyse fractographique 
L’aspect des différents faciès de rupture est illustré Figure V-22. On retrouve les observations 
réalisées dans l’air : l’aspect est semblable pour les signaux RIS A et RIS B et se rapproche de ce 
qui a été observé avec un signal triangle à la vitesse de 1.10-5 s-1 (aspect très planaire en dehors du 
bord de l’éprouvette ou l’état de surface joue un rôle). Les stries sont cependant visibles pour des 
profondeurs plus faibles et les plages striées sont plus vastes avec les signaux RIS. 
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Figure V-22. Images MEB du faciès de rupture après sollicitation en milieu eau primaire REP avec un signal RIS à 
± 0,6 % d’amplitude. Etat de surface poli et meulé. 
Les pointillés orange indiquent la limite entre la sollicitation en fatigue oligocyclique et en fatigue endurance. 
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V.2.3.b. Analyse des mesures d’interstrie en fonction du paramètre ΔKε 
L’évolution de la distance interstrie pour les signaux RIS A et RIS B est représentée sur la Figure 
V-23. On constate que les mesures réalisées sur l’état de surface poli et meulé ne sont pas aussi 
bien superposées que dans le cas des signaux triangulaires. La relation a/b=f(a) décrivant 
l’évolution de la géométrie des fissures nécessiterait d’être vérifiée. Toutefois, cela requiert un 
nombre important d’essais interrompus. On peut cependant retenir que la distance interstrie est 
toujours plus importante avec le signal RIS B qu’avec le signal RIS A.  
 
Figure V-23. Evolution de la distance interstrie en fonction du paramètre ΔKε pour les signaux RIS A et RIS B. 
Milieu REP, ± 0,6 %. 
Sur la Figure V-24, les distances interstries relevées sur les essais avec les signaux RIS ont été 
comparées aux mesures réalisées sur les éprouvettes sollicitées avec les signaux triangulaires pour 
les deux états de surface considérés. Il en ressort que l’évolution de la distance interstrie avec le 
signal RIS A est globalement comparable à ce que l’on obtient avec le signal triangle à la vitesse 
de 1.10-4 s-1. Par contre, les mesures d’interstries issues de l’essai avec le signal RIS B sont bien 
supérieures à ce qui a été observé avec les différents signaux triangles pour des valeurs de ΔKε 
supérieures à 2.10-4 m0,5. On peut en outre noter que la forme des courbes est assez différente 
puisque les changements de pentes observés avec les signaux triangulaires ne se retrouvent pas 
avec les signaux RIS, particulièrement pour l’état de surface poli. 
 
La démarche de calcul du nombre de cycles de propagation Np décrite dans la partie III.3.3.d a 
été reprise. Les paramètres des régressions utilisés ainsi que les résultats sont rassemblés dans le 
Tableau V-8. 




Figure V-24. Comparaison de l’évolution de la distance interstrie selon le signal de chargement en fonction du paramètre 
ΔKε. 
(a) Etat poli. (b) Etat meulé. Milieu REP, ± 0,6 %. 
L’estimation de la durée de vie à partir des mesures d’interstrie est tout à fait correcte. La 
confrontation du calcul avec les essais interrompus montre en outre que la détermination de la 
vitesse de propagation des fissures par le biais de la distance interstrie fournit des valeurs 





Paramètres des régressions Np [20 µm à 3 mm] 
(cycles) 
N5 
(cycles) C m 
Poli 
RIS A 12 1,96 952 1200 
RIS B 8,4.10-1 1,54 452 440 
Meulé 
RIS A 3,4.10-2 1,18 660 700 
RIS B 7,3.10-4 / 9,8.10-1 0,67 / 1,61 518 430 
Tableau V-8. Paramètres déterminés et durées de vie calculées pour les essais avec signal RIS. Milieu REP, ± 0,6 %. 
(b) 
(a) 
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V.2.3.c. Synthèse 
L’analyse des mesures d’interstrie et leur confrontation avec le calcul a confirmé qu’en milieu eau 
primaire avec les signaux RIS, la distance interstrie est un marqueur de la vitesse de propagation 
des fissures. L’évolution de la distance interstrie montre que les vitesses de propagation sont plus 
importantes avec le signal RIS B qu’avec le signal RIS A, ce qui est cohérent avec les durées de 
vie et l’endommagement constaté. Les vitesses de propagation des fissures avec les signaux RIS 
sont proches de celles obtenues avec les signaux triangles aux vitesses de 1.10-5 et 1.10-4 s-1 
respectivement. 
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V.3. Discussion générale sur l’influence de la forme du signal en 
milieu eau primaire REP 
Les résultats obtenus sous vide ont clairement mis en évidence la présence d’un effet intrinsèque 
de la vitesse de déformation qui se traduit par une augmentation des vitesses de propagation des 
fissures et une diminution de la durée de vie lorsque la vitesse de déformation diminue. En milieu 
eau primaire REP, l’influence de l’environnement vient s’ajouter à cet effet intrinsèque. Ainsi, la 
diminution de la vitesse de déformation de 4.10-3 à 1.10-4 s-1 se traduit sous vide par une 
diminution des durées de vie d’un rapport 1,2, tandis que ce rapport atteint 3,2 en milieu REP. 
 
Il apparaît ainsi que la propagation de la fissure dépend fortement du temps d’exposition à 
l’environnement. On peut considérer que l’avance de la fissure se décompose en deux termes : 
l’un correspondant à l’avance intrinsèque de la fissure qui dépend simplement du chargement 
mécanique ; et l’autre terme lié à l’avance de la fissure sous l’effet d’un environnement actif. Cette 
décomposition n’est pas aisée car la modification de certains paramètres mécaniques comme 
l’amplitude ou la vitesse de déformation affectent à la fois l’avance intrinsèque de la fissure, mais 
modifient aussi le temps d’exposition du matériau à l’environnement. 
V.3.1. Influence du temps d’exposition en milieu eau primaire REP 
V.3.1.a. Comparaison des cinétiques de propagation dans l’air et en milieu 
eau primaire REP 
Pour mettre en évidence l’existence de processus de propagation dépendants du temps, plusieurs 
auteurs [Shoji et al., 1981 ; Gilman, 1985 ; Tice, 1991] ont proposé de représenter l’avance de la 
fissure en rationalisant la vitesse de propagation des fissures par le temps passé en traction TR 
(Rise Time, en anglais), cf. Équation V-1. Ils représentent l’évolution de [da/dtR]env (en milieu REP) 
en fonction de [da/dtR]air pour différentes valeurs du paramètre mécanique gouvernant la 
propagation de la fissure (dans la majorité des cas, ΔK). L’air est donc utilisé comme référence 
pour mettre en évidence les effets liés au milieu REP. 
































 Équation V-1. 
 
Cette représentation en da/dtR a pour la première fois été appliquée aux aciers inoxydables 
sollicités en milieu REB et REP par Shack et Kassner [Shack, Kassner, 1994]. L’utilisation du 
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paramètre TR est justifiée par le fait que les auteurs considèrent que les effets d’environnement 
n’influencent la propagation des fissures que lors de la partie en traction du signal (de/dt>0). 
Cette hypothèse a été vérifiée en milieu REB avec des signaux en dents de scie [JNES, 2007], la 
partie en compression du signal n’a alors quasiment aucun effet sur les niveaux de contrainte et 
les durées de vie, cf. I.2.3.e. 
 
Les résultats obtenus lors d’essais de fissuration sur différentes nuances d’aciers inoxydables 
austénitiques sont représentés sur la Figure V-25. Les auteurs [Tice et al., 2005 ; Wire et al., 2005] 
utilisent le paramètre ΔK comme paramètre mécanique gouvernant la propagation des fissures. 
 
 
Figure V-25. Evolution du paramètre da/dt en milieu eau primaire REP en fonction de da/dt dans l’air. Données de la 
littérature : (a) [Tice et al., 2005]- acier 304L si ce n’est pas précisé. (b) [Wire et al., 2005]- attention, unités en mm/s. 
Les résultats mettent en évidence deux domaines avec une transition à une valeur de [da/dtR]air 
autour de 1.10-8 m/s. Au-dessus de cette valeur, l’évolution du paramètre [da/dtR]env est 
globalement proportionnelle au paramètre [da/dtR]air, et l’avance de la fissure est entre 1 et 2,5 
(b) 
(a) 
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plus importante en milieu REP que dans l’air. Pour des valeurs de [da/dtR]air inférieures à 1.10-8 
m/s, la présence d’effets du milieu REP dépendant du temps est mise en évidence. 
 
La même démarche a été appliquée à nos résultats. Il faut cependant préciser que d’une part ils  
sont obtenus en plasticité généralisée et que d’autre part le paramètre mécanique que nous 
utilisons est le ΔKε. Par ailleurs, comme dans l’air, l’évolution de la distance interstrie ne permet 
pas de retrouver le nombre de cycles réalisé, les mesures d’interstrie ne peuvent donc pas être 
utilisées directement pour calculer [da/dtR]air. Nous avons donc fait le choix de nous baser sur les 
lois de propagation phénoménologiques établies dans l’air et en milieu REP. Ceci explique 
pourquoi les résultats se superposent pour les deux états de surface (les lois macroscopiques 
considérées sont identiques), mais aussi pourquoi les résultats présentés ne concernent pas 
l’amplitude de ± 0,3 % de déformation (nous ne disposons pas de loi macroscopique à cette 
amplitude). 
 
On voit que nos résultats, représentés sur la Figure V-26 suivent la même tendance que les 
résultats de la littérature. La transition correspondant à l’apparition d’effets du milieu eau primaire 
REP dépendant du temps est cependant moins franche et semble plutôt se situer vers 4.10-8 m/s. 
La courbe noire constitue la courbe d’iso-vitesse de propagation dans les deux environnements. 
 
Figure V-26. Evolution du paramètre da/dtR en milieu REP en fonction de da/dtR dans l’air. ± 0,6 %. 
Cependant, au-delà de ces observations, cette représentation ne permet pas forcément de mettre 
en évidence la totalité de l’influence du milieu eau primaire REP. Il est important de rappeler que 
la référence ici utilisée est l’air, qui est un milieu où les cinétiques de propagation sont déjà bien 
plus importantes que sous vide. 
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V.3.1.b. Définition et identification d’un temps caractéristique T* 
Afin de mieux expliciter l’influence du milieu eau primaire REP et de définir un paramètre 
permettant l’analyse des signaux complexes, nous avons cherché à définir un temps 
caractéristique, noté T*, qui correspondrait au « temps efficace » pendant lequel ce milieu assiste 
l’avancée de la fissure. Nous supposons que l’influence du milieu n’intervient que dans la phase 
de traction du signal. En s’appuyant sur les travaux de Tsutsumi et al. [Tsutsumi et al., 2001], ce 
temps caractéristique est basé sur un seuil de déformation qui détermine les conditions 
d’interaction entre la déformation plastique et l’environnement en pointe de fissure, i.e. pour une 
déformation inférieure au seuil, il n’y a pas d’influence du milieu sur l’avance de la fissure ;        
au-dessus de ce seuil la propagation de la fissure est assistée par le milieu REP. 
 
L’un des moyens permettant de mettre en évidence l’influence du temps consiste à tracer 
l’évolution de la vitesse de propagation da/dN en fonction du temps. Sur la Figure V-27, les 
mesures d’interstrie ici assimilées à la vitesse de propagation sont représentées pour différentes 
valeurs de ΔKε (associées aux différentes couleurs) en fonction du temps passé en traction TR. Les 
différents signaux triangulaires étudiés à ± 0,3 et ± 0,6 % correspondent chacun à une colonne 
de points. Pour les fortes valeurs de ΔKε (supérieures à  6.10-4 m0,5), la vitesse de propagation est 
globalement constante et ne dépend pas du temps. Par contre, pour les faibles valeurs de ΔKε, la 
vitesse de déformation dépend du temps de manière assez marquée, notamment pour les cycles 
de courte durée : une augmentation du temps TR conduit à des vitesses de propagation plus 
importantes. 
 
Figure V-27. Evolution de la vitesse de propagation des fissures en fonction du temps passé en traction TR pour différents 
signaux triangulaires avec différentes valeurs du paramètre ΔKε. Poli, milieu REP, ± 0,3 et ± 0,6 %. 
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Cela ne veut pas dire pour autant que le temps caractéristique T* puisse être identifié à TR. En 
effet, lorsque cette analyse est réalisée avec des signaux triangulaires, le choix du temps 
caractéristique a peu d’importance car les différents temps sont homothétiques, i.e. 
proportionnels les uns par rapport aux autres, et le classement ainsi que le positionnement relatif 
des différents signaux n’est donc pas modifié. Par ailleurs, l’utilisation du paramètre TR ne permet 
en aucun cas de rendre compte des différences de vitesse de propagation observées en milieu 
REP entre les signaux RIS A et RIS B, puisque les signaux RIS ont tous la même valeur de TR. 
 
Dans la revue bibliographique (partie I.2.3.e), nous avons détaillé des essais de Tsutsumi et al. 
[Tsutsumi et al., 2001] réalisés en milieu REP avec des signaux SFF et FSF sur un acier 316NG. 
Les résultats mettaient en évidence que sous un certain seuil de déformation, réaliser cette partie 
du signal à faible ou à forte vitesse de déformation n’avait plus d’effet sur les vitesses de 
propagation des fissures ainsi que sur les durées de vie obtenues. Pour une amplitude de 
déformation de ± 0,6 %, ce seuil est à - 0,2 % d’amplitude. Une formule proposée par les auteurs, 
cf. Équation I-5, permet d’estimer ce seuil à 0% pour une amplitude de déformation imposée de 
± 0,3 %. Si l’on applique ces données à nos résultats, nous pouvons déterminer le temps 
caractéristique noté  Tε>-0,2% et l’appliquer à la représentation précédente pour les signaux 
triangulaires et les signaux RIS. 
  
Figure V-28. Evolution de la vitesse de propagation des fissures en fonction du Tε>-0,2% pour les signaux triangles et RIS 
avec différentes valeurs du paramètre ΔKε. Poli, milieu REP, ± 0,3 et ± 0,6 %. 
Ce temps Tε>-0,2% sépare les signaux RIS A et RIS B, mais ne permet pas de positionner les 
signaux RIS au mieux par rapport aux signaux triangle : en effet, pour une valeur de ΔKε donnée, 
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les vitesses de propagation pour le signal RIS B apparaissent comme plus élevées que pour le 
signal triangle à la vitesse de 1.10-5 s-1 (situé ici à 792 s) et pour les faibles valeurs de ΔKε, les 
vitesse de propagation avec le signal RIS A semble bien plus faibles que ce qui a été obtenu avec 
le signal triangle à ± 0,6 % et 1.10-4 s-1 (situé à 79 s).  
 
Une méthode inverse a été utilisée pour calculer ce temps T* en déterminant la valeur optimale 
du seuil de déformation permettant d’obtenir la meilleure cohérence des valeurs de da/dN en 
fonction de T* à ΔKε donné. Selon le seuil de déformation choisi, le temps caractéristique T* 
pour les signaux RIS variera de manière très importante et modifiera le positionnement des 
signaux RIS par rapport aux signaux triangulaires. On postule que la vitesse de propagation 
da/dN croit linéairement avec T* jusqu’à une valeur critique au-delà de laquelle elle se stabilise, 
traduisant ainsi une saturation des effets du milieu. 
 
La valeur optimale du seuil de déformation obtenue est de - 0,0065 %. Elle sera désormais 
associée au temps T*. Cette valeur peut sembler extrêmement précise et finalement très proche 
de 0%. En réalité, une légère variation du seuil de déformation a immédiatement un impact de 
plusieurs secondes sur le temps T*, et peut rapidement amener à modifier le classement des 
différents signaux triangles par rapport au signal RIS A. Pour bien visualiser ce que ce temps 
représente pour les signaux RIS, il a été matérialisé sur la Figure V-29. 
 
  
Figure V-29. Temps caractéristique T* par rapport à l’évolution temporelle des signaux RIS A et RIS B. Cycle 10. 
V.3.1.c. Analyse des cinétiques de propagation et de la durée de vie en 
fonction du temps T* 
La représentation de la vitesse de propagation en fonction de ce temps T*, cf. Figure V-30, 
permet de globalement retrouver la tendance observée sur les signaux triangulaires 
précédemment, les vitesses de propagation obtenues avec les signaux RIS sont alors cohérentes 
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avec les tendances constatées pour les signaux triangles. Cette analyse temporelle montre 
clairement que les vitesses de propagation de fissure pour une valeur de ΔKε donnée sont plus 
importantes avec le signal RIS B qu’avec le signal RIS A, ce qui corrobore les durées de vie 
déterminées ainsi que les conclusions obtenues lors de l’analyse de l’endommagement. De plus, 
l’évolution de la vitesse de propagation des fissures pour les faibles valeurs de ΔKε permet de 
considérer que l’influence du milieu eau primaire REP est proportionnelle au temps T* jusqu’à 
atteindre une saturation lorsque l’extrémité de la fissure est exposée à l’environnement pour un 
temps supérieur à environ 50s. Les observations sont semblables pour les deux états de surface, 
aucune différence importante n’est observée. 
 
 
Figure V-30. Evolution de la vitesse de propagation des fissures en fonction de la période pour les signaux triangulaires et les 
signaux RIS à différentes valeurs du paramètre ΔKε. (a) Poli. (b) Meulé. Milieu REP, ± 0,3 et ± 0,6 %. 
(a) 
(b) 
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Ce temps caractéristique T* peut aussi être utilisé pour analyser l’évolution de la durée de vie en 
milieu eau primaire REP à ± 0,6 %. La Figure V-31 montre que les résultats obtenus pour les 
signaux triangles et RIS sont tout à fait cohérents. On obtient une tendance pour l’état de surface 
poli et une pour l’état de surface meulé. Les signaux RIS A et RIS B s’intègrent bien à ces 
tendances, malgré une dispersion assez importante, notamment observée pour les valeurs élevées 
de T*. Cette courbe met une fois de plus en évidence la nécessité de réaliser de nouveaux essais à 
rupture avec le signal RIS B. 
 
Figure V-31. Evolution de la durée de vie en fonction tu temps caractéristique T*. Milieu REP, ± 0,6 %. 
 
Nous pouvons aussi reprendre le paramètre da/dt en considérant le temps caractéristique T* pour 
obtenir le paramètre da/dt* selon l’Équation V-2. La vitesse de propagation da/dN ici utilisée est 
issue des mesures d’interstrie. 











La Figure V-32.(a) et la Figure V-32.(b) représentent l’évolution de la grandeur da/dt* en fonction 
de ΔKε pour les deux états de surface étudiés. On constate un éclatement des courbes pour les 
différentes vitesses de déformation. Cette évolution traduit le fait que c’est avant tout le 
chargement cyclique qui contrôle la propagation des fissures. Si des mécanismes liés au temps 
étaient prédominants (comme en corrosion sous contrainte), les courbes seraient alors 
superposées. 
 




      
Figure V-32. Evolution du paramètre da/dt* en fonction de ΔKε. (a)  Etat poli. (b) Etat meulé. (c) Comparaison avec les 
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Cependant, à une vitesse de déformation donnée, les courbes obtenues pour les différentes 
amplitudes de déformation se superposent. Ce résultat est aussi observé lorsque l’on considère les 
mesures d’interstries obtenues par Huin [Huin, 2013], cf. Figure V-32.(c). Cette observation 
provient du fait que les conditions pour lesquelles nous disposons d’essais à différentes 
amplitudes sont dans le domaine pour lequel nous n’avons pas atteint la saturation (T* < 50s). 
Nous avons alors une relation linéaire entre le temps T* et la vitesse de propagation des fissures 
et l’utilisation du paramètre da/dt* normalise cet effet du temps. 
 
Le calcul du paramètre da/dt* permet de rationaliser l’influence du temps et conduit à la 
superposition des courbes aux différentes amplitudes de déformation pour une vitesse de 
déformation donnée. L’influence mécanique de l’amplitude de déformation est prise en compte 
au travers du paramètre ΔKε. La modification du temps d’exposition du matériau à 
l’environnement lorsque l’amplitude varie est pour sa part intégrée dans le paramètre da/dt*. 
 
Les signaux RIS ont ensuite été comparés avec les signaux triangles à ± 0,3 et ± 0,6 % sur la 
Figure V-33. Les signaux RIS viennent se positionner par rapport aux signaux triangulaires selon 
le même ordre que précédemment. On retrouve alors le classement des signaux établis avec les 
durées de vie. 
 
Figure V-33. Evolution du paramètre da/dt* en fonction de ΔKε. Milieu REP. ± 0,3 et ± 0,6 %. 
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V.3.1.d. Confrontation du temps caractéristique T* avec certains résultats 
de la littérature 
L’utilisation du temps T* a permis d’expliquer les différences de cinétique de propagation des 
fissures et de durée de vie entre les signaux RIS A et RIS B, ce que ne permettait pas d’autres 
temps caractéristiques comme la période ou le temps passé en traction TR, qui sont identiques 
pour les différents signaux RIS. L’analyse réalisée avec le temps T* peut être élargie aux signaux 
RIS C et D définis sur la Figure V-3. Le Tableau V-9 rassemble les durées de vie obtenues sur un 
acier 304L (tôle Industeel) sollicité en milieu eau primaire REP avec un état de surface poli et un 
état meulé [Le Duff et al., 2010 ; De Baglion et al., 2012]. Les signaux RIS sont classés par temps 
T* croissant, l’utilisation du temps T* permet de correctement classer les différents signaux RIS 
en fonction de leurs durées de vie. 
 
 RIS D RIS A RIS C RIS B 
Temps T* (s) 29 36 782 782 
N25 Poli (cycles) 








N25 Meulé (cycles) 
[De Baglion et al., 2012] 
955 875  510 
Tableau V-9. Comparaison d’essais réalisés en milieu REP avec différents signaux RIS. 
±0,6 %, acier 304L (tôle Industeel). 
Tel qu’il a été défini, le temps caractéristique T* est similaire dans sa construction à celui proposé 
par Tsutsumi et al. [Tsutsumi et al., 2001] avec les signaux SFF et FSF sur un acier 316NG. Il en 
diffère cependant par la valeur du seuil de déformation à partir de laquelle le milieu eau primaire 
REP agirait en pointe de fissure. Par ailleurs, nous supposons pour notre part que ce seuil ne 
dépend pas de l’amplitude de déformation imposée car nous ne disposons pas des données 
nécessaires à son évaluation à d’autres amplitudes. La différence de valeur du seuil de 
déformation pourrait être liée à la différence de composition chimique entre les alliages étudiés. 
En effet, une influence de la composition chimique de l’alliage a déjà été mise en évidence sur le 
seuil sous lequel la durée de vie devenait indépendante de la vitesse de déformation en milieu 
REP, cf. paragraphe I.2.3.e. 
 
Enfin, il faut préciser que le paramètre T* ne prend probablement pas en compte tous les effets 
de l’environnement. Ainsi, la partie du signal en compression (de/dt>0) est ici totalement négligée. 
Pourtant, les résultats disponibles en milieu REB [JNES, 2007] montrent qu’entre un signal en 
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dents de scie FS conduit à des durées de vie plus faibles qu’un signal triangle à la vitesse rapide 
(FF). 
V.3.1.e. Synthèse 
L’utilisation des signaux RIS et leur confrontation avec les signaux triangulaire a permis de 
déterminer par méthode inverse un temps caractéristique T* qui correspond au « temps efficace » 
pendant lequel l’environnement influence l’avance de la fissure. Ce temps T* est relié à un seuil 
de déformation déterminé comme étant égal à -0,0065% en milieu REP pour nos conditions 
d’essais. Ce temps caractéristique permet d’expliquer les différences de cinétiques de propagation 
et de durées de vie entre les signaux RIS A et RIS B, mais aussi entre les signaux RIS et les 
signaux triangles. 
 
L’utilisation du paramètre T* permet également de bien prendre en compte l’influence de 
l’environnement observée dans la littérature pour d’autres signaux RIS (C et D). Il ne permet 
cependant pas de rendre compte de certains résultats de la littérature montrant une influence des 
faibles vitesses de déformation dans la phase de compression du signal. 
V.3.2. Discussion du temps caractéristique T* par rapport aux 
modèles de corrosion 
Sous vide, l’avance de la fissure a lieu principalement par émoussement plastique de la pointe de 
la fissure. En air et en milieu REP, la propagation est assistée par les effets d’environnement. Les 
modes d’endommagement ainsi que la propagation des fissures ne montrent pas de différence 
franche entre ces deux milieux pour les différentes vitesses de déformation. L’action de 
l’environnement semble essentiellement augmenter la densité de fissures et accélérer les phases 
d’amorçage et de micro-propagation. Ces résultats tendent à montrer que ce sont les mêmes 
mécanismes d’endommagement qui interviennent dans l’air et en milieu eau primaire REP. La 
différence entre ces deux environnements réside alors dans des différences de cinétique 
d’endommagement elles-mêmes étant contrôlées par des cinétiques de réaction, de transport ou 
de quantité d’espèces produites. 
 
Lors de la revue bibliographique, les principaux modèles de corrosion pouvant s’appliquer aux 
aciers inoxydables sollicités en fatigue en milieu eau primaire REP ont été cités, cf. partie I.2.6. Il 
apparaît que le modèle de dissolution anodique semble en accord avec certaines observations 
réalisées lors des tout premiers stades de propagation (jusqu’à une dizaine de microns). Au-delà 
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des mécanismes incluant des interactions entre l’hydrogène et la plasticité (modèle de Lynch, 
modèle de Magnin et modèle de plasticité induite par l’hydrogène) apparaissent comme les plus 
probables. 
 
A partir de ce constat, quel que soit le ou les modèles considérés, un certain nombre d’étapes 
élémentaires interviennent : 
 l’exposition du matériau à l’environnement : cette phase est influencée d’une part par 
les ruptures du film passif, qui interviennent en fond de fissure lors de la déformation 
du matériau, et d’autre part par les cinétiques de repassivation. 
 l’adsorption d’espèces à la surface du matériau. 
 les réactions superficielles qui peuvent mener à l’absorption de certaines espèces (la 
réaction cathodique en milieu aqueux peut entraîner l’absorption d’hydrogène). 
 le transport des espèces au sein du matériau, notamment par diffusion ou par transport 
par les dislocations. 
 l’action fragilisante de l’hydrogène 
 
Lors de l’analyse de la vitesse de propagation des fissures en fonction du temps T* (cf. Figure 
V-30), il est apparu que le milieu eau primaire REP influençait les cinétiques de propagation pour 
un temps T* inférieur à 50 secondes. Au-delà, une saturation de l’effet d’environnement sur la 
vitesse de propagation apparait. Cette évolution est liée à la saturation d’une (ou plusieurs) des 
étapes élémentaires sus citées. Ainsi, les 50 secondes peuvent par exemple correspondre à la 
durée de la repassivation du matériau ou au temps nécessaire pour atteindre une quantité critique 
d’hydrogène au sein du matériau au-delà de laquelle augmenter la concentration d’hydrogène 
n’induit pas de dommage supplémentaire. 
 
Le temps effectif T* pendant lequel le matériau est exposé aux effets d’environnement a été 
défini à partir d’un seuil en déformation ε* qui a été identifié à -0,0065 % de déformation. Les 
travaux de Vormwald et al. [Vormwald, Seeger, 1991] ont montré que l’ouverture de la fissure 
pouvait effectivement être reliée à un seuil de déformation. De plus, les auteurs situent ce seuil en 
déformation élasto-plastique pour une déformation négative. Il serait intéressant d’utiliser la 
méthode développée lors de ces travaux (installation d’une jauge en pointe de fissure afin 
d’obtenir le comportement cyclique localement et le comparer au comportement cyclique 
macroscopique) et de voir si le seuil de déformation identifié ε* correspond effectivement à 
l’ouverture de la fissure. 
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En outre, l’absence d’effets d’environnement considéré lors de la phase de compression du signal 
peut être expliquée par un nombre de rupture du film passif moins important que lors de la phase 
de traction ainsi qu’une moindre activité plastique lors du retour élastique du matériau au début 
de la phase de compression du signal. La présence d’une activité plastique semble en effet 
essentielle à l’activité du milieu eau primaire REP (pas d’effet sur l’endommagement et la durée 
de vie d’une pré-oxydation des éprouvettes ou de la réalisation d’un maintien à déformation 
maximale). 
 
Enfin, les travaux précédemment présentés ont montré l’importance des interactions qui existent 
entre les effets d’environnement et la vitesse de déformation. Mais l’analyse en pointe de fissure 
est encore plus complexe car la vitesse de déformation macroscopique est plus faible que celle 
réellement exercée en pointe de fissure. En effet, la période considérée reste la même mais la 
présence de la fissure engendre localement des niveaux de déformation beaucoup plus importants. 
Il serait donc nécessaire d’évaluer cette vitesse de déformation en pointe de fissure. 
 
Les différences rapportées ici permettent de mieux caractériser les effets de la corrosion dans le 
cadre de sollicitations en fatigue oligocyclique sur les aciers inoxydables en milieu eau primaire 
REP, mais elles ne permettent pas de conclure plus précisément sur les mécanismes les plus à 
même de décrire ces effets. Afin de pouvoir départager les différents modèles, il serait nécessaire 
d’effectuer des observations et des analyses en pointe de fissure à la fois en milieu neutre (vide) et 
en environnement actif (air et/ou milieu REP) à une même valeur de ΔKε, afin d’identifier 
clairement les mécanismes intrinsèques de la propagation de la fissure de l’assistance de 
l’environnement. Pour cela des observations MEB sur des coupes permettraient de caractériser 
l’endommagement en pointe de fissure et par exemple voir si des micro-cavités sont présentes en 
avant de la pointe de la fissure. Des observations MET indiqueraient les mécanismes de 
déformation en pointe de fissure. Des analyses chimiques pourraient compléter cette approche 
pour repérer d’éventuelles ségrégations d’espèces ainsi que de possibles trajets de migration. 
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V.4. Conclusion 
L’analyse des signaux RIS a mis en évidence des différences de comportement cyclique entre les 
deux signaux RIS étudiés. En effet, le phénomène de vieillissement dynamique, notamment 
visible par l’effet Portevin - Le Chatelier intervient sur les parties à faible vitesse de déformation, 
et impacte la réponse en contrainte obtenue avec les deux signaux RIS. Les durées de vie 
obtenues en milieu eau primaire REP montrent que le signal RIS B est plus néfaste que le signal 
RIS A, quel que soit l’état de surface considéré. 
 
L’analyse du dommage a montré que le signal RIS A était moins endommageant que le signal 
RIS B dans l’air et en milieu eau primaire REP. La comparaison du dommage, noté Dom, observé 
pour les différents signaux de chargement en milieu REP permet le classement suivant :  
Dom(RIS B) ≈ Dom(1.10-4 s-1) > Dom(1.10-5 s-1) > Dom(RIS A) > Dom(4.10-3 s-1) 
 
L’aspect de la fissuration, tant au niveau du faciès de rupture que des coupes longitudinales est 
comparable à ce qui avait été observé par ailleurs à la vitesse de déformation de 1.10-5 s-1 avec un 
aspect très planaire et de larges plages striées. 
 
La détermination d’un seuil de déformation (à - 0,0065 %) sous lequel l’environnement 
n’influence plus les cinétiques de propagation des fissures a permis de définir un temps 
caractéristique T* correspondant au « temps efficace » pendant lequel l’environnement influence 
l’avance de la fissure. La comparaison des signaux RIS et triangulaires à l’aide de ce temps 
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES : 
Ce travail de thèse a porté sur le comportement et la résistance d’un acier inoxydable austénitique 
304L sollicité en fatigue oligocyclique dans des conditions proches de conditions de sollicitation 
réelles observées dans les centrales nucléaires. Ainsi, l’influence de l’environnement (air à 300°C 
et milieu eau primaire REP) est analysée selon la nature de l’état de surface et du signal de 
chargement. 
 
Sur l’état de surface poli, des travaux complémentaires à ceux de De Baglion [De Baglion, 2011] 
ont confirmé que l’environnement (air et surtout milieu REP) augmente les cinétiques 
d’endommagement et réduit les durées de vie. Les mécanismes de propagation ne sont pas 
modifiés par l’environnement, les fissures sont essentiellement transgranulaires. L’influence 
intrinsèque de la vitesse de déformation, qui lorsque qu’elle diminue conduit à abaisser les durées 
de vie, apparaît comme atténuée dans l’air et amplifiée en milieu eau primaire REP. La réalisation 
d’essais interrompus à différentes fractions de la durée de vie a permis d’établir l’évolution du 
dommage selon l’environnement et la vitesse de déformation. 
 
La mesure des interstries qui couvrent l’essentiel de la zone de propagation dans l’air et surtout en 
milieu REP a été effectuée sur les faciès de rupture. L’analyse de la distance interstrie a été 
réalisée au travers du paramètre mécanique ΔKε. Ce dernier a été calculé en prenant en compte la 
géométrie réelle des fissures au travers de l’évolution du rapport de la profondeur sur la demi-
longueur en surface. Pour l’état de surface poli, ce rapport est considéré comme indépendant de 
l’environnement ou de la vitesse de déformation. Il a été confirmé au travers de ces analyses que, 
dans l’air, bien que la distance interstrie soit un marqueur de l’avancée locale des fissures, elle ne 
peut être utilisée pour évaluer la vitesse globale de la fissure principale en considérant qu’une 
« strie est égale à un cycle ». Cette hypothèse est par contre validée en milieu REP. Dans ce 
dernier cas, l’intégration de la courbe donnant l’évolution de la courbe interstrie en fonction de la 
profondeur permet d’évaluer correctement la durée de vie. Par ailleurs, l’utilisation du paramètre 
ΔKε permet de rendre compte de l’effet de l’amplitude de déformation sur les vitesses de 
propagation déduite des mesures d’interstrie. 
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Les résultats collectés sur une éprouvette polie pré-entaillée indiquent par ailleurs l’absence d’effet 
significatif de la multi-fissuration sur les cinétiques de propagation dans l’air. Des lois de 
propagation phénoménologiques en fonction du paramètre ΔKε, basées sur l’évolution de la 
distance interstrie et corrigées à l’aide des essais interrompus et à rupture, ont en conséquence été 
établies dans l’air et en milieu eau primaire REP pour les différentes vitesses de déformation. 
Elles ont été validées par des essais intégrant des changements d’environnement. 
 
La diminution de la durée de vie en présence d’un état de surface meulé a été démontrée dans les 
différents environnements à 300°C, elle est amplifiée à plus faible amplitude de déformation 
(± 0,3 %). Les interactions entre les différents paramètres conduisent tantôt à une synergie, 
comme l’influence de l’état de surface et de la vitesse de déformation, tantôt à une atténuation 
des effets, comme lorsque l’influence de l’état de surface a lieu en environnement actif. Il est 
donc difficile de prédire la durée de vie lorsque l’ensemble des paramètres vitesse de 
déformation / état de surface / environnement interagissent ensemble. 
 
L’effet néfaste de l’état de surface meulé (quelles que soient les conditions d’amplitude, de vitesse 
de déformation ou d’environnement) est expliqué par une accélération des phases d’amorçage, de 
micro-propagation (jusqu’à 250 µm de profondeur) et même dans certains cas, comme à faible 
vitesse de déformation, de la phase de propagation. L’analyse de l’endommagement à différents 
stades de la durée de vie a démontré l’importance des rayures et des facettes générées par le 
procédé de meulage dans l’amorçage et la formation extrêmement rapide de fissures longues en 
surface. Des phénomènes de coalescence à l’échelle millimétrique interviennent ensuite entre des 
fissures situées sur des facettes de meulage contiguës pour permette l’extension de la fissure en 
surface.  
 
La géométrie particulière des fissures avec l’état de surface meulé, caractérisées par une longueur 
en surface bien plus importante que leur profondeur, est prise en compte dans le paramètre ΔKε 
via le facteur de forme. Les interactions entre l’état de surface et la vitesse de déformation ont 
nécessité de considérer des scénarios de croissance des fissures différents, conduisant à des 
géométries de fissure dépendantes de la vitesse de déformation. Cette intégration de la géométrie 
des fissures fournit des cinétiques de propagation en ΔKε qui sont similaires pour les deux états 
de surface.  
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A partir des lois phénoménologiques établies sur l’état poli à différentes vitesses de déformation 
dans l’air et en milieu REP, il a été possible de retrouver les durées de vie obtenues avec l’état de 
surface meulé en prenant en compte d’une part l’influence de l’état meulé sur la profondeur 
initiale des fissures et d’autre part les différences de géométrie des fissures entre les deux états de 
surface. 
 
Afin d’analyser l’influence du signal de chargement, le signal représentatif RIS A a été sélectionné 
et dérivé en un second signal appelé RIS B. Ces signaux présentent une vitesse déformation 
instantanée variable (de 1.10-3 à 5.10-6 s-1) et diffèrent par le positionnement de la partie réalisée à 
la plus faible vitesse de déformation au sein du cycle. Il est apparu que ce positionnement de la 
partie à faible vitesse de déformation modifie la réponse mécanique du matériau. Des différences 
en termes d’endommagement et de durée de vie ont en outre été constatées. La définition d’un 
temps caractéristique correspondant au temps effectif pendant lequel la pointe de la fissure est 
exposée à l’environnement a permis d’expliquer ces résultats. Le temps d’exposition à 
l’environnement, dépendant à la fois de l’amplitude et de la vitesse de déformation, influence les 
cinétiques de propagation pour les temps caractéristiques relativement courts (environ 50 
secondes) ; au-delà un effet de saturation est constaté. Cette évolution est reliée à la saturation 




Au final, ces travaux ont permis de répondre à certaines des questions portant sur les interactions 
entre le milieu eau primaire REP, la nature de l’état de surface et le signal de chargement 
considéré. Certains points mériteraient cependant une étude plus approfondie. Tout d’abord, la 
grande majorité des travaux réalisés concerne l’amplitude de ± 0,6 % de déformation. Afin de 
comprendre pleinement l’influence de l’amplitude vis-à-vis des autres paramètres (environnement, 
vitesse de déformation, nature du signal) une nouvelle campagne expérimentale intégrant des 
essais à rupture et des essais interrompus serait nécessaire à une autre amplitude. Ces résultats 
permettraient de plus le développement de lois de propagation phénoménologiques à d’autres 
amplitudes et consolideraient l’approche en ΔKε développée dans ce manuscrit. Ils permettraient 
par ailleurs de déterminer si le temps caractéristique considéré est dépendant de l’amplitude. 
 
Les résultats obtenus en milieu eau primaire REP présentent une dispersion importante à faible 
vitesse de déformation. Il serait nécessaire de multiplier les essais à rupture, aussi bien avec l’état 
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de surface poli qu’avec l’état de surface meulé, pour le signal triangle à la vitesse de 1.10-5 s-1 et 
pour les signaux RIS, afin de confirmer les durées de vie obtenues ainsi que les cinétiques de 
propagation des fissures déduites des mesures d’interstries. En complément, des essais 
interrompus à différents stades de la durée de vie avec l’état de surface meulé permettraient 
d’avoir des données expérimentales précises pour établir l’évolution de la géométrie des fissures à 
la vitesse de 1.10-5 s-1 et avec les signaux RIS et ainsi mieux connaître l’effet de la vitesse de 
déformation sur la géométrie des fissure. 
 
Pour terminer, l’étude de l’influence intrinsèque de signaux complexes est un domaine où il existe 
actuellement peu de résultats, mais qui constitue une base essentielle si l’on veut pouvoir 
comprendre correctement l’influence de l’environnement lors de sollicitations avec des signaux 
complexes. Il est nécessaire de bien cibler les signaux étudiés car les temps d’essais peuvent 
rapidement être de plusieurs mois sous vide. Par ailleurs, nous avons proposé une définition d’un 
temps caractéristique qui permettrait d’interpréter l’influence de signaux complexes en milieu eau 
primaire REP. Ce concept nécessite d’être validé et étendu à d’autres amplitudes de déformation. 
L’utilisation d’un signal spécifique serait intéressante en milieu eau primaire REP afin de valider la 
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Annexe A : Evolution de la distance interstrie en fonction de la profondeur pour 
l’état de surface meulé 
L’ensemble des résultats détaillés dans cette annexe prend en compte les corrections de profondeur évoquées dans la 
partie IV.3.2.a.  
 
 Evolution de la distance interstrie en fonction de la profondeur 
Les résultats de l’évolution de la distance interstrie en fonction de la profondeur avec l’état de 
surface meulé permettent de faire une comparaison directe avec les résultats obtenus sur l’état de 
surface poli sans prise en compte de la géométrie de la fissure. 
 
 Dans l’air 
L’évolution de la distance interstrie en fonction de la profondeur pour l’état de surface meulé est 
globalement similaire aux résultats obtenus avec l’état poli, cf. Figure A-1 
 
Figure A-1. Evolution de la distance interstrie en fonction de la profondeur. Meulé, air. 
Les comparaisons entre les deux états de surface montrent peu de différences quelle que soit la 
vitesse de déformation et l’amplitude, cf. Figure A-2. 





Figure A-2. Evolution de la distance interstrie en fonction de la profondeur pour l’état de surface poli et meulé. 
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 En milieu eau primaire REP 
En milieu REP, on retrouve les paliers observés à faible profondeur lorsque la vitesse de 
déformation est réduite, cf. Figure A-3. 
 
Figure A-3. Evolution de la distance interstrie en fonction de la profondeur. Meulé, milieu REP. 
Les comparaisons entre l’état de surface poli et meulé montrent que notamment à faible 
profondeur, la distance interstrie est plus importante sur l’état meulé que sur l’état poli, cf. Figure 
A-4. De plus, lorsque la vitesse de déformation diminue, les écarts entre les deux états de surface 
augmentent.  
 




Figure A-4. Evolution de la distance interstrie en fonction de la profondeur pour l’état de surface poli et meulé. 
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 Evolution de la distance interstrie en fonction du paramètre ΔKε 
Le calcul du paramètre ΔKε pour l’état de surface meulé intègre les évolutions du rapport a/b en 
fonction de la profondeur décrites dans la partie IV.3.2.b. 
 
 Dans l’air 
Pour l’état de surface meulé, comme sur l’état de surface poli, les mesures d’interstrie présentent 
une pente similaire pour les différentes vitesses et amplitudes de déformation investiguées, cf. 
Figure A-5. 
 
Figure A-5. Evolution de la distance interstrie en fonction du paramètre ΔKε. Meulé, air. 
La comparaison sur la Figure A-6 de la distance interstrie entre les deux états de surface dans l’air 
en fonction du paramètre ΔKε sont similaires. Les quelques différences visibles lorsque les 
interstries étaient représentées en fonction de la profondeur sont atténuées avec le paramètre ΔKε. 
 
Les courbes d’interstries ont été modélisées par des lois puissances, cf. Figure A-7 et un nombre 
de cycles Np a été calculé. En considérant une fissure se propageant d’une profondeur de 40 µm à 
3 mm, Np vaut respectivement 3480 et 2240 cycles pour les vitesses de déformation de 4.10-3 et 
1.10-4 s-1. Par rapport aux durées de vie expérimentales respectivement de 4620 et 3200 cycles, 
nous obtenons un rapport de 1,3 et de 1,4 entre les durées de vie calculées et expérimentales. Une 
comparaison de la vitesse de propagation estimée avec les essais interrompus montre une sous-
estimation du nombre de cycles réalisé lorsque l’interstrie est utilisée comme indicateur de la 
vitesse de propagation des fissures, cf. Figure A-8. 





Figure A-6. Evolution de la distance interstrie en fonction du paramètre ΔKε pour l’état de surface poli et meulé. 
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Figure A-7. Comparaison des mesures d’interstrie avec les lois puissances identifiées. Meulé, air, ± 0,6 %. 
 
 
Figure A-8. Comparaison du nombre de cycles déterminés numériquement (en rouge) avec les données expérimentales (en bleu) 
sur les essais interrompus et à rupture. (a) 4.10-3 s-1. (b) 1.10-4 s-1. Meulé, air, ± 0,6 %. 
Pour conclure, l’évolution de l’interstrie est semblable pour les deux états de surface en fonction 
du paramètre ΔKε. L’évaluation du nombre de cycles réalisé par le calcul n’est pas satisfaisante 
pour les deux vitesses de déformation investiguées. Ce résultat confirme que dans l’air, il est 
impossible de relier directement la distance interstrie avec les vitesses de propagation des fissures. 
 
 En milieu eau primaire REP 
L’évolution de la distance interstrie en milieu REP ne fait pas apparaître clairement de plateau 
pour les faibles valeurs de ΔKε, cf. Figure A-10. On retrouve des distances interstries plus 
importantes lorsque la vitesse de déformation diminue. 
 
La comparaison entre l’état de surface poli et meulé, cf. Figure A-9, montre une bonne 
superposition des mesures d’interstrie pour les vitesses de déformation de 4.10-3 et 1.10-4 s-1. 
(a) 
(b) 




Figure A-9. Evolution de la distance interstrie en fonction du paramètre ΔKε pour l’état de surface poli et meulé. 
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Les écarts entre les deux états de surface constatés lorsque la profondeur était tracée en abscisse 
disparaissent totalement avec l’utilisation du paramètre ΔKε. Pour la plus faible vitesse de 
déformation, des différences importantes (rapport 2 à 3) sont observées pour des valeurs de ΔKε 
entre 2.10-4 et 5.10-4 m0,5. 
 
Figure A-10. Evolution de la distance interstrie en fonction du paramètre ΔKε. Meulé, milieu REP. 
Les mesures d’interstries ont été approchés à l’aide de lois puissances et le nombre de cycles pour 
propager une fissure de 45 µm à 3 mm de profondeur a été calculé, cf. Tableau A-1. Pour la 
vitesse de déformation la plus rapide, aux deux amplitudes de déformation étudiées, le calcul 
fournit un nombre de cycles significativement inférieur à la durée de vie obtenue. Les vitesses de 
propagation de fissures estimées à partir des mesures d’interstries sont trop importantes. Pour les 









Np [45 µm - 3 mm] 
(cycles) 
Première régression ΔKε (m0,5) 
transition 
Deuxième régression 
C m C m 
0,6 
4.10-3 2460 1410 3,0.104 0,78 4,1.10-4 336000 3,45 
1.10-4 560 630 3,9.10-3 0,94 6,3.10-4 55,2 2,23 
1.10-5 260 298 2,9.10-2 1,08    
0,3 
4.10-3 10000 7090 4,8.10-3 1,12 4,0.10-4 130000 3,31 
1.10-4 2210 2275 5,5.10-4 0,76 2,6.10-4 1,5.10-2 1.15 
Tableau A-1. Paramètres des lois puissances identifiées et nombre de cycles calculé. Meulé, milieu eau primaire REP. 
La comparaison des cinétiques estimées à partir des mesures d’interstrie avec un essai interrompu 
à la vitesse de 1.10-4 s-1 montre que les vitesses de propagation déduites de la distance interstrie 
sont en accord avec les essais, cf. Figure A-11. 
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Figure A-11. Comparaison du nombre de cycles déterminés numériquement (en rouge) avec les données expérimentales (en 
bleu) sur les essais interrompus et à rupture. Meulé, milieu eau primaire REP, ± 0,6 %, 1.10-4 s-1. 
Les mesures d’interstrie permettent de correctement estimer les vitesses de propagation pour les 
vitesses de déformation de 1.10-4 et 1.10-5 s-1, quelle que soit l’amplitude. A la vitesse de 
déformation la plus rapide, un écart significatif est observé. 
 
 Discussion et synthèse 
La méthode consistant à utiliser les mesures d’interstrie afin d’estimer les vitesses de propagation 
des fissures a été appliquée à un certain nombre de conditions. La réalisation de ces calculs a 
permis de montrer que la profondeur finale considérée n’avait qu’un faible impact sur le nombre 
de cycles calculé puisque les fissures ont alors des vitesses de propagation importantes. Le 
paramètre a0 fixant la profondeur initiale a plus d’importance. En effet, selon les conditions de 
sollicitations, les vitesses de propagation peuvent être très faibles (environ 4.10-8 m/cycle) lors des 
premiers microns de la propagation et une légère variation de la valeur de a0 impacte alors le 
nombre de cycles calculé. Malgré tout, une profondeur de matière fissurée comprise entre 10 et 
20 µm semble correcte pour les conditions étudiées. 
 
Dans l’environnement air, quelles que soient les conditions de sollicitations, les mesures 
d’interstries ne permettent pas de correctement estimer les vitesses de propagation. L’utilisation 
des stries comme indicateur de la vitesse de propagation conduit à surestimer la vitesse de 
propagation d’un facteur compris entre 1,3 et 2,2 pour les conditions étudiées (état de surface et 
vitesse de déformation). 
 
En milieu eau primaire REP, les mesures d’interstries permettent une bonne évaluation des 
durées de vie pour les vitesses de déformation de 1.10-4 et 1.10-5 s-1. Les vitesses de propagation 
des fissures sont correctement évaluées sur l’ensemble des profondeurs concernées. A la vitesse 
de déformation la plus rapide, le nombre de cycles calculé est trop faible, les vitesses de 
propagation déduites des mesures d’interstries sont trop importantes. Ce résultat avait déjà été 
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Le dimensionnement en fatigue des composants de centrales nucléaires prend en compte l’influence de 
nombreux paramètres tels que l’état de surface, les effets d’échelle, la variabilité du matériau, … Afin 
d’optimiser ce dimensionnement, il est nécessaire de comprendre le rôle joué par ces différents facteurs et 
d’identifier leurs interactions potentielles avec le milieu eau primaire REP (Réacteur à Eau Pressurisée). 
 
Dans cette étude, l’influence de l’environnement sur un acier inoxydable austénitique 304L en fatigue 
oligocyclique, mise en évidence par des essais conduits sous vide, dans l’air et en milieu eau primaire REP, est 
analysée en fonction de l’état de surface initial (état poli ou meulé) et de la nature du signal de chargement 
considéré (signaux triangulaires à différentes vitesses de déformation ou signaux complexes représentatifs de 
chocs thermiques successifs rencontrés en service). 
 
Une diminution de la durée de vie et l’accélération de l’endommagement provoquées par le milieu eau primaire 
REP ont été constatées quels que soient l’état de surface ou le signal de chargement considérés. L’influence 
néfaste de l’état de surface meulé sur les durées de vie en fatigue est mise en évidence puis expliquée par des 
essais interrompus à l’aide d’analyses qualitatives et quantitatives de l’endommagement. L’importance de la 
géométrie des fissures est révélée par des observations fractographiques et sa prise en compte au sein de lois de 
propagation permet d’expliquer la réduction de durée de vie liée à l’état de surface meulé. Enfin, l’influence de 
la forme du signal sur le comportement cyclique, l’endommagement du matériau et les durées de vie est 
détaillée. L’influence du positionnement des parties à faible vitesse de déformation au sein des cycles de 
chargement complexes est analysée en prenant en compte le temps d’exposition des fissures à l’environnement.  
 
Mots-clés : 
 Acier inoxydable austénitique 
 Acier inoxydable--Fatigue 




 Signal de chargement 




The fatigue design of Pressurized Water Reactor (PWR) components takes into account many parameters such 
as the surface finish, the scale effects, the material variability, etc. To optimise this design, it is necessary to 
understand the role of those parameters and to identify their possible interactions with PWR water 
environment. 
 
This work is focused on the low cycle fatigue behaviour of a 304L austenitic stainless steel in three 
environments, namely vacuum, air and PWR water, through fatigue lifetimes, cracking mechanisms and crack 
growth characterisations. In addition, the roles of both surface finish (polished or ground) and load signal form 
(triangular signals with different strain rates or complex signals representative of successive thermal shocks) 
were investigated. 
 
The PWR water environment causes a fatigue life reduction and a crack propagation rate enhancement, 
regardless of surface finish or load signal shape. The deleterious effect of ground surface finish observed on 
fatigue life is explained by means of interrupted tests through qualitative and quantitative damage analysis. The 
importance of the crack geometry is revealed by fractographic characterisations and its integration in 
propagation laws is used to account for fatigue life reductions induced by ground surface finish. Finally the 
signal shape effects on cyclic behaviour, damage kinetics and fatigue life are discussed. The influence of the 
position of the low strain rate parts within a complex cycle is analysed taking into account the time of crack 
exposure to the environment. 
 
Key words : 
 Austenitic stainless steel 
 Steel, Stainless--Fatigue 
 Service life engineering 
 Grinding and polishing 
 Roughness 
 Cracking  
 Load signal 
 PWR water environment 
 Damage 
 
